ESPECIFICAGOES TECNICAS
CAMPUS DE HUMAITA

BLOCO 03
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DISPOSIGOES GERAIS

OBJETIVO

A obra tem como objetivo a continua¢éo da construgéo do Bloco 03 no Campus de Humaitd, constando
de:

Bloco 03 — com 4.454,56 m2
Instalagbes Externas
Subestagéo 2
Estacionamento 2
Reservatorio

Implantag&o e servigos complementares

O Bloco 3 encontra-se parcialmente construido, restando servigos de acabamento, como esquadrias,
vidros, pintura, além de instalagdes (elétricas, de telecomunicagbes, de combate a incéndio e
hidrossanitarias) € montagem do elevador.

O prédio sera implantado em terreno préprio da Universidade Federal do Amzonas, localizado na Cidade
de Humaita-AM.

COORDENAGAO DA OBRA

A obra sera executada por engenheiro responsavel técnico, mestre de obras e demais profissionais
necessarios a perfeita execugéo da obra.

Cabera ao Construtor fornecer Livro Diario de Obras, a partir do primeiro dia do prazo estabelecido para a
execucdo da obra.

EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo com 0s projetos, especificagbes e
demais elementos técnicos.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade, e salvo os expressamente excluidos adiante, seréo
inteiramente fornecidos pelo Construtor.

A mao-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera também de primeira qualidade e
0 acabamento esmerado.

Serdo impugnados pela Fiscalizagéo, todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais.

Ficara o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apos a comunicagao pelo
Diério de Obras, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.




1.3.6

1.3.7

1.4
1.4.1

14.2

1.5
1.5.1

1.6
1.6.1

2.1
211

212
213
214

2.2
221

222

2.3
2.31

232

Cabera ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades, detalhes da obra, os quais serdo
préviamente, submetidos a Fiscalizagio para aprovagao.

Durante a construgéo, podera a Fiscalizagao apresentar desenhos complementares que possibilitem uma
perfeita execugéo das obras.

SEGURANGA NO TRABALHO

Competira ao Construtor fornecer todo o ferremental, maquinaria e aparelhos adequados a mais perfeita
execucdo dos servicos contratados.

As medidas de protegé@o aos empregados e a terceiros, durante a construgéo, obedecerdo ao disposto
nas Normas de Seguranga do Trabalho, e legislag&o vigente.

VIGILANCIA

A seguranca da obra, sera de responsabilidade do Construtor, devendo manter vigilancia no local.

TRANSPORTES

O transporte e armazenamento do material necessario a execugéo da obra, seréo de responsabilidade do
Construtor.

IMPLANTAGAO DA OBRA

INSTALACOES PROVISORIAS

O construtor deverd dotar a obra de todas as construgdes provisérias necessarias ao seu bom
funcionamento, como sejam: barracdes, escritorio, depésitos, sanitarios.

No local da obra existe pogo artesiano, cabendo ao Construtor a sua manutengao e operagao.
Competira a fiscalizag@o determinar o local onde deverao ser construidas as instalacdes provisorias.

Apds a conclusdo da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalagbes
provisorias deverdo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicagdo da
fiscalizac&o.

PLACAS

Devera ser fixada no local da obra, placa da Universidade, com dimens&o de 3,00x2,00 m, no padréo a
ser fornecido pela fiscalizagao.

Devera ser fixada no local da obra, placa do Construtor, com dimensdo de 3,00x2,00m, contendo as
informagdes que achar conveniente, bem como as informagao exigidas pelos orgdos competentes.

APROVACAO DE PROJETOS

A contratrada providenciara as suas custas, aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto.

A contratada providenciara as suas custas, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao
CREA AM, referentes a: Autorias de Projetos e Execugéo da obra.
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DIVISORIAS

PERFIS
Os perfis seréo Navais confeccionados em ago, pintadas na cor preto fosco, da Eucatex ou similar.

Todos os montantes verticais ulilizados na montagem das divisérias serdo do tipo duplo, N1AFA.com tapa
canal.

Todos os acessorios necessarios a montagem das divisorias serdo do mesmo fabricante dos perfis.

PAINEIS

Os paineis e portas das divisorias serdo de Divilux 35 mm miolo celular MSO, da Eucatex ou similar.

FERRAGENS DE DIVISORIAS

Fechadura externa com espelho, testa e contra testa em ago inoxidavel, e cilindro em latdo macico.
Dobradica em ago cromado 3"x 3" com 2 aneis

Gonzo externo Unido Mundial ref. 60805 ou similar

Tarjeta Alianca ou similar de 2

ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA

JANELAS DE ALUMINIO

Esquadrias em aluminio anodizado, com perfil 30, com molduras tipo maxim-ar, e molduras fixas, com
vidro espessura de 4mm, confrome indicados em projeto.

As medidas exatas das esquadrias de aluminio deverao ser tomadas no local da obra.

PORTAS DE MADEIRA

Portas confeccionadas com nucleos de madeira cedro e compensado naval cedro de 6 mm, revestimento
em ambas as faces com laminado melaminico fosco acabamento texturizado

As portas serao dotadas de aduelas de madeira cedro alisares 1,0 x 4,0 cm.

Enquadramentos e guarnigdes terdo acabamento em verniz fosco.

FERRAGENS

FECHADURAS
Fechadura de porta comum

Fechadura externa com espelho, testa e contra testa em ago inoxidavel, e cilindro em latdo macigo
LaFonte.
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Fechadura de porta de box de sanitario.
Fechadura externa com espelho, testa e contra testa em ago inoxidavel, e cilindro em latdo macico.

DOBRADICAS
Dobradica de porta.

Dobradigas em ago cromado 3"x 3” com 2 anéis.

VIDROS

LISO TRANSPARENTE 4 MM
Vidro liso transparente com 4 mm de espessura, nas janelas laterais e internas.

LISO LAMINADO VERDE 6 MM
Vidro liso laminado verde com 6 mm de espessura, nas esquadrias das fachadas das entradas.

FANTASIA

Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado, com 4 mm de espessura, nas esquadrias dos sanitarios

ESPELHO

Espelho tipo cristal, com 4 mm de espessura, com molduras, nos sanitarios.

COBERTURA

TELHAMENTO
O telhamento seré executado com telhas de galvalume trapezoidal com 0,50 mm de espessura.
As cumeeiras serao confeccionadas com o mesmo tipo de material utilizado nas telhas.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO

Levar&o revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria e lajes internas.

EMBOCO/REBOCO
Levarao revestimento com embogo/reboco todas as paredes de alvenaria e lajes internas.
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AZULEJOS
Azulejo tamanho 15 x 15 cm, branco, tipo “A”.

Levardo revestimento de azulejos até a altura das vigas, as paredes de sanitérios e as bancadas dos
laboratérios conforme projeto.

Faixa de azulejo cm 0,30 de altura nas paredes sobre as bancadas.
Os azulejos serdo assentados com argamassa tipo AC-I.
Os azulejos serdo rejuntados com argamassa de rejuntamento na cor branca.

Os locais com cantos de 90 graus, em revestimento de cardmica, seréo arrematados com perfil de
aluminio.

FORROS

DE LAMBRI DE PVC
Forro em lambri de PVC nos sanitarios dos pavimentos 1, 2 e 3.

Forro em lambri de PVC nas marquises das fachadas das entradas e na marquise laterais da cobertura.

DE GESSO

Nos ambientes indicados pela fiscaliza¢&o

PINTURA

PAREDES COM PINTURA ACRILICA

Base seladora acrilica, uma demao.

Massa acrilica até a total regularizagdo da superficie.

Tinta 100% acrilica, duas demé&os, com as cores a serem indicadas pela fiscalizagao.

Levardo a pintura acima especificada os locais com revestimento final de embogo e reboco com excegao
das paredes que receberdo acabamento com azulejo ou cerdmica 10x10 em parede.

Tambem levar&o pintura acrilica branca, as partes de vigas que ficam no interior da edificagéo, porém
sem aplicagé@o de massa.

SUPERFICIES DE FERRO OU AGO

Todas as superficies de ferro da estrutura metalica, esquadrias metalicas e elementos de serralheria
deverdo ser limpas de toda ferrugem existente, por meios mecanicos - escova ou palha de ago, lixa ou
jorro de areia.

Aplicagéo de anticorrosivo, uma demao.

Aplicacdo de tinta esmalte sintético na cor a ser indicada pela fiscalizagdo, duas demédos, sendo a
primeira demao antes da montagem e a segunda deméo apds a montagem da estrutura.
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SUPERFICIES DE MADEIRA

Aplicagéo de verniz, duas demaos, diluido com solvente.

A primeira demé&o devera ser aplicada antes de a pega ser montada em seu local definitivo.
Levar&o a pintura acima especificada as esquadrias e elementos de madeira.

PAVIMENTACOES

CERAMICA
A ceramica tera dimensdes de 45x45cm, PE| 5, marcas Eliane, Cecrisa ou similar.

Toda a ceramica a ser assentada devera ser de um mesmo lote e padrdo, e devera ser previamente
aprovada pela fiscalizagao.

As ceramicas serdo assentadas com argamassa tipo AC-I.

As ceramicas serdo rejuntadas com rejuntamento na cor cinza outono.

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

RODAPE CERAMICO

Os ambientes com piso ceramico, exceto sanitarios, serdo dotados de rodapé confeccionado com a
mesma ceramica utilizada no piso, com 7 cm de altura e assentado com argamassa tipo AC-I.

SOLEIRA

Soleira de granito sob as grades de ferro, sob as portas dos sanitérios e sob as portas dos boxes de
chuveiros.

PEITORIL
Peitoril em granito, em todas as janelas de aluminio externas.

DEGRAUS, ESPELHOS E PATAMARES DAS ESCADAS

Granito cinza nos pisos, espelhos e patamares das escadas, de acordo com planta de detalhes.

Os degraus serdo dotados de quatro frisos a 05 cm da borda.

SERRALHERIA

CORRIMAQ DE ESCADA

Estrutura confeccionada em tubos de ago inoxidavel 304, de acordo com projeto de detalhes.




13.2 FECHAMENTO PARA AR CONDICIONADO

13.2.1 Elemento de fechamento para as unidades externas dos conticionadores split confeccionadas com
cantoneiras e barra chata de 1 1/2” x 1/4”

13.3 ALCAPAO

13.3.1 Portas superiores do algap&o, a serem confeccionadas de acordo com o projeto.
14 LOUCAS E METAIS

14.1 LOUGAS

14.1.1 Bacia sanitaria convencional.

14.1.2 Bacia sanitara para PNE

14.2 METAIS

14.2.1 Seréo empregados produtos tendo como referéncias os da marca DECA ou similar.
14.2.2 Registro de gaveta bruto, ref. 1502 B.

14.2.3 Registro de gaveta com canopla, ref. 1509 C39.

14.2.4 Acabamentos cromados para registros.

14.2.5 Torneira para pia, ref. 1159 C39.

14.2.6 Torneira para lavatério, ref. 1193 C39.

14.2.7 Torneira para tanque.

14.2.8 Sifao metalico para lavatério/pia.

14.2.9 Barra de apoio cromda 80 cm.

14.3 DIVERSOS

14.3.1 Assento plastico branco

14.3.2 Cabide metalico

14.3.3 Saboneteira para sabao liquido

14.3.4 Toalheiro plastico tipo dispenser

14.3.5 Papeleira metalica

14.3.6 Chuveiro plastico

14.3.7 Assento plastico Deca vogue plus para vaso de deficiente
15 INSTALAGAO HIDRAULICA

15.1 EXECUCAO
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A instalag&o hidraulica sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalacdo hidraulica interna sera executada em tubos e conexdes de PVC rigido soldavel, para
instalages prediais de agua fria.

INSTALAGAO SANITARIA

EXECUCAO

A instalagéo sanitaria sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalagdo sanitaria interna serd executada em tubos e conexdes de PVC rigido para instalagbes
prediais de esgoto sanitario.

As tubulagdes que ficardo sobre o forro, seréo fixadas a laje com abragadeiras e tirantes metalicos.

INSTALAGAO ELETRICA

EXECUCAO

A instalagao elétrica sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS
Os quadros de forga terdo dimenséo de 0,60 x 1,00 m, com barramento de cobre para no minimo 600 A.

Quadros de distribuicdo das circulagoes seré@o do tipo de embutir, com capacidade para 40 madilos tipo
DIN e barramento de 150 A.

Quadros de distribui¢do dos laboratérios serdo do tipo de sobrepor, com capacidade para 24 médulos tipo
DIN e barramento de 150 A.

Disjuntores dos circuitos de distribuicio do tipo DIN, conforme Norma NBR IEC60898.
Cabos condutores isolamento 750v, com as bitolas indicadas em projeto.
Os cabos condutores deverdo ter cores diferentes para Fases, Neutro e Terra.

Tubo eletroduto e conexdes em PVC rigido na cor preta, nos trechos embutidos no forro, laje, parede ou
piso.

Tubo eletroduto e conexdes em PVC rigido na cor cinza, nos trechos aparentes nos laboratérios, e
descida do interruptor das salas de professores.

Todas as tomadas serdo do tipo 2P+T, 10A e 20A, com aterramento, exceto nas luminarias de
emergéncia.

Luminarias fluorescentes 2x40 w e 2x20w.

Reator partida rapida, alto fator de poténcia.
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Lampada tipo luz do dia.

INSTALACAO DE TELECOMUNICAGCAO

EXECUCAQ

A instalagéo de telecomunicagao sera executada de acordo com projeto.

COMPONENTES DO SISTEMA

Rack 197, 16 U, profundidade 570 mm, porta com acrilico e chave.
Organizador de cabos (guia passa-cabos) 19" 2U

Patch Painel, Categoria 6, 24 portas

Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas

Distribuidor Interno 6ptico 19, 24 portas LC/LC

Cordao Otico LC/LC, 2,50m, duplex

NORMAS
Na execucao da rede de Pontos Logicos, deverdo ser obedecidas as exigéncias das seguintes normas:
Normas da ABNT (NBR 14565);

CERTIFICAGAO DA REDE

Ao término da instalagéo, devera ser gerado um relatorio de certificagdo completo, para freqiiéncias de 1
Gigabit/s a 350 MHz categoria 6, individualizado por circuito, com os valores medidos de todos os
parametros (comprimento, impedancia, retardo de propagagao, atenuagéo, capacitancia, cross-talk) e
comparados com os valores de referéncia, como garantia de conformidade da instalagéo executada.

O relatério com os resultados dos testes de certificagéo deverd ser entregue a fiscalizagao.

Todo o cabeamento devera estar identificado conforme as normas estabelecidas pelo Centro de
Processamento de Dados da Universidade Federal do Amazonas.

GARANTIA
Todos os equipamentos deverdo ter garantia minima de 12 (doze) meses.

O construtor devera repassar para a Universidade, os certificados de garantia referentes aos
equipamentos, manuais, e cdpias das notas fiscais da aquisi¢ao.

INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO

SERVICOS

A Instalagdo de combate a incéndio serd composta de hidrantes, sitema de alarme, luminarias de
emergéncia e extintores, de acordo com indica¢do em projeto.
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MATERIAIS

Os hidrantes dos prédios serdo executados de acordo com o projeto

Instalar extintores do tipo CO2 6 Kg nos locais indicados em projeto.

Instalar extintores do tipo Agua pressurizada, 10 litros, nos locais indicados em projeto.

Nos locais de colocagao dos extintores, deverao ser fixadas placas de sinalizagao apropriadas e pintura
de piso de acordo com a legislagéo.

INSTALACAO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
EXECUCAO
A instalagéo de prote¢éo constra descargas atmosférias devera ser executada de acordo com projeto.

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO DA CALHA
As calhas serdo impermeabilizadas com manta asféltica 4 mm de espessura.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de dleo, graxa,
desmoldantes,etc;

Sobre a superficie Umida, executar camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média
trago 1:4, com caimento de 1% em dire¢do aos pontos de escoamento de agua. Todos os cantos e
arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8cm;

Aplicar a manta asfaltica de acordo com recomendagaoes do fabricante do produto.

Aplicar sobre a manta asfaltica, camada de protegdo com argamassa de cimento e areia média trago 1:4,
com caimento de 1% em dire¢&o aos pontos de escoamento de dgua

Os detalhes de acabanmentos, bordas, cantos, etc, deverdo obedecer a orientacdo do fabricante ou
aplicador da impermeabilizagao.

A empresa devera apresentar certificado de garantia de pelo menos trés anos para o servigo de
impermeabilizagéo.

COMUNICAGAO VISUAL E TATIL

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE

Dimensdes de 13 x 45 cm, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm, conforme modelos utilizados
pela UFAM.

PICTOGRAMA

Dimensdes de 25 x 25 cm, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm de espessura, conforme modelos
utilizados pela UFAM.
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LETRAS DE AGO INOX
Letra confeccionada em ago inox sobre base de borracha, fonte arial com 15 cm de altura.

Letra confeccionada em ago inox sobre base de borracha, fonte arial com 40 cm de altura.

PLACA DE INAUGURAGAO

Placa de inaugurag&o confeccionada em ago inox, com dimens&o de 40x60 cm e texto a ser indicado pela
fiscalizagdo.

QUADRO BRANCO
Moldura em madeira sucupira preta envernizada, com dimensdes 3,08x1,25 m.

Fundo confeccionado em compensado de cedro 10 mm, revestido com laminado férmica especifica para
quadro branco.

BANCADAS E ARMARIOS

BANCADAS DE LABORATORIOS

Os apoios das bancadas sdo de alvenaria, revestidos com azulejo branco 15x15cm, com tampo de
concreto armado revestido por granito, com ou sem cuba de ago inox, conforme projeto. As alvenarias ja
estdo executadas, restando apenas os acabamentos, nas quantidades especificadas em orgamento.

ARMARIOS

Os armarios serdo em MDF conforme projetos de detalhes.

ELEVADOR

DESMONTAGEM DE ELEVADOR

Existe um elevador ja montado no prédio, que devera ser desmontado e retirado da obra, pois nao atende
as especificagbes requeridas.

Deverdo ser desmontados e armazendos em local a ser indicado pela fiscalizagdo os seguintes
elementos: cabina do elevador; guias-trilhos e elementos mecanicos da caixa de corrida; amortecedores
do pogo do elevador; maquina de tragéo; viga metalica de sustentagdo e cabos de ago; quadro elétrico e
quadro de comando do elevador.

Deverao ser listados todos os componentes e pecas desmontadas do elevador existente no prédio.

Embalar os componentes e pegas em caixas de madeira, acondicionando adequadamente a fim de
garantir a integridade dos mesmos.

Elaborar relatério técnico, descrevendo os materiais e componentes desmontados, condi¢do encontrada
e a condicao de armazenamento dos mesmos.

INSTALAGAO DE NOVO ELEVADOR CONFORME PROJETO
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Concluir a estrutura de cobertura (pilares, vigas e laje) do fosso do elevador, conforme projetos.

Instalar um elevador do tipo sem casa de maquinas, com capacidade para treze pessoas, piso em
granito, acabamento de parede em ago inoxidavel, que atenda a&s normas para portadores de
necessidades especiais.

O elevador sera de fabricagdo nacional, com assisténcia técnica em Manaus e garantia minima de 12
(doze) meses.

O construtor devera repassar para a Universidade, os certificados de garantia referentes ao equipamento,
acompanhado de copia da nota fiscal da aquisigao.

SERVICOS FINAIS

REVISAO DE PROJETOS

O construtor devera elaborar em software CAD as plantas de AS BUILT, incluindos todas as eventuais
alterages feitas durante a obra que ndo foram executados de acordo com o projeto original.

As pranchas deverdo seguir a dimensao padrdo das pranchas da Universidade e entregues por meio de
copia gravada em CD-ROM.

LIMPEZA FINAL

Executar a limpeza interna e externa da obra, deixando-a em condi¢des de uso.
Remover da obra entulhos e restos de materiais de contrugéo.

Executar a desmontagem das instalagdes provisorias.

Apés a conclusdo da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalagdes
provisorias deverdo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicagdo da
Fiscalizagao.
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INSTALAGAO SANITARIA

SERVICOS
A Instalac&o hidraulica externa serd composta de tubulag&o subterrénea e caixas de passagem.

As caixas de passagem terdo secéo interna de 0,60 x 0,60 m, e cotas de fundo e cotas de soleira, de
acordo com as indicagdes do projeto.

MATERIAIS

A tubulacéo da instalagéo externa de esgoto sanitério sera em PVC rigido esgoto, didmetro 150 mm.

INSTALAGAO ELETRICA

DISTRIBUICAQ
Alimentagéo do Prédio com cabos nas bitolas indicados em projeto.

As caixas de passagem serdo executadas em alvenaria, com dimensdes indicadas em projeto, com
tampa em concreto, de acordo com planta de detalhes.

As escavacdes terdo no minimo 60 cm de profundidade.

MATERIAIS
Disjuntores para a alimentag&o dos Blocos, instaladas no QGBT da subestagéo.
Os cabos de alimentag&o dos prédios seréo do tipo isolamento 1 kv.

As tubulagdes subterréneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

Utilizar terminais conectores de acordo com as bitolas dos cabos indicados em projeto.

ILUMINAGAO EXTERNA

Luminérias tipo fechada externa, moldadas em liga de aluminio fundido, com ums lampada Vapor
metalico.

As luminarias serdo montadas no topo de postes de concreto, tipo 11/300.
Cada poste/luminaria sera dotado de célula fotoelétrica 30 amperes, bifasica.

Utilizar terminais conectores de acordo com as bitolas dos cabos indicados em projeto

INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
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SERVICOS

A Instalagdo de telecomunicagdo externa sera composta de tubulagdo subterrdnea, e caixas de
passagem.

As caixas de passagem e caixas coletoras terdo segao interna de 0,60 x 0,60 m.

As tubulagdes subterréneas ficardo a no minimo 0,60 m de profundidade.

MATERIAIS

As tubulagdes subterréneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO

SERVICOS

A Instalagao hidraulica externa sera o trecho entre o reservatorio elevado e o prédio a ser construido, e
aos prédios existentes, de acordo com indicagéo em projeto.

As tubulagdes subterraneas ficardo a no minimo 0,60 m de profundidade.

MATERIAIS

As tubulagdes subterraneas de distribuicdo serdo de PVC rigido, tipo PBA, (ponta, bolsa,anel), com as
bitolas indicadas em projeto.

As tubulagdes verticais internas aos prédios seréo ferro galvanizado @ 3”.

POCOS

Dois pogos de captacao de aguas subterraneas, com pelo menos 40 metros de profundidade util.

A execucdo dos pogos devera atender as exigéncias do Nora ABNT NBR 12244 — Construgao de Pogo
para Captacéo de Aguas Subterraneas.

O construtor devera apresentar Projeto Executivo de acordo com a Norma ABNT NBR 12212 - Projeto de
Pogo para Captagéo de Agua Subterranea.

O Projeto Executivo sera elaborado ap6s a perfuragao do furo piloto, analises das amostras de calha e
resultado da perfilagem geofisica, ocasido em que o técnico dispde dos elementos para o
estabelecimento dos quantitativos exatos de materiais e servicos necessarios a complementagéo do
poco, desenvolvimento, limpeza e trabalhos complementares.

O projeto executivo devera ser elaborado por profissional especializado e registrado nos 6rgdos
competentes.

Apds a pefuragdo do pogo, e antes da execugéo do revestimento, devera ser executada a Perfilagem
Geofisica que visa a determinagédo do maior numero possivel de informagdes acerca das caracteristicas
petrofisicas dos aquiferos tais como, espessuras, granulometrias, quantidade e qualidade das aguas e
teores de argila.

O pogo sera revestido com tubos e filtro de PVC geomecanico com 8” de didmetro.




5.8

5.9

As bombas submersas serdo de 10 CV, trifasica, 220 v, dotadas de quadro de painel de partida
compativel com a poténcia das bombas.

O construtor devera repassar para a fiscaliza¢éo, o certificado de garantia da bomba, acompanhados de
copia da nota fiscal da aquisic&o.
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SUBESTAGCAO ABRIGADA

PROJETOS

A subestacdo abrigada sera dotada de un transformador de 500 kVA, com espago para instalagdo de
outro tranformador de 500 Kva e espago para instalagdo de grupo gerador.

O construtor devera providenciar a elaboragao do projeto executivo da Subestagao e sua aprovagéo da
junto a concessionaria de energia, antes do inicio de sua construgéo.

PINTURA
As alvenarias e parte inferior da laje terdo selador, massa acrilica e duas demaos de tinta 100% acrilica.

As esquadrias metélicas terdo pintura anticorrosiva e duas demaos de esmalte sintético cinza médio.

INSTALACOES DE BAIXA E ALTA TENSAO

Executar o saldo das instalagdes restantes, conforme projetos da subestagao.
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ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

O pavimento do estacionamento sera em blocos sextavados de concreto premoldado com, 8 cm de
espessura, assentados sobre camada de areia e rejuntados com material betuminoso.

Meio fio em concreto premoldado ou moldado no local, com dimens&o minima de 0,15 x 0,45 m.

Pintura das faixas de vagas de estacionamento, com tinta acrilica para piso, cor amarela, 10 cm de
largura.

JARDINAGEM

JARDINAGEM

Plantio de 500 m? de grama batatais em placas, em uma faixa com 4,00 metros de largura em torno do
prédio, e nos espacos entre ao estaciomaneto e a rodovia.

Plantio, de 30 mudas de arvores com pelo menos 1,50 m de altura, em cavas de 80x80 cm de boca, 80
cm de profundidade, preenchidas com terra preta adubada.

Mudas de espécies a serem indicadas pela fiscalizagao.

TOTEM

FUNDAGAO

Fundacdo em concreto armado composta de quatro estacas brocas com didmetro de 0,25 m e
profundidade minima de 3,00 m, e bloco 1,80x1,80x0,70m.

TOTEM
Estrutura interna em trelica metalica soldada, com pintura anticorrosiva.

Revestimento em chapas de aluminio composto ACM 4mm de espessura, conforme projeto.




RESERVATORIO ELEVADO
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ESTRUTURA DE CONCRETO

O servico a ser executado consiste em demolir parte da estrutura existente, correspondente
aproximadamente ao volume de concreto da parte do tanque, pois a mesma esta fora do prumo, e
refazer este mesmo volume corretamente, no prumo e de acordo com as especificagdes de projeto.

A estrutura de concreto seré confeccionada em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.
Havendo juntas de concretagem, nelas deveré ser aplicado 0 adesivo estrutural para juntas de concreto.

A estrutura devera ser concretada em etapas com altura de 2,50m cada, com friso 2,0x1,5 cm na emenda
de cada etapa.

A estrutura de concreto tera acabamento do tipo concreto aparente em todas as etapas acima no nivel do
solo.

As formas para concreto aparente serdo confeccionadas com compensado plastificado ou em chapa
metalica.

O compensado plastificado a ser utilizado na obra devera ser totalmente novo, e podendo ter no maximo
um reaproveitamento durante a execugéo da obra.

Apos a desforma, devera ser efetuado o tratamento do concreto aparente, visando eliminar possiveis
defeitos estruturais ou estéticos.

Antes da execucdo de qualquer etapa de concretagem, inclusive fundagdes, sera obrigatéria a analise de
agregados mildos e graudos e a determinagdo da dosagem experimental do concreto para atender a
resisténcia exigida no projeto.

No caso de aleragao de agregado miudo ou graudo, outra analise devera ser efetuada para determinagéo
de nova dosagem.

Deverao ser ensaiados corpos-de-prova, para determinagdo da resisténcia a compresséo do concreto, na
quantidade de dois corpos-de-prova para cada etapa de concretagem.

Quando houver davidas sobre a resisténcia do concreto na estrutura, serdo efetuados ensaios de
esclerometria. Em casos importantes e naqueles em que houver dlvidas sobre os resultados dos
métodos de ensaios ndo destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura.

IMPERMEABILIZAGAO

As laterais e fundo do reservatério, e a laje superior serdo impermeabilizadas com manta asfaltica 4 mm
de espessura.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de éleo, graxa, desmoldantes,
etc.

Sobre a superficie umida, executar camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média
traco 1:4, com caimento de 1% em dire¢cdo aos pontos de escoamento de agua. Todos os cantos e
arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Aplicar a manta asfaltica de acordo com recomendagaoes do fabricante do produto.

Aplicar sobre a manta asfaltica, camada de protegdo com argamassa de cimento e areia média trago 1:4,
com caimento de 1% em dire¢éo aos pontos de escoamento de agua.
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Os detalhes de acabanmentos, bordas, cantos, etc, deverdo obedecer & orientagdo do fabricante ou
aplicador da impermeabilizag&o.

A empresa deverd apresentar certificado de garantia de pelo menos trés anos para o servico de
impermeabilizag&o.

ELEMENTOS DE SERRALHERIA

Porta 1,00 x 2,10 m, confeccionada em cantoneiras e chapa metalicas dotada de local para colocagao de
cadeado.

Porta 0,70 x 1,90 m, confeccionada em cantoneiras e chapa metalicas dotada de local para colocagao de
cadeado.

Algapao em chapa metalica (1,00x1,00m) para a abertura da tampa da laje.
Guada corpo para as sacadas, confeccionadas de acordo com o projeto.
Escadas de marinheiro, confeccionadas de acordo com o projeto.

Suporte para tubulagéo, confeccionados de acordo com detalhes do projeto.

PINTURA

As esquadrias metélicas e elementos de serralheria deverdo ser limpos de toda a ferrugem existente, por
meios mecanicos - escova ou palha de ago, lixa ou jorro de areia.

Ns esquadrias metélicas e elementos de serralheria serdo aplicados uma demao de anticorrosivo e duas
deméos de tinta esmalte sintético na cor a ser indicada pela fiscalizag&o.

Aplicar uma demao de selador e duas demé&os de tinta acrilica na face externa do reservatério.

PAVIMENTAGAO

Camada de concreto na casa de bombas, com espessura de 10 cm, confeccionada em concreto simples
fck = 20 mpa, com adicionamento de impermeabilizante.

Piso cimentado na casa de bombas, executado com argamassa de cimento e areia trago 1:3., com 3 com
de espessura.

INSTALACAO HIDRAULICA E DE INCENDIO

As tubulagdes das instalagcbes hidraulicas e de incéndio ser@o executadas de acordo com detalhes
constantes em projeto.

Os tubos serdo de ferro galvanizado, parede grossa, Série S80.

As instalagdes internas também incluem conexdes, registros, valvulas de retengédo, chave de fluxo e
hidrante.
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Instalar bomba centrifuga 5 cv para pressurizagdo da rede de incéndio.

A bomba devera ser dotada de painel de comando, com acionamento através da chave de fluxo.

INSTALAGAO ELETRICA

A alimentacao do reservatério seré efetuada desde a subestacéo
Instalar disjuntor Nofuse 75A no quadro da subestagéo

Instalar cabo condutor 25 mm2 (3 fases, 1 neutro) em eletroduto 2” subterraneo, entre a subestagéo e o
quadro de distribui¢do do reservatério.

Quadro de distribuicdo do reservatdrio seré de sobrepor, com capacidade para 24 circtitos e disjuntor
geral 75A tipo Nofuse.

A alimentacgao das bombas sera sera com cabo 10 mm2, em eletroduto PVC rigido de 1”.

Efetuar transferéncia dos quadros de comando das duas bombas dos pogos existentes pada o interior da
casa de bombas no novo reservatorio, incluindo a alimentagéo eléterica.

Instalar duas luminarias, tipo blindada com lampada incandescente 100w, na area da casa de bombas,
alimentadas com cabo 4 mm2, em eletroduto PVC rigido 1”.

INSTALAGAO DE SPDA

A instalagéo do sistema de protecdo contra incéndio sera executada de acordo com detalhes constantes
no projeto.

Mooy, 151 421 2039





