ESPECIFICACOES TECNICAS

* INTERRUPTORES E TOMADAS
PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem é feita por meio da fixacdo do interruptor em caixa e da ligacao
dos fios a rede.

2) A colocacdo da placa, se necessaria, deve ser feita somente quando os
servicos de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TECNICAS

NBR NM6G669-1 - Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e
analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000. MOD)

NR-1S - Condi¢bes e meio ambiente de trabalho na inddstria da construcao -
18.21 - Instalacdes elétricas

= ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

CONTEUDO DO SERVICO
Considera material e mao-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e
encaixe do eletroduto, exceto conexdes.

CRITERIO DE MEDICAO
Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que
resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em
seguida o comprimento maximo da rosca a ser feita para evitar abertura em
excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes
usados para tubos de a¢co ndo devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a
drena e ¥ de volta para a esquerda, repetindo a operacao até obter a rosca no
comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos a umidade, fazer a limpeza do eletroduto e
aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que
cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

5) Nao fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

= CABOISOLADO EMPVC-750V - 70'C — FLEXIVEL
CONTEUDO DO SERVICO
1) Considera material e mao-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos,

preparo, corte do cabo e enfiagdo em eletroduto.
2) Os coeficientes de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.



3) Cabo para uso em instalagBes internas fixas de luz e forca em prédios
residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuicdo e terminais,
em redes aéreas internas e também em redes subterrdneas de distribuigéo.

4) Classificacdo 5 encordoamento: condutores encordoados, flexiveis.

CRITERIO DE MEDICAO
Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A instalacao consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de
eletrodutos, conexfes e caixas de passagem existentes entre os pontos de
ligacdo. Deverdo ser respeitados o nUmero maximo de condutores por duto, as
tensdes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis.

NORMAS TECNICAS

NBR 13249 - Cabos e corddes flexiveis para tensdes até 750 V - Especificacédo
NBR NM247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes
nominais até 450 V/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem
cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD)

NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao

NR-18 - Condi¢gbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo -
18.13 - Medidas de protecéo contra Quedas de altura

NR-18 - Condi¢gbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo -
18.21 - Instalacbes elétricas

= CONDULETE DE PVC RIGIDO
CONTEUDO DO SERVICO

1) Considera material e méo-de-obra para instalacdo do condulete junto ao
eletroduto, porém nao considera o eletroduto.

2) Conduletes sdo Caixas de passagem e derivacdo com saidas de bolsas
lisas onde séo encaixados eletrodutos em PVC, através de adaptadores.

3) As pecas de vedacdo das entradas e os parafusos de fiacdo de tampa
acompanham o condulete.

4) A tampa € adquirida separadamente conforme o uso especifico (para
tomadas ou interruptores).

5) A composicdo esta considerando somente a utilizacdo de uma entrada com
adaptador de encaixe, para tubos com bitolas de 1/2" utilizar adaptadores com
bitola dupla (1/2" x 3/4") e condulete com entrada de 3/4", o consumo de
adaptadores varia conforme projeto.

CRITERIO DE MEDICAO
Por unidade instalada.



PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Observar o correto alinhamento entre o encaixe dos adaptadores e os furos
do condulete.
2) Os eletrodutos séo encaixados conforme projeto.

NORMAS TECNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalaces elétricas prediais
NBR 5410 - Instala¢@es elétricas de baixa tenséo

NR-18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcéo -
18.21 - Instalacdes elétricas

= LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA

NORMAS TECNICAS
NR-18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgéo -
18.13 - Medidas de protecéo contra quedas de altura

= LUMINARIA REFLETORA
CONTEUDO DO SERVICO
1) Considera material e mao-de-obra para instalacdo do poste e luminérias.

CRITERIO DE MEDICAO
Por unidade instalada.

NORMASTECNICAS
NR-18 - Condi¢gbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo -
18.13 - Medidas de protecéo contra quedas de altura

= DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
CONTEUDO DO SERVICO

1) Considera material e mao-de-obra para instalacdo de disjuntor
termomagnético em quadros elétricos.

2) Caracteristicas de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhas de
natureza indutiva, tais como lampadas fluorescentes, maquinas de lavar roupa
ou lougas, geladeiras, motores de bombas e tomadas de areas de servigos. Em
ambos 0s casos, 0s disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos
da instalacdo contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padréao Europeu (NEMA).

CRITERIO DE MEDICAO
Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO



Fazer a montagem mecanica do disjuntor, onde os disjuntores séo fixados a
placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento
correspondente e em seguida fazer a ligacao elétrica.

NORMAS TECNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensao

NBR NM60898 - Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagdes
domeésticas e similares (IEC 60S98:1995, MOD)

NBR 5410 - Instala¢fes elétricas de baixa tenséo

NR-18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcao -
18.21 - Instalacdes elétricas

= QUADRO DE DISTRIBUICAO
CONTEUDO DO SERVICO

1) Considera materiais e méao-de-obra para instalacdo de quadro de
distribuicdo de luz embutida em alvenaria, ligacdo dos eletrodutos e montagem
dos barramentos, nédo inclui disjuntores e outros dispositivos de protecao.

2) Barramento em cobre nu (eletrolitico) de alto grau de pureza (99,9;sendo
uma barra para cada fase (conforme a alimentacéo do quadro seja a duas ou
trés fases), ima barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o
condutor de protecao (aterramento, fio isolada da massa).

3) Para determinar o preco total de um quadro de distribuicdo deve-se
considerar disjuntores, interruptor diferencial, seccionador geral ou fusivel
"Diazed" e base de fusivel e suas respectivas montagens.

CRITERIO DE MEDICAO

1) Por unidade de quadro instalado.

2) Para efeito de medicao de servigco, o quadro sem os disjuntores pode ser
considerado 20% do servico completo, os outros SM podem ser pagos depois
de montados os disjuntores e ligados os fios.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Devera ser feita uma abertura na alvenaria para a colocacao do quadro.

2) A instalacdo devera obedecer ao projeto elétrico, ao nivel, ao prumo e 30
alinhamento. Serao feitas a recomposicdo da alvenaria e a ligacdo do quadre
aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixacdo adequada do barramento, 0s espacgos sem
disjuntor ndo deverdo ultrapassar a seis, sendo trés de cada lado, de forma a
suprimir no maximo uma fixagéo por barra principal.

NORMAS TECNICAS

NBR 5410 - Instalagfes elétricas de baixa tensdo

NR-18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria d< construcéo -
18.21 - Instalacdes elétricas
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