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PREVISAO DE QUANTITATIVO DE INJECAO
COMPRIMENTO DE ANCORAGEM DAS INJECOES DE NATA DE CIMENTO : 5,00m.
ESPACAMENTO LONGITUDINAL ENTRE AS VALVULAS : 1,00m.
N° DE INJECOES (90,10m E L=5,00m): 144un.
TUBO DE INJECAO EM PVC (@32mm E L=5,50m): 144un.
INJECAO DE NATA NA COTA -1,00: 2 X 42,5kg;
INJECAO DE NATA NA COTA -2,00: 2 X 42,5kg;
INJECAO DE NATA NA COTA -3,00: 2 X 42,5kg;
INJECAO DE NATA NA COTA -4,00: 2 X 42,5kg;
INJECAO DE NATA NA COTA -5,00: 2 X 42,5kg;
N° TOTAL DE SACOS DE CIMENTO DE 42,5kg: 10 X 144 = 1440un.
50 50
TUBO DE INJECAO @32mm(PVC)
AT N i
AN \
“:{0;}\'\,;‘;:0:,:2\'\.{:’% NATA DE INJEGAO_5: \\\//\\\
DAL SN
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 G CORTE A-A
0,77 0,77 SEM ESCALA
) = s A s A - A - A - A TUBO DE INJECAO
& o o q o o =<
< | 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20
e TS X e X % X % 5 2 5 %
< )i < Y < Y N Y K¢ ) < )}
8 o o o o o TR
™ ™ ™ ™ M e esseceiod)
® o s
P09 P10 P11 P12 P13 -
-
o
o
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
0,77 0,77
(A (A A A A
@ 8 3 g g g g P
00}
S | 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20
S PO vy = X 3 X L X L X a X %
< ) N Y < Y N Y < Y ¢ Y ,
EE \ VALVULA
& o o S g S MANCHETE
° ) N~ ) N ) N ) N ) N >
P15 P16 P17 H P18 H P19 H P20 o
v'{""«‘w
o
Ye)!
o
Q PERFIL DO TUBO DE INJECAO
R
RO1 |20/10/2016 ALTERACAO DE PRESSAO E DE QUANTITATIVO DE CIMENTO MJGSF
ROO |06,/08,/2016 EMISSAO INICIAL MJGSF
REV. DATA: DESCRICAO: DESENHO:
0 70 070 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 PROJETO T ENG® NILTON DE SOUZA CAMPELO, DSc. CREA RN 040.531.838-3
A A A A A [ ENDERECO DA OBRA: ’ 1 (oBra:
S - & & & & & CAMPUS UNIVERSITARIO PROJETO DE REFORGO ESTRUTURAL
S | 0,20 ° 0,20 °© 0,20 °© 0,20 ° 0,20 ° 0,20 R. PRIMEIRO DE MAIO, 5 — COLONIA DE FUNDAGOES EM SAPATA
- (Ji - (Ji - (Ji - (Ji - (Ji - (Ji BENJAMIN CONSTANT/AM — 69630—000
B < Y ¢ Y < Y < ) N Y « Y
8 1 N n n [Fp] N - 3 -
o e % i i % i (PROP. INT.
® g w W w @1 UFAM/CAMPUS BENJAMIN CONSTANT UFAM/CAMPUS BENJAMIN CONSTANT
P22 -
P23 P24 P25 P26 P27 e OPCAO 2 — PROJETO GEOTECNICO DE FUNDACAO — INJECAO DE NATA DE CIMENTO
(DEs. DATA LOCAL
MARIO SANTORO FILHC } { 20/10/20186 } { BENJAMIN CONSTANT/AM
VERIF. . } {ESCALA } {REVSKO : } {FOLHA
PROJETO GEOTECNICO DE FUNDACAO \ NILTON CAMPELO INDICADA UFAM/REF/FUN 1/1)
ESCALA: 1/50




