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Relacéo do aco
Positivos
A 2 N14 8.0 C=375 2 N3 26.3 C=735 2 N3 26.3 C=735 2 N16 28.0 C=735
X - ; © ACO | N [ DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
< 375 < 735 < 735 al 735 CA50 1 (mrg)s 244 (cm1) 76 (0421)44
9 N13 28.0 c/15 C=374 9 N2 6.3 ¢/15 C=734 9 N2 6.3 c/15 C=734 9 N15 8.0 c/15 C=734 2 63 45 734 33030
©la ©la N © ey 3 6.3 10 735 7350
I'; 2 LS g = L6 & 2 L7 b‘T 2 L8 4 6.3 825 374 308550
2 S S pg 5 6.3 299 909 271791
> ) S S 6 6.3 52 688 35776
- e o 9 7 6.3 26 1200 31200
-] 8 s s ® 8 6.3 175 409 71575
z z z ps 9 6.3 20 159 3180
= 3 3 9 10 6.3 2 410 820
11 6.3 23 609 14007
12 6.3 23 309 7107
13 8.0 18 374 6732
14 8.0 4 375 1500
15 8.0 9 734 6606
16 8.0 2 735 1470
59 N4 26.3 ¢/15 C=374
B 59 N4 96.3 c/15 C=374 ol Resumo do aco
59 N4 26.3 c/15 C=374 ¢
59 N4 6.3 c/15 C=374 29 N4 06,3 oI5 C=374 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
59 N4 26.3 ¢/15 C=374 (mm) (m) (kg)
CA50 6.3 8273.3 2227
8.0 163.1 70.8
PESO TOTAL
59 N4 26.3 c/15 C=374 (kg)
| CA50  2297.7
Volume de concreto (C-25) = 46.81 m?
Area de forma = 585.11 m?
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NOTAS GERAIS
e Concreto a usar: fck = 25,0 MPa.
L35 L36 L37 L38 L39 L40 % o M?dldas expregsas em centimetros. E§calas indicadas no desenho.
=z ¢ N3ao tomar medidas do desenho com régua (escala).
© e Observar comprimentos minimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.
3 e Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.
€ e Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
— % e Jamais alterar a distribuicdo das armaduras de pilares nas respectivas secoes.
& % * Projeto de fundagdes conforme RELATORIO 28/09/2006,
w fornecido por FLEXTOR ENGENHARIA.
¢ No caso de duvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.
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Com excegdo das A t d I d I t C b t PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
) Armacao positiva das lajes do pavimento Cobertura O
ena Spessur: I I
1 0.10 I 1 : 50
R esCala 1. ARMADURA POSITIVA LAJES PAV COBERTURA .
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