
Configuração
de Penas

Colocar em TODAS
as Penas:

Com exceção das 
seguintes:

Pena Espessura

- Espessura = 0.05
- Color = Black
- GrayScale = Off
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Relação do aço
Cobertura: 2xV2 4xV4

V11 V32
3xV33 V34
2xV35 3xV40
V43 V45
V46

Platibanda: V6

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 4 327 1308
2 6.3 8 640 5120
3 6.3 4 687 2748
4 6.3 216 112 24192
5 6.3 392 118 46256
6 6.3 23 98 2254
7 6.3 2 409 818
8 6.3 6 360 2160
9 6.3 375 128 48000

10 6.3 16 1196 19136
11 6.3 16 1200 19200
12 6.3 16 203 3248
13 6.3 4 445 1780
14 6.3 158 148 23384
15 6.3 2 325 650
16 6.3 6 108 648
17 6.3 12 425 5100
18 6.3 4 283 1132
19 6.3 2 465 930
20 6.3 60 88 5280
21 10.0 16 1200 19200
22 10.0 4 222 888
23 10.0 12 100 1200
24 10.0 8 1087 8696
25 10.0 8 1080 8640
26 10.0 8 367 2936
27 10.0 8 1198 9584
28 10.0 8 312 2496
29 10.0 2 494 988
30 10.0 2 409 818
31 10.0 6 149 894
32 10.0 2 142 284
33 10.0 1 490 490
34 10.0 2 1022 2044
35 10.0 2 192 384
36 10.0 2 607 1214
37 12.5 2 556 1112
38 12.5 8 1084 8672
39 12.5 4 340 1360
40 12.5 2 663 1326
41 12.5 1 205 205
42 12.5 1 290 290
43 12.5 2 810 1620
44 16.0 6 948 5688
45 16.0 3 290 870
46 16.0 3 330 990
47 16.0 6 495 2970
48 16.0 4 435 1740
49 16.0 2 875 1750
50 16.0 2 994 1988
51 16.0 12 979 11748
52 16.0 1 197 197
53 16.0 2 352 704
54 16.0 2 415 830
55 20.0 8 359 2872
56 20.0 1 378 378
57 20.0 2 518 1036
58 20.0 10 344 3440
59 20.0 10 360 3600
60 20.0 2 326 652

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

10.0
12.5
16.0
20.0

2133.5
607.6
145.9
294.8
119.8

574.3
412

154.6
511.7
324.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1977.5

Volume de concreto (C-25) = 28.09 m³
Área de forma = 384.45 m²
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CAMPUS UNIVERSITÁRIO BENJAMIN CONSTANT
     BIBLIOTECA

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 25,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações conforme RELATÓRIO 28/09/2006,
fornecido por FLEXTOR ENGENHARIA.
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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