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MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO

l M P MINISTERIO PAL“:'-'BLlCO DA UNIACY
wivy
St Procuradoria Regionesl do Trabslho da 11* Regido

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R.D Engenharia ¢ Coméruio Ltda..
CNPJ n® 00.673.788/0001-05, executou e concluiu satisfatoriamente e de acordo com projetos,
especificagbes, nonnas técnicas ¢ contratos, os Servigos Civis de Construgéio da NOVA SEDE DA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11" REGIAO, localizada &4 Rua Recife,
numero 2479, bairro de Flores em Manaus/AM, sendo os responsiveis técnicos pela obra:
Engenheiros de fortificagfio e construgiio Romero Reis CREA 901.008.711/D-RJ, Rui Santiago de
Sousa CREA 8753-D/PA, Luiz Dutra de Souza CREA 43511-D/SP, Engenheiro mecinico Régis
Teixeira da Silva CREA 54151-D/RS e Engenheiro elesmcim Rogério Dammma da Silva
CREA 43446-D/RJ; concsponséveﬁs técnicos os Eng <
CREA 7502-D/AM e Marcelo Carneiro CREA B640-

1. INFORMACOES CONTRATUAIS

1.1 Objeto: Exccugio de todos os servigos nmts&riu onrlm&i dm SEDE DA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIAD sito & Rua Recife, N° 2479,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 945474/2018, emitida em

Bairro de Flores, Manaus/AM, conforme termo de contrato N® 002/2008. ®
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1.3 Pranos 8 EXSOUEH: o iiiviiiatiomstdsssiivassshsiossssibatss d inmmsiiaobassdons sedassbins sns st it s e L O3S TGS -
1.4 Total da drea construfdit.......cccoviivimminimmnriineens s e daNA b bR oo A e e S 10 608 04 m@?
1.5 Total da Sren 06 TRTrBeSErTIMER oo o iisse svserasasssiivsssase s ssesasiansns svesiesiass pondsammsrein 2.282 J00 m?

2. ABRANGENCIA DO ESCOPO

Foi de responsabilidade da RD Engenharia LTDA, a perfeita conclusiio dos servigos de construciio
incluindo responsabilidade técnica junto ao CREA-AM, abrangendo as seguintes auwdades

o Fornecimento de todo os materiais, ferramentas, maquinas g equipamentos de construgao:
s Fomecimento de toda mio-de-obra técnice/ administrativa especializada e semiespecializada ¢
de seu apoio logistico:

T Braewraderia Regional do Trabatho da 119 Rb&:ﬁo
Av. Murio ¥pirange, 0 2479 ~ Bairro Flores - Manaus - Amaszonas - CEP 69,050 - 030

Certidao n® 945474/2018
16/05/2018, 14:39
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM oo gt

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax; + 55 (92) 2125-7122 E-mall: faleconosco@craa-am.arg.br
Impresso em: 16/05/2018, as 14:39.
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» Execucdo e Gerenciamento dos projetos Executivos de civil, Fundagiio, Arquiteturs, Instalagdes
Elétricas, Para-raios, SPDA., Instalagdes Hidro Sanitaria, Caixa D' Apua Elevada, Rede de agua,
Rede de esgoto, Rede de Drenagem, ETE, Caixa de Retengdo ¢ Telefonia:

e Compatibilizagio de todos os projetos acima citados;
s Controle de Qualidade dos servigos. 0 WAL
... W@, wp Kisa gmggdég
3. ASPECTOS TECNICOS PARTICULARIZADOS | conog i Dieay el S iiog ties
] a9y € L
3.1 - INFRAESTRUTURA LT

TATORs

Escavagio e carga de material de 1 a camgm-ia............................,....._..,..................8.345.1,70 m’
Transporte de material de la. Categoria 5 5.0 18 ae. 3 B4 o - s ORI U eR e s B AT $.340.70 m?

3.1.1 - MOVIMENTACAO DE TERRA

3.1.2 -~ CONTENGOES

Cortina de estaca justaposta (hélice) - perfu’r’ag:é‘é continua monitorada 40 em ,..2.910,00 m

Caortina de estaca justaposta (hélice) - conereto Fek 20 Mpa c/400 kg cimento / m” 414,69 m?

Corting de estaca justaposta (hélice) - armagio CASS060 L 15.762.00 kg
Corting de concreto - armaglio CA-30/60 ... kb s s AOUE L e 2 e 8.642,00 kg
Cortina de concreto - conereto Fek 30 Mpa usinado v i 22740 m*
Cortina de conereto - impermeabilizagfio com argamassa polimeérica ... 1.135.00 m’

3.1.3 - INSTALACOES EXTERNAS

3.1.3.1- SISTEMA DE AGUA - Sistema de rede de figua fria em tubos de PVC rigido conforme
especificagio de prajeto, dimensionado pard uma populagiio de 400 pessoas, abastecido da rede
publica, recaleadn por wm sisterna de bombas centrifugus de.2 CV para um reservatorio superior em
conereto, que abastece por gravidade todos os pontos de consuno da edificagio.

Sisterna de rede de dgua fria em tubo PV solddvel 60 mm...is SR Gt PG 2 120,00 m
Sistema de rede de dgua fria em tubo PVC soldavel 40 mm b, L 360.00m
Reservatorio superior de COnCreto. e it 20,000 1
Reservatorio inferior de conereto ... e 20,0001
Bomba recalque 2 OV Q=63 m3/h 40 MOA o s 2 00Mn

3.1.3.2 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA — Rede de distribuigiio de alta tensio
subterrinea em cabo isolada de 15 KV, com 4 # 25 mm® até a subestagdo, derivando do poste da
concessionara. g

Procaranens feemonal go Fralibiho ik 1 i Repido
A, Muin Vplrangs, i Q47w Farrret Floces - Bypvsiie © ACsicoreag IR 69.050 - 030

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel, + 55 (92) 21267120 Fax; + 56 (92) 2125-7122 E-mall: faleconosco@crea-am.org.br
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Certidao n® 945474/2018

Impresso em; 18/05/2018, as 14:38.

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certidao n® 945474/2018, emitida em
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wmm meke e Drocyuradoria Regional do Trabalho da 11* Regido

Subestagdo 8OO KV AL . it st cbas s e b st e kb ds e b s e e R 1,00 un
Transformador potencia trifisico a seco 300 kva, tensfio 13,8 KV - 220/127 V..i00..1,00 un

Transformador potencia trifasico a seco 500 kva, tensfio 13,8 &v«wﬁ% Y n g @ E
Para-raios de linha - 12KV — 10 KV..iiimmmmsisiirmmiomsissmsiss ‘....:f.':';;.'* wtoed ? > B S
‘ < SBATUA 6 mZ
! OEE
3 ac0. 20 ‘H o<
o
PR Porte ; o0 C o
Ficifes i ACH " mE
3.1.3.3 - SISTEMA DE TELEFONICA/INTERFONE — Sistema dé"f’él?f‘ér’i?éic tura £ EQ
com tubulagdes de 3" desde o poste de entrada da concessiondria existente a um distribuidor geral. g; g ,3_'
o =
Infraestrutura ¢im Kanaflex 3™ iiamimmrresaves i rseassesassass i sssssnsssartasnssss oees 100,00 m ) E’g
6.
S5 m© ©
3.1.3.4 - SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - Sistema de esgoto sanitario com wiilizagio de 285
s;pdrddnr absoluto (coletor de esgoto inteiramente separado do escoamento de dguas pluviais). Os 2 = %
ramais coletores ¢ colunas de esgotos internos ao prédio sio dirigidos e coletados em caixas de @ e
inspeciio e posteriormente langados em uma ETE compacia (Estagio de Tratamento de Efluentes). -g & 8
]
Rede de esgoto com tubulagfio € 250 M., i s e siras s s e 9.00 m E 8 ®
Rede de esgoto com tubulagiio 3 200 mm. 12,00 m 8 T -8 [=]
Rede de esgoto com tubulagiio © 100 mm. 555,00 m o S o %
Rede de esgoto com tubulaciio ) 75 mm... 176,00 m ES)] 2 =]
Rede de esgoto com wbulagdio @ 50 mm RE A TR T 5o L6 0 f e o um.l & § i
Rede de espoto com tubulaclio € 40 MMl crmrmrisnios s b sintanssssisrissarssesissss 7000 m
Caixa sifonuda:T 5O M FRE MU0 i iadsssuritarsssinsns sssssesassssasnariess vasasrera maavobn sdhuidy O, HEL

3.1.3.5 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - O sistema de tratamento de esgoto ¢
efctundo através de uma ETE compacta, localizada na subsolo2. A coleta do material a ser tratado
tem origem de uma cisterna de recalque, composta de um sistema de motor bombas de 3CV.

Estagio de tratamento de esgoto compacta, com capacidade de 20 m3/dia ..................1,00 un

3.1.3.6- SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL — O sistema de drenagem das dguas pluviais. dos
telhados ¢ efctuado através das calhas e dos ralos com grelha tipo “abacaxi”, os quais direcionam o
fluxo para as colunas de dguas pluviais, que descem dentro dos shall’s projetados no interior do
prédio.

Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 300 mm... i i 87.00 m
Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 250 mme.... .. 30,00 m
Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 200 mm.... 606,00 m
Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 100 mim.... e 1L013,00 m

3
T 3
T Procuraderia Regional do Trabalho da 11* Regiao 88
Av. Mario Ypiranga, n® 2479 — Baitro Flores - Manaus - Amazonas - CEP 69.050 ~ 030 ¥ .ﬁ
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel; + 55 (82) 2125-7120 Fax + 55 (92) 21256-7122 E-mail. faleconosco@crea-am.org.or
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it l MPT Musério pusLico ba uniao
v
: Beaminlizo i Pmcuraﬂam;-ﬁagmnal do Trabalho da 11* Regiao

‘ﬂu::m em concretao..
Caixa e retenelo iy i i b e

15.000 1

3.1.3.6- SISTEMA DE DRENAGEM PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

Composto por tincheiras principais e secundarias com 40 X 40 ¢m. revestida com manta geotéxtil,
preenchida com brita No. 3 e'No. 4 e tubo canaflex d;c 4" O fNuxo coletado ¢ direcionado para um
reservatdrio de agua‘de 1,50 X 1,50 X 3,20 m. !

Escavagao manual de trincheira principal de 40 X 40 ¢t (L=298 ). .resisrarensessserinns 47,68 m’
Escavagio manual de trincheira Sxemmdﬁmméc 40 X 40 em (Lw 242 m) )
Revestimento com manta geotextil . Yo
qums ;.au..tf'h.\: de 4’ Bl

3.1.3, 7- 51%TE‘MA DIE COMBATE E PRWQK@ AI‘NCﬁN!}]O Pm unl:zmio um sistema
clc combate a incéndio com hidrantes, sendo estes abastecidos por um conjunto motor bomba de 26
CV, tubulagdes com diimetros de 63 mm ¢ mangumm com dlémctms de 38 mm, cuja casa de
midquinas fica adjacente a cisterna no subsolo2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & Certiddo n° 945474/2018, emitida em

: o)
'Central de alarme para 12 acionadores:... St lp bl SR M RN B0 2 g
Acionador enderegavel. i i _.:.,.,,.... ........... P D ~11,00 pg ]
Rede de combate e prevengiio a incéndio mm tubo I"G 2. !.12” (ﬁ3 mm) ...... 94,00 m 5
Mangueirn 38 mm % 20 M. i PP SEbide s o vy S s e sk e ae 22,00 pe Loy
Caixa de incéndio 0,60 X 0,90 n1. L yepisun &m!:.ﬁlmm Fopesrisninn1L00 pe

Eletroduto PVC % com luva... -.‘&-.j.(‘mf;&t!-wl .ﬂg.,w m i LRI, 16,00 un

Mots bomba 26 CV...vui.l ; T ! o B reversn 1,00 un

Extintores POS. L : ....1...3. : sirsvivtye s 55,00 un

Lummuna de eniergéncia.. .. S A ﬁﬁﬁ‘ ?ﬂm e Jll e 2200
i 5o e 2o e e

3,.3 (}BI{AS CIVIS 0 Y perimatipeaa fj‘aﬁ:‘ T Tnmnw:j

32.1 - !"l.]!\l)A(,(’)lsa.

Estica cravada de concreto B0 Mipad L s e T L L 448500 1w

3.2.2 - BLOCOS £ BALDRAMES

Y

5.807,00 kg

Concreto usmadr.w Fek 30 Mpa e S N S G b o
w
! -
R\ &a
Procuradoria Regional do Trabalhoda 11% Regifio ¥ “ﬁ b
A-.r Mdrio Ypiranga, n® 2479 - Bairre Flom Manaus - Amazonas - CEP 69.050 - 030 i ==
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
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s ie e Procuradoria Regional do Trabalho da 11" Regiao

3 - SUPERESTRUTURA — Estrutura de concreto protendido, utilizando Fck 30 Mpa CP-190
RB e tela Q1 96

Forma de compensado plastificado 18 mm. g..m,. e Ty s g e e s A 23383 90 m*
ALSECEO CA SO0 .verreresbenncsesbirmssssernsnsysios | EEREM AL L.257.639.34 kg
Armacao com cabo de protensfio CP-190 RB.L .., l .......... 14.820,00 kg
Conereto usinado Fek 30 Mpa...ee oo bt J IR, I A SR 9138
Acabamento superficial conereto (laje).. ... Jemdiny st NN 7.766.20 m?

3.2.4 - PAREDES E PAINEIS

.2.4.1 — Alvenarias — Foram uulnzado-; fechamentos em blocos de tijolo cerimico ¢ gesso
acartonado (Drywall).

Flevagiio de alvenaria de vedag¢fio em tijelo cerdmico 15 cm...... A it ye aki e i 146,92 m?
Flevagio de alvenaria de vedagfio em tijolo cerdimico 20 em.... 1.374.82 m*
Parede em gesso acartonado (Drywall). i iiimgiiuimain iyt b sss s 2.200,82 m?

3.2.5 - COBERTURA — Estrutura metilica com telha galvanizada tipo sanduiche.

Estrutura metdlica pAra COBEITULR, .. siensr e svnrsinis s pseisris e sessssrasnisssrasiiansr ik oo ay00 kg
Telhatipe sanduleher . i e iomss i s ko e s vesv s b e p s ia s s T baab aiad ¥ Dy HNN

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & Certiddo n°® 945474/2018, emitida em

14/05/2018
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2.2.6 - REVESTIMENTO
3.2.6.1 - PISO

Pavimentacio em granito 60 & 00 Gl .. iiaiiiiassnimions iraveissssasnisasnyanisisye cessierivaenas 314,47 m?

Porcelanato Natural 40 % 40 € i e 2.945.93 m*
Pavimentaglio em monolitico de alta resisténcia.. 1484 22 m2
Piso emborrachado (plurigoma BOHRRA): ... i manse i sseopssanessessvasens v L0, 12 T
Pavimentagfo em cerfimica 41 X 41CMI. .ot sii s issiaioss sapasasassarasos casss irrasved 93,01 m?

Piso intertravado . ...oieibo. 626,45 m? 2

PIa0 S eVRa..;iviivasisinsems rsissrricsssissiaonsssye 2 52:07 m? E

Pavimentugdo em tabua corrida...... vl Tok2 m® b

l’;wnm,nmn,ﬁo em porcelanato 30:\:60 cm.. il 83,16 m? €

Carpete... LT ean b srensiens iihanm Ll OU LI s sakiTans 38721 3 2

Rodapé em Lerﬁrmca il P, L el 36,94 :m 8

Rodapé em pmcdanato 30\:60 cm. 0261 m 2

Rodapé em granito branco............. AT S S SR ) S A o S A 127,30 m (, b=

o

¢ o

o

2 23

Procuradoria Regional de Trabalho da 11° Regiao fa~*E

Av. Mdario Ypiranga. n” 2479 — Bairro Flores - Manuus « Amazonas - CEP 69.050 - 030 ,?._ ‘v_ R "o-‘
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Canneinn Ragons os Engarrare s
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Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 56 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em. 16/05/2018, as 14:38.
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3.2.6.2 - PAREDE

LOT u*.mnu' [}
Do, cie
secila nests dala,

0 011 o b 8 FPETRURIRARNS WL pr
BEMBOCO, s rerannbsn
Reboco paulista...

Revestimento mlcrrw em azulgjo diamante bﬁmcc« BR 33 5 x 58 cm.. e 102538 m?
02 o?

Revestimento interno ent azulejo linha arquitetural neve 10 x 10, 390

3.2.6.3 - FACHADA

Resina acrilica.. LI W I P NN o 1 el
ACM (painel dg diumhuo mmposto} nd gor branf:u ............. Al I
ACM (painel de aluminio composto) na ¢or €Nz ...

Pele de vidro com vidro refletivo laminado azul intens0.. i ieeenia.
Pedra filetadn, tipo canjiquinbial.. ..l il i illui e et dasnnindapasisssssssssssassan spsasnarases

3.2.64 -~ TETO

Forro em placas de gesso ... iinan B BT Aert ol L T L R R e SR 617,16 m?
Junta de dilatagRO GIIT B A0 csrrissiriss vishakias sssasiis ian i shansisiancesssisinss 023,72 m
Forro acastico mineral ., ..408,69 m*
Painéis em chapa mc.lalu..a 62,::)(1”5 Tty SRR L L R I e " A48.31 m*

Composto de bandejas de madeira BRI O TR L T s bbb wiva vogians sinoniis s resens s n v 4, 59 T2

3.2.7 - ESQUADRIA

3.2.7.1 - MADEIRA

Porta de madeira lisa - (0.80 x 2.1 O)‘...25,UO un

Porta de madeira lisa - (0.90 x 2,10)...
Parta de madeira lisa - (0.60 % 2, 10) i s
Porta de madeira lisa ¢/ 2 folhas - (1.20 % 2 l())

Porta de madeira lisa ¢/ 2 folhas - (1.60 % 2.10),, i i e

3.2.7.2 - ALUMINIO/FERRO

-

Pracuradoria Regional do Trabautho da 11* Regifo
Av, Méatio Ypirangs, n® 247G ~ Bairro Flores - Manaus - Amezonas - CEP 69.050 - 030

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel; + 55 (62) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

22773 m

10.128.20 m?
. 2.819,78 m?*
< 7.902,38 m*

L267.93 7
544,00 m*
92234 m?
...37,90 m?

19,00 un
Porta de madeira lisa of 2 folhas = (1.50 % 2.10): i s 2,00 un
.. 1,00 un
Pergolado de concreto, revestido em ACM branco e vidro temperado des8mim..........48,66 m*
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Poria de aluminio natural. tipo veneéziana, de abrir, 1 folha, 0.60 x 1.60....

Porta de aluminio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 fotha, 0.90 x 1.60.... o 2485
Porta de aluminio natural. tipo veneziang, de abrir, 1 folha, 0.80 x 2.20...ins, 25 @
Porta de aluminio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.90 x 2.20.....0creeeiniee 5 2
_ Porta de aluminio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 1.00 x 2.20.... el © g: E
Porta de aluminio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.20 x 2.20........ 6,00 un & 5 o
Porta de aluminio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.60 x 2.20... 3,00 un o w
Porta corta-fogo... 16,00 un Bess
Portio cinmmma em grade: cie l‘en’o .......................... 3930 m? -3 g N
ES0stli [P0 TABFINBIEC, . o rrewverssss e svmsentnsrrmisnslon gATIITTST T sy ebmimrrng 1. L 6.60 m? =N
CEONTEONTEG s v i dovens diiamiiansausanesost b 4 el 2 LR B 0m g % ,?;
GO R COT IO s us rin s silsamad h iSRSV ww sa b aeks oasusiy st ub ek 4 i ; ool 83,32 m @ <C g
Cirelha para ventilagéo ¢ 1]umma¢io de subsolos.. L. o e 23 00 2 :‘: o
Giradil de mure divisdrio h=1,50m.... 3. 3 AGQ. 2511& 'T 124,08 m? = o c
o & arts intagronte § 8 28
Cco
3.2.8 ~ VIDROS © g E
2c8
Vidro comum, espessura 8 mm, incolor, colocados......or i irsimrisrisressiosis s esrnenney 109,20 m? é ﬁ o
. =]
/ 3-g%
3.2.9 - PINTURA 3c8d
| 2%38
o g Lo ARl TP P PRI B SR e e L SRRE R I PO B et LW (25 720 o 7 T 8 & § =
Massa corrida PVA ... 673,96 m?
Massa corrida acrilica.......occunen L14.674.93 m?
Pintura PV A ldtex, branco neve.......... AL e ALY 673.96 m"
Pintura acrilica. Branco Neve..... ... ~10.203.64 m?
Pintura em esmalte sintético... s M A e S il S SO S S S 452,90 m?

Pintura esmalte sobre commiin de ferro R A o Gy PRI AL I bt B 7 8 0 7%
Pintura epdxi para dcmarcac.ilo:Mg,()D m
Pintura anticorrosiva 35290 m?
Pltititrn Esimalve pars COITIIIEO .. L rdsaibiduniit sy pilaietsomdietiionnk s sismasnebiios Urisvmn binas dhiids bl AL TUBLY |

3.2.9 - APARELHOS/FERRAGENS

Vaso sanitario com caixa acoplada pa cor BEaNCh..c. ..o d 1300 1

CorBa OV BEREIOH. o orirs i svre e riorsa i ssssns coisa s dhinis es50,00 un
Micidrio de grés cerdimico branco..... .25.00 un
Assento sanitario, cor brancat......... 07,00 un

Toalheiro de papel, SObIEPOr. it trisnaserearae 36,00 un
Papeleirs de SOBTePOT .. i omnoscesmssess st ssi s siase st s sasssssansiessasearnes e 07,00 U
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SABORGICITR AE SOBTEIPIO. c.ovilerssbonsssaniraansrasdsssersberaiindosiga
Espelho cristal 1iso. .
Tomeira de bancada em inox..
Tomeira de pia em IiOR. s e

32,10 - PEDRAS

Bancada em granito preto, com roda-banca ¢ b RO oo
DIivisSOria ml EronilO:.. .. eraosemsiarnrerssnaserses

3.2.11 - INSTALACOES PREDIAIS

3.2.11.1 - SISTE \l A ELETRICO — Composto de ramal de servigo de baixa tensfio, quadros de
dhtnlvuman ODI's ¢ QDL’s dos pavimentos, eircuitos de tomadas ¢ iluminagio dos pavimentos e
das dreas comuns, num total de 709 pontos. Os QDFs ¢ QDL’s sdo abastecidos pelo QGRT-Z.

Lumindria embutir branea mod. 2790 ¢/ lampada fluorescentes ZX36 Wl .ene-590,00 un

Limindria embutir branca mod. 2050 ¢f lampadas fluorescentes 2x36 W.. wasn 30080
Lumindria embutir branca mod. 2105 ¢/ 4 lampadas TS-HE 21 Wi 174.00 un
[uminaria sobrepor branca mod. 3180 ¢/ lﬁmpm‘ias ﬂmmsacnms 2x32 W.. L0052 155,00 un

el LA4253.00 m

Eletroduto PVC 3x4... R P P Tt s L N
Fletrocalha 400 x 100. ; §
Eletrocalha 150 x 100...
Tomada 2P+T . & . Pl b
Tomada 4P+T (cm&:k) s Ao e A L ) T AL S e M S Lo RRAPE  EE 4,00 p¢
Cabo isolade cobre — 2.5 mm"’ . ...30.300 m

Cabo isolado cobre — 4,0 mm2......... e 33.260 m
QGBT-2 com disjuntor geral de SﬂO A.m L antileeliel ton U SORUNHURT R ANGH I RN sl W+ 15

PRIy o 0 151
. 703,00 m

3.2.11.2 - SISTEMA TELEFONICO/ANTENA/INTERFONE — Composto de infracstrutura de
logica e cabeamento para instalaggo telefonica, com 596 pontos.

Hletroduto 3x4..
Cabo utp — 5.. AN
Central de d:qmbuug.ﬁo

2,2.11.3 - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO — O sisterna de ar-condicionado adotado € do
tipo VRV (Volume de Refrigerante Varidvel), sendo este dividido em: unidades condensadoras,

B

Procuradoria Regional do Trabalbo da 1 1% Regifio
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viv

m<:mlnd.as na cobertura do prédio, ¢ unidades evaporadoras i emm‘t-gygpucadgmg msmludaﬁ
na parte interna da edificagfio. {E' T T
[ —— S%qué

Capucidade térmica do-sistema de ar condicionado...........omes 70,00 tr

Umdades condensadoras VRV., g AESTAE
Unidades evaporadoras t:pu Cassete para VRV... o vrer
Unidades evaporadoras tipo Hi-Wall pam VRV ............. 3 e M(A.jmud
Linidades evaporadoras tipo piso duto... A ;‘i!“—?f‘”

Gabinetes de vemilaqi&o.......; ............. Ui ....6.0() un
Exaustor centrifugo......... L SRRV A 1 U IR e S 2,00 un
Exaustor tipo Ventokit pura msmlm;ﬁo na parede....... reiad U, Y PR RALRE PRI b2 1
Interface de comunicagdo e automagio do sistema de mfngeracam ....... 1,00 un
Dutos de Ar Condicionade, com iselamento térmico em Li de Vldro dc. 1 If’2" ....... 5.106,00 kg
» Dutos de Exaustdo ¢ Ventilacio sem isolamento térmico, em chapa galvanizada ..4.158,00 kg
Tubo de cobre rigido de & 1/4", espessura de 1,58 para alta pressiio ( 120 m ). 26,0 kg
Tubo de cobre rigido de O 3/8", espessura de 1,58 mm para alta pressio ( 330 m )...... 118,0 kg
Tubo de cobre rigido de @ 1/2", espessura de 1,58 mm para alta pressio ( 156 m )........ 78,0 kg

Tubo de cobre rigido de @ 5/8", espessura de 1,58 mm para alta pressiio ( 505 m ) 37‘3 0 kg
Tube de cobre rigido de @ 7/8". espessura de 1,58 mm para alta pressfio (43 m )........ 40.0 kg

Tubo de cobre rigido de © 1", espessura de 1.58 mum para alta pressao (37 m ). 3130 kg
Tubo de cobre rigido de @ 1,1/8", espessura de 1,58 mm para alta pressao (259 m )....322,0 kg
Tubo de cobre rigido de O 1.1/4"; espessura de 1,58 mm para alta pressiio (41 m J...... 40,0 kg
Tubo de cobre rigido de @ 1.1/2", espessura de 1,58 mm para alta pressﬁo (197 m ).....56,0 kg

1

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 945474/2018, emitida em

14/05/2018

3.2.11.4 - SISTEMA HIDRAULICO — Sistema de rede interna de dgua fria em tubos de PVC
nmdo wializando 240 pontos.

Sistema de rede interna de Ggun FIia G 60 M. ..bi i ssisss e 14,00 M
Sisterna de rede interna de dgua fria @& 40 mm.....
Sistema de rede interna de agua fria & 32 mm.....
Sistema de rede interna de dgua fria @ 25 mm.....
‘Comprimento total do sisterna de rede interna de égua fria .................................. 1.171,00 m

3.2.11.5 - SISTEMA SANITARIO — Sistema de rede ﬁﬂmtﬁno interna em tubos de PVC‘ rigido,
mmiu,ando 68 pontos.

Sisteina de rede de esgoto sanitirio © o T R L e e A (U 9.00 m
Sistema de rede de esgoto sanitario © 200 mm.... A2,00m
Sistema de rede de esgoto sanitario ¢ 100 mm.....cn 555,00m o
¥ < (i
. A -]
)
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stema de rede de esgoto sanitario @& 75 mml 76,00 _ﬁ:

Sistema de rede dé esgoto sanilario © 50 MM

139,00 m & GE
Qistema de rede de esgoto sanitario © 40 . i sniraisie % oo
, 2R =
i ! ! ] o a2
3.2.11.6 - SISTEMA DE SPDA -~ O sistema adotado é do tipo Gaiola de Faraday, constituido por o E E
cabo cobre nu #35mm2, interligado & estrutura da cobertura. As descidas so feitas através de D
ferragens dedicadas embutidas em pilares, Os blocos de fundagio sdo in_m‘_t-:_lighdm:i ferragem dos o '8 el
pilares e equalizados na matha de aterramento através de cabos de cobre nu #35mm2. B .g b=
= Ed
Caixa de inspegiio e haste de terra @ 5/8 X 3,00 M . opese- et el 0 0 0 % 2 pil
Cabolde cobre un 35 mm? (o Ll 240,00 m 2 g, =
Hlaste de {rrs 578 % 3,00 110k ouborrvin:siaisssnanssswnsnesorsathat atoasinitdesontds 1Hretanaabd iy pes e tpmeiy 27.00 m - o<
Bracadeira de solda exolérmica o et I e ke dpwrpiea il AR g [
+—= (O c
3.2.12 - IMPERMEABILIZACAO S & 2
| e o ]
Impermeabilizagiio com argamassa poiimérica..........-.-.............-....-....,...........»...._.......602,32 m? o o%
Impermeabilizagio com manta asfaltica 3mm, regularizaglio e protegdo meefnica.....709.93 m? % i 8
Impermeabilizaglo eom manta asfiltica 4mm, regularizaclo ¢ proteglio mecénica... 436,09 m? $ o
Impermeabilizagiio com manta asfaliica dmin, &/ regularizag@o ¢ s/ prot. Mecinical.354.77 m? *-_:T‘ T ®
Impermeabilizaglio com manta asfaltica 4mm, s/ regularizagfio e 8/ prot. Meclnical 354.77 m* 8g8¢c
Tatal de impermeabilizagiio com manta astaltica T e L e S BB RN : .5 ‘—; %
; Lo
EEES

3.2.13 — EQUIPAMENTOS - Instalagio de 02 (deis) elevadores com capacidade para 10 pessoas
cada, apropriado para deficientes fisicos, com velocidade de 60 m/min. Com 08 (oito) o niimero de

paradas. Possui indicadores para facilitar a visualizagdo da posigdo e sentido do elevador. Sistema
de ventiliglo da tabina com renovacao de ar no interior.

Flevadores sociais (08 paradas) -2,00 un

3.2.14 LIMPEZA

w
Limpeza geral da tabru10592,33 m? %
o
B Manaus-AM, 30 de-Abril de 2013, T
Py . ' B
/ = WY [
S e o -
AFRANI M%Tﬂﬁmno FILHO .ﬁ“‘ z
co® ,é&ma} PRTY 11% Regido W o g
i il e 9%
Srnitradoria Regional do Trabalhe da 11 Regibo S8TE
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R.D Engenharia e Comércio Ltda.,
CNPJ n.e 00.673.788/0001-05, executou e concluiu satisfatoriamente e de acordo com
projetos, especificagdes, normas técnicas e contratos, a Obra de Construgdo da Nova Sede da
FUNDACAO NOKIA DE ENSINO, CNPJ n.2 15.769.292/0001-07, localizado Av. Ministro Mario
Andreazza, n? 916 - Distrito Industrial, CEP: 69075-830 — Manaus — Amazonas, sendo 0
responsavel técnico pela obra: engenheiro de fortificagdo e construcdo Romero Reis CREA
901.008.711/D-RJ; corresponsaveis técnicos o engenheiro civil Daniel Cardoso Leitdo CREA
8884-D/AM, engenheiro civil Luiz Alexandre Borgneth Pantoja CREA 7812/D-AM, engenheiro
mecanico Régis Teixeira da Silva CREA 8640-D/RS e engenheiro eletricista Carlos Alberto
Rodrigues de Almeida Junior CREA 7765-D/AM, conforme abaixo descrito:
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1. INFORMACOES CONTRATUAIS

1.1 Objeto: Execucdio de todos os servigos necessarios para a construgao da nova sede da
Fundacdo Nokia de Ensino, conforme Contrato de Execugdo por Empreitada Global firmado
entre as partes. A nova sede conta com uma drea total construida de 14.095,50m?, além das
salas de administracio e apoio pedagdgico, 27 salas de aula com capacidade para 42 alunos
cada; 28 laboratérios de ensino; piscina semiolimpica; duas quadras poliesportivas, auditorio
com capacidade para atender & 4000 alunos, contendo sala vip e sala de tradugdo simultanea
no pavimento superior, sala multiuso no pavimento inferior; estacionamento para 160 veiculos
no perimetro interno, 14 veiculos no perimetro externo de seguranca, 2 vagas para onibus e 34
vagas de estacionamento para motos e bicicletas; Refeitorio para 400 pessoas com cozinha
industrial e ainda uma biblioteca com espaco para acervo de livre acesso aos usuérios, sala de
leitura em grupo, videoteca, espago para periodicos, espago multimidia e consultas de acervo,
sala de acervo restrito.

1.2. Valor CONtratual......cceereeessssessammssnenssssssorassssanssssanssanns GRS R$ 45.104.391,72
1.3. Inicio da Execucdo da Obra....ccessemsreesians rsssserrapantaanssas s huprsananoss b erasenesise B OB 2017
1.4. TErmino da OBra.....eeeccesssnemsssnssnissesssisssnnenes ..28/11/2014
1.5. Total da Area construida.......ccccevverereseerssnssiassessssmsssssassnnnases e 14.095,50 m?
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1.6 Aspectos Técnicos Gerais:

o Demoligio de edificagdo existente com area construida de 6.878,48 m?;

e Construgdo de prédio com quatro pavimentos, com drea edificada de 14.095,50 m?,
estrutura em concreto protendido com laje nervurada;

e Execugdo de piso com pintura epdxi;

e Execuco de sistema de isolamento acustico para ambientes especificos;

e Sistema de climatizacdo em Chiller Ecoldgico com dgua gelada;

e ETE compacta com capacidade para 4000 usuarios;

e Reservatério elevado metélico com capacidade para 280.000 litros;

e Tréssubestagdes de energia abrigadas;

e Sistema de prevengdo e combate a incéndio;

e Montagem de sistema mecanico para laboratdrio de Ensino/Parque Fabril;

e Fornecimento e instalacdo de elevador.

e Sistema de telhado verde

2. ABRANGENCIA DO ESCOPO

Foi de responsabilidade da RD Engenharia LTDA, a perfeita conclusdo dos servigos de
construgdo incluindo responsabilidade técnica junto ao CREA-AM, abrangendo as seguintes
atividades:

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a n® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

e Fornecimento de todo os materiais, ferramentas, maguinas e equipamentos de construcao;
e Fornecimento de toda mio-de-obra técnica/ administrativa especializada e semiespecializada e
de seu apoio logistico;

e Execucdo e Gerenciamento dos projetos Executivos de Fundagdes, Arquitetura, InstalagBes
Elétricas, SPDA, Instalagdes Hidro-Sanitarias, Reservatorio Elevado, Isolamento Aclstico, Gas, Ar
Condicionado, Exaustio, Rede de agua, rede de esgoto, Rede de Drenagem, ETE, Caixa de
Retencdo e Sistema de Gas Encanado;

e Compatibilizagio de todos os projetos acima citados;

e Controle de qualidade dos servigos.

e Acompanhamento e Regularizagiio junto aos drgdos de Fiscalizagdo, sendo providenciada toda
a documentacdo para regulamentar o funcionamento da edificagdo, a saber:

v" Habite-se — emitido pelo Implurb
v" Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
v Licenca de Operagdo — Ipaam

2

Av. Ministro Mério Andreazza, 916 — Distrito Industrial | Cep 69075-830 Manaus|AM| Brasil +55 92 2129 2999
www fundacaonokia.org
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Regularidade das Instalagdes de Agua e Esgoto — Manaus Ambiental
v Regularidade do Sistema de Drenagem — Seminf
v' Regularidade das Instalagdes Elétricas — Amazonas Energia
v" CND - Previdéncia Social

ASPECTOS TECNICOS PARTICULARIZADOS

2.1, SERVICOS INICIAIS

2.1.1. DIVERSOS — Conforme a responsabilidade firmada com o cliente o contratado entregou, ao
término dos servicos, o Manual do Proprietério, abrangendo a metodologia para conversagdo e
garantia do imével, além de fornecer a versdo “as built” de todos os projetos.

2.1.2. INSTALACAO DA OBRA - Para atender ao empreendimento, a2 empresa instalou trés
canteiros de obras para atender a mobilidade que a obra exigia, além de montar tapume isolando
as areas de uso permanente do cliente da area em construgao.

o AR R BB s s e et srevsanisraraisassrveneba 00,00 3
o Tapume em telha Metdlica. s 1.038,25 m?
® LOGACHAD 88 OBI@ . errorrersssosnesisonmspensesssisiiniesissvissivasmonss 1.857,58 m?
O PICE T8 OB s susiiston i xvass s b oy e o8 V35 oR3 0 75 S A BV bR S SN S N w2 24,00 m?
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¢ Acompanhamento topografico com estagdo total georreferenciada.......ocoiiciniininnas 4 meses

2.1.3. DEMOLIGOES

Supressio da edificagio existente, correspondendo a desmontagem de 700 metros
quadrados de estrutura metalica e remogdo de entulho com destinagdo adequada.

e Escavacdo mecanizada de vala - prof. Até 2,00m....... rrvereeresiennsn 656,43 m?
e Demolicdo de edificacdes rerreeneenennnns5.878,48 m?
e Demolicio de CONCreto arMatdO.. . i 57,74 m?
& Demoligdo de pavimento em bloco CONCIETO....oimmmeimnm e 476,40 m?
e Demoli¢do de AV IR rsones tonserrenseressemsee kit s s 169,85 m3

e Remocdo de drvores de grande Porte. ... ...18,00 un

s 92 01,03:mP

e Remogdo de entulho. e

3
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2.2. INFRAESTRUTURA EXTERNA E PATIO DE CONVIVENCIA

2.2.1. SERVICOS INICIAIS

o Limpeza mecanizada do tEITENO.....c.ivieeeeiiessiee e en e enet e 15.756,75 m?
e Escavagdo de materia! de talude. ....656,43 m?
e Bota-fora de material SCavado........ccoivreeiinniiinniinsnissine s sssesssnsseesneneenenns.0.998,50 m?

2.2.2. CONTENCOES

2.2.2.1. Execucdo de muro de divisa em estaca escavada justaposta, com cinta de amarracdo

superior, extensdo de 70 metros e altura livre média 3,5 metros de altura na divisa do limite norte

do terreno (segunda etapa)
s Escavacdo mecanizada de vala — prof. até 2,00m.........ccrvvrrvrnnresiinssinssienee . 185,22 m?
¢ Apiloamento de fUNAO de Valas.........cccciviiiviieiiinrinniersomnsiesenssassssssesnsissessssnessessesses 370,44 m?
0:CONEreto MABKDisvimssisssivemi cosvariiisssesseisivosaions
¢ Forma em compensado plastificado 18 mm.. i
8. ACE CABOY60 s iivvrmmivammsnissaiia s s s e 2:287,20 kg
e Perfuracdo de estaca escavada didgmetro 0,40 M....cvcroienrierninensenecssineessersennne. 1.340,00 m
e o e o (o A 4] o VO TV R SO e T St | S Mo N VO oy g W e 7 (1
o Reaterro compactado Manualmente.........cccoveeiireeiinesiisssssessssssmssssesssiesssessanenenene 111,14 m?

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

* Bota-fora de material B5CaVad0.......cciineiceririesrioresiriseerersesseeessesresssessessssesnensorsn 96,32 M3
e Revestimento em chapisCo COM tela......cvieeeiiee e e reee s s e e e re s s rae e srmeerreenns 245,00 m?

2.2.2.2. Execucdo de muro de divisa, localizado no limite sul do terreno (12 Etapa), sendo um
trecho em Estaca Hélice Justaposta e um trecho em Estaca Tipo Raiz com tirante de topo, para
reforco de talude, com cinta de amarragdo superior, extensdo de 130 metros e altura livre média
de 6 metros de altura.

Estacas

e Escavacio de Estaca tipo Raiz D= 400 ...coiiciiienieineieetssessis st snenes 2.130,00 m
e Escavacdo de Estaca Tipo Hélice D = 60cm ...
o Concreto 20 MpPa Para BSTACA. ......ccuuimiieireniimaiiies s srnss s sssssnesasnesasesssnssssronnens

e Argamassa cimento areia para estaca raiz......c e s 267,50 m?
& TIEETEE HE " ATDICA-BD ssiwiviciiiasisvosvsvomeor s o aas VS ko3 S S 700 (3R ST ETRS wa BRSO 172,00 un
® Armadura CA-50/60 .....cciivreeriieeririrmssinsersiesssessmsssnssssesnsssssssssssessssensssesessssssnssssnsssesness 39:9 73 KB
o Bota-fora de material escavado DMT=10KM....oreeiniciiininiiinsiinissesieessiesnsse i 514,50 m?

4
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& ATratamBATe dBBSTAER sl immsth A mavveaiwaies 1 i S AN S sy an ey s 172,00 un
Cintas
e Escavagio mecanica de valas, até 2,0m de profundidade........coooviiiiiiiiinn 130,00 m?

® ArMAAUra CA-S0/B0.......overriesissivermesesirasssemssssessssssssesssesnsrsresssenessesssassssssssssnsnsssansss 1:800,00 KB
e Forma em compensado plastificado............................................................................344,50 m?
e Concreto 25Mpa... R ...78,00 m?
s Bota-fora de material escavado DMT=10Km... ..117,00 m?
@ LASEIO 8 COMETOLD. ..c.vecuevsresnnsrensessassasssssonesanasssanssibssiesbrsstsvesss asasssssbansssnsassnnsasssasssissusas 4,23 m?

¢ Apiloamento de fundo de valaa A D tsssn st i s e SO0 m?
o Reaterro compactado ManUalMente......ccovveiinmmrerismcomrmemeremsesesnssssnesssnssssessnssns e 32,00 m?
Parede de concreto

e Escavacio mecanica de valas, até 2,0m de profundidade..........iveecerrenisscecrinnnnn. 1.425,00 m?
o Armadura CA-50/60.............. eesmseapsnsansaneaset LR TR .21.000,00 kg
* Forma em compensado plastificado... s e A0 0 %
® CONCIEEO 25MPA. ceucisiesmsssiinmsessessissisasssnsssssssnssssesssssssassissssssessasmsssssssnsissnsssisessssroess L4411 m?
o Bota-fora de material escavado DMT=10KM ...ooiciiiiniinieiininessisiecssinnsnnensnnnnnnn 1852,50 m?
e Reaterro compactado ManUalMente. ... 700,00 m?

e Drenagem de parede de concreto com barbacas. ... 120,00 m*

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n° 928154/2016, emitida em 25/05/2016

2.2.3. TERRAPLENAGEM

s Transporte de material de 12 categoria DMT=20 KR .l 714,25 A
o COMPActacio de aterro.....cmeieeiicieiiienine Rt et R VLS | 1.714,25 m®

2.2.4, DRENAGEM

e Locagdo de PO o sovoeosse e erenss sl S E A S SRS o ey ras s e s s shassibs st srsmeweysienset nne S0 L. 8, 00 1Y

e Escavacio manual de vala até 2m de profundidade......coooeoiniiiinninin 686,80 m?
® REAtEITO COMPACLAND. .vvverirersrisiraissessssssrass s bbb s s 602,33 m?
e Fornecimento e espalhamento de lastro de areia.......oeeeciiiin ...42,00 m?

s Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - D=0,40M.....couins 328,00 m
« Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - D=0,60mM......c.ccoceuun. 153,00 m
© POGCO 8 VISIA.ceucvuseisrerssinissisiessssesssiss st

» Boca de lobo dupla

e Caixa com grelha de concretoS,OO un
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e Caixa de retencdo de dguas pluviais em concreto armado, com extravasor, capacidade de
FESErVaCA0 A8 B0 M......ccueerrierseesnecsissssssssssssmsssssssssssssssesssssnssssssssssssssssessisssssnessnnsss 100 UN

2.2.5. PAVIMENTACAO EXTERNA

o Regularizaco de SUBIEILD........oovvvcccerinmmminsissseninss s 300,00 m?

@ BaS@ SOIO-CIMBNTD . ceevireeeeserasssesanesronsessessssbssshaestathesunsssenssssanessssnsstassnsssssasasasssernass 1.437,11m?
o Paver tipo HOllaNd 35 th......crmisisiinmmimssssissssesssnsmssensnnns 2:290,00 m?
o Paver tipo Pradera COM BIaMA.....crmimmirimsrmrsssresesssesssbens s sss bbbt s 2.050,00 m?
e Piso em concreto para quadra eSPOrtiva.. e 1.222,90 m?
e Pintura especial para quadra base acrilica, COM deMarCagao.......ovvverivissiiinnsinnnns 1.087,20 m?
e Piso em pedra portuguesa branca... cxenaneenssanet TR T G R ...1.869,40 m?

® Piso em argamassa cimenticia de alta performance, modelo tecnocimento street, em sistema
tecnocimento, cujo processa consiste em selador acrilico, com resisténcia aos raios U.V,,
produto a base de polimero acrilico puro de alto desempenho para acabamento na cor
solicitada e acabamento em resina poliuretano. ... 840,00 m?

2.2.6. URBANISMO

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a n® 928154/2016, emitida em 25/05/2016 ..
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8 GBI PIECR ccmvmmmrorerimmassbrpsresmsessss IR A AT 8T .3.736,59 m?
e Guia pré-moldado de concreto. ... .....1.943,70 m
@ Calgada BIM COMTPELO.ciuiuuiiumriiniiiiees st bt b 557,30 m?

o Sarjeta em CONCretO. . meriessrisiene ; ..1.943,70 m

2.2.7. DIVERSOS

© GPAAil MELAICO. et evererireerisiieesstesssres st s sass e e beb bbb bbb bbb 239,28 m?
o Portio de COrrer COm aUtOMAtiZACH0. .oorvreriermrsisnssrmnsssnmssisisisresmssnsssssesssssssssisesnsssn 44, 64 m?
e Cercaem Alambrado pra quadra de esportes..........cviie ..557,64 m
e Banco em CONCret0. e

e Tabela para basguete........cccoaiiniini

e Mastro para volei......cceiiiinnnn

e Traves para Futsal.....

e Mastro para bandeiras........... :

« Suporte e gancho para raia para piscm316,00 un

e Base de salto oficial para plSCIr'laS,OO un

e Muro em alvenaria, chapiscado e pintura PVUAIE s bbb D 22, T TR
6
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2.2.8. RESERVATORIO METALICO VERTICAL

2.2.8.1. Base do Reservatdrio, radier estaqueado de concreto

e Perfuracio de estaca hélice continua monitorada d=60CM.......cvivreeiniinciimninnn 88,00 m
ST e S s £ SN Ao ol o vons ' K, ST IR BB T 1.050,02 kg
o:Concreto 20 Mpaipara BSbata. .l et ssisnssarnessss vonms s suaysi smsns sanss rmannssrmsvaibestss

e Bota-fora de material escavado - DMT 20 Km... i
& ATISaMEnto de 88RAEE i arnn T R s T e s
. ESCaVaCA0 MaNUAL i msrmmmsacias s sinseosssns sisasnes 8553 e sisvs spmamss csssnrvanon oms s pnsma vy
o Apiloamento FUNAO de Vala. ... i

) CONMERBED MABTO s issimiiimmieicain s s s s s v dsas s s b0y aa s 05015548 (50 4 oA TR AR SR ST A B KR8
e Forma e Desforma em Compensado Plastificado
& ArmACHD CASO/ B0 vt st i s s T SR s s e oy a1

» ConcretoFelk3OMpa INEL Langamente: . mummsiemsmsismmmmassissssamrsissossrosesirrsssars

® Aterro CompPactado 08 ArI....ccieeeiiriiesreeiiieiieesieesiiies s sreisseiaessssiasssssnes osaaets
vennn 8,75 M3

& Bota-Fors dé Materlal BSCaVado ... owummimamimimnisnimaiiiasiiissibianes o

2.2.8.2. Reservatdrio Metdlico

e Fabricacdo, transporte e montagem de um Reservatorio Metalico Cilindrico Vertical, com
capacidade para 274 m?, sendo 25 m? reserva de incéndio e 249 m® para consumo. Dimensdes
@ =3,50meh=32,0m, peso estimado em 21.770,36kg, incluso chumbador metalico, escada
interna sem guarda corpo, escada externa com guarda corpo, guarda corpo na parte superior,
pintura externa em e pintura interna conforme normas para dgua potavel, com aplicacdo de
tintas especiais com alta protegdo contra corrosdo e atoxicas, totalizando em média de
150 2 200 MIcrometros d€ SPESSUIE SECO.....ueiiuisriersseimsesiisensssosisssssnssisasssssssnsssionsssessnsssse 1un

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a n° 928154/2016, emitida em 25/05/2016

2.2.9. INFRA ESTRUTURA PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

2.2.9.1. Base para ETE

e locacdo da Obra........cceevinene ...67,24 m?
o Apiloamento FUNAD de Vala......coverreeeenieee et eneniensesseseesenenssnseesenees 07,24 M2
o  CONCHEtOMEBIG iviisuiinss ossissssvitsissinsissar (sipsssssi TG s 338 15
6 APERCHOTEDIT TEE0ETL. s srcsimsanterksidoormmely b sy s bwersnnsborsbesrenmsedrgans s 67,24 m?
o Concreto Fck 30 Mpa INcl, Langamento.. o i iessireiesinimsinesssnsmssissasssinsssstssesssssnssies 10,09 m?
2.2.8.2. Casade Mdquinas

& )BEEEEEdaOB s hmrtyr e s s B Ll e e e e Rt PR

]
(=]
g8
3 0
7 w5
S
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s Aplloamento Fundo de Vala. ... s w28, 23 M2
R e (17 42 H17 ) el YL LR S AL oY ot SNBSS PSR RIS V0 7 3 1 7

e Armacdocom Tela Q-92...cccevervrieenens ....56,46 m?
 Concreto Fck 30Mpa Incl. Langamento.......cccvcueeumesrssssssssiimssmsssisssssssssssssssssess 7,06 M3
° R
Alvenaria em Bloco de Concreto 19x19x39cm AParente.......ociveninenrisessissessessssssnes 52,80 m? 8 E %
Esquadria de Aluminio TIpo VENEZIANa.......cvuiiriimmiinniniss s 8,00 m? 2 f, ﬁ
Pintura Acrilica sobre Bloco de CONCreto........ciniinniiciieniresississ s csesnens 105,60 m? -] ﬁ GEJ
2.2,9.3. Caixa de Passagem % g 8
Escavagdo Manual.......cceceeerinrennns ...1,00 m? E,’ s ‘E
ApiloaMEento FURAO 08 Vala, . i s 1, 00 M2 9 < :‘D’_
Concreto Magro........cooueuuue ottt A A TR T R TS D YT g ® g
Formae Desforma em Compensado Plastnﬁcado ............................................................... 5,00 m? E § ‘3
ATREGTASOIED, . = T e i) o bt sl e OO B L ) it e i B SE%
Concreto Fck 30Mpa lncl Langamento ............................................................................... 0,70 m? e 2 S
BotasFois METErial ESCaMaT D min o v s s e sk s s s e S vh e vaa s s 1,30 m? E ﬁ T
B
2.2.10.LAJE DE COBERTURA DO PATIO B ER
298
2.2.10.1. INFRA ESTRUTURA s
e Forma em compensado plastificado 18 mm..... .2.211,80 m?
S 800 CABDTBO....coneriesbisint i smatsmssisirosi s R R s e 36974,10 kg
S CONEFEED B0 MP A cnscrsavimsmsiuimiaisiansasisesisiasisiorsoissasisd svbs Sobininvastsissidivinsastsnsbisiainst 323,70 m3
e Escoramento metalico........veeenees resses s ess b s asasbasons trsansans Sebi L athd ] VT TR IS TR 933,10 m?

o Acabamento MeCanico em lajE......cvierieemnrsesseseseisme s esesessnesssessienee-: 905,00 M2

2.2,10.2. SUPRA ESTRUTURA

e Forma em compensado plastificado 18 MM.....coooiiiniiiinniee e 2.211,80 m?
AL CA SO/ B0 i sommais sy sog s e Sy AT T baT BHs Feba yoow e PR F Eoias B i 36.974,10 kg
e Concreto 30 Mpa 323,70 m?

8 ESCOTAM Nt INIEEEIIC0 e veerrrronsrsansastsresmsnsssssesnasssennssssansssnsnssssnsassssaissonsssisittsssssrerssniiss 933,10 M3
e ACabamento MECANICO BM 13J8..iuvesirieinsernnssssnessessssessiessesssisesssnssessesessernene: 305,00 M2

2.2.10.3. IMPERMEABILIZACAO E COBERTURA DO PATIO

Execugdio de sistema de telhado verde, composto de impermeabilizagdo, camada drenante e
revestimento vegetal.

8
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e Impermeabilizagdo com primer e manta asfaltica, espessura de 4mm, com a devida protegdo
BRI B covssoinssissenssiimoone ortasassasarareapeesenemsokesssetessesidss S PR s s D A0 0 O T
e Camada Drenante e filtrante, com geotéxtil e lastro de areia........ccovveniininiiniinnns 905,00 m*
® GIAMA BN PIACE iivssarivsssiisvssmimsisissssnirssississisisssnissosseiressnssmaosssrsesssssssssassetssnses e G000 m?

2.2.11. PASSARELAS
2.2.11.1. FUNDAGAO

Estacas
e Perfuracio de estaca hélice continua monitorada A=B0CM i 392,00 M
eAco CA 21741 SRR CSEDIOOR PR OSSN 1 1 ke
# Concreto 20 Mpa Para ESTACA.......eeivvvemmmiresereremssmsisssrasisesssssssssmsmsssssssassssssssnsonsensss: 32,00 m?
e Bota-fora de material escavado - DMT 20 Km 2,00 mM?
e Arrasamento de estaca......coiiniiiinnnnnens

Blocos e cintas

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado 2 n° 928154/2016, emitida em 25/05/2016

e Escavacio mecanizada de vala - prof. Até 2,00M...c.imi 75,00 m?
e Apiloamento de fundo de T . LW a o iy
© CONCIBED MAETD.revvrrerrresesessssessesseessesssiessssobban a0 1 8RS 2,30m?
e Forma em compensado plastificado 18mMM. .. 148,00 m?
® AGO CA 50/60.....0omrrrmermesmmesesmsusssanssssssnsons cieveasnnnnn3.871,00 kg
0 CONEIBEO OMPE..cuvoreemsicseessesessesss b hssssse s s b eSS RS s 35,20 m?
e Reaterro compactado ManualMente.. .. 37,20 m?
o Bota-fora de mMaterial SCAVAAD. . .o ierrereessirterimmanr st 37,50 m?

2.2.11.2. ESTRUTURA

« Forma em compensado plastificado T T N Sy e LSNP ———— 1 & 1) m?
O ACO CA 5O/B0...cvreeririeaiieesssisbisss i s ....45,262,00 kg
o Concreto 30 Mpa.....coimiiminnmese s 385,00 M?
0 ESCOTAMENTD MELAICO. 1 eveevseveuerinseriresesesesthsasbetsass st e ass s asrsasE s Shr bbb e sa st 544,90 m*

2.2.11.3. TRATAMENTOS

o Impermeabilizagdo com pintura ASERIHICR . oerssmeemsemmemnnsd s b ss el O 3,00 M1
9
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2.2.11.4. PAVIMENTACAO

Pagina 11/40

ACABAMERTE MBCANTED G (A8 mimuiasimimsiriivss it 544,90 m?

o Laje pré-moldada 8=100M ... meirinmririmssessisesssssnssssasssssnsssassssrssasasnes

2.2.11.5. PINTURA

e Tratamento e Lixamento em conc
e Pintura acrilica para concreto.......

2.2.11.6. DIVERSOS

8 COFFIMA0 M TUBO TN 2" isiii e imaimisivssaamiviaismsmerisssnive s assress ssvantessaases

3.3. EDIFICACOES — BLOCOS “A” E “B”

3.3.1. SERVICOS GERAIS

o LOCACHD 08 ODIa iiviniisisiiimminiisvasiisrsiammaisssss crvsressssssssssisssassssssesnonsss

3.3.2. FUNDAGAO

Estacas

e Perfuraciio de estaca hélice continua monitorada didmetro de 40cm.....................2.032,00 m
e Perfuracio de estaca hélice continua monitorada didmetro de 60cm.....................2.400,00 m
8 MG CAB0/60: . crssiomssmssossmermasarnen
s Concreto 20 Mpa para estaca.....c..ovieeneninnnnn

e 544,90 m?

LD sesemsiansussarasrsonsaeisrnasssrassonsssssanstsnssnssnensessanss Lo B0, 00 M2

cevereeneenn 408,00 M

ORI, Y7 ¢ ol iy

..20.747,20 kg
.............................. 881,71 m?

e Bota-fora de material escavado - DMT 20 KM...vvevriererieeesieenmmensiesssssssssssessiennens 88 4,71 m*

@ Arrasamento dE BSEACE. ..cccvvviiirsrrieesiesrnrssarserssrsbersssesaaesasnsssrsssstssbesssbissstes

Blocos e cintas

e 290,00 UN

s Escavagio mecanizada de vala - prof, Até FIOOM cresdisssnmisnisivsmins om0 0 m?

e Apiloamento de fundo de valas....

© CONCreto MAEI0. . .vvirereecicniiressirnnsniseisans
e Forma em compensado plastificado 18mm......oiviiiinnn

o Aco CA 50/60

8 CONCIELD BOMPE..ueurrirereiiiiesieressiessas bt s st

29,70 m?
..... 2.110,90 m?
........................................... 50.470,50 kg
vereeereneen, 458,90 M?

e Reaterro compactado S P LB e mccenmotslomssseomsn omessormmsssaesensmns bR R DL O D OETL

e Bota-fora de material escavado....

Av. Ministro Mario Andreazza, 916 — Distrito Industrial |Cep 69075-830 Manaus | AM | Brasil +55 92 2123 2593
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............................................................................... 698,50 m?
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3.3.3. ESTRUTURA - Estrutura de concreto protendido n3o aderente, utilizando Concreto com
Fck 30 Mpa e cordoalha engraxada plastificada CP-190 RB, com forma mista de
compensado plastificado e cubetas pldsticas com cimbramento e escoramento metdlico

e Forma em compensado plastificado 18mmi........ccciicinninnnnn, 20.700,00 m?
L Voo 67 V107 {10 PRS00 L SO L AR SN G0 s At RO S 273.872,00 kg
e Armacdo CP-190 RB.. +erene:..80.000,00 kg
O CDACF OO B0 VIR vvsissvs vy oo ooy s s S s M TSI F N S POV PR TR v povavia 3.603,00 m?
P T T Lot Ay (o oo SO DO Ryl 1 o SN Vel b 14.145,35 m?

3.3.4. PAREDES DE FECHAMENTOS

e Alvenaria em bloco cerdmico 10X20X20CM...cc.iiiiiiiiiaiiieiiesisssese e sessssnesssisns 11.214,46 m?
e Divistria de Gesso acartoMat0. ..ocbasviediivsmsimnarbsmmansseshinbonbnusssressinesbosssssotsasabassings 2.187,10 m?
e Divisdria em Gesso Acartonado com preenchimento em |3 de vidro para isolamento acustico

de ambientes especificos. ..o i ..3.909,41 m?
32,10 m?

e \Verga e contraverga em concreto..

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

3.3.5. COBERTURA E TRATAMENTOS

3.3.5.1. Telhado Verde

Execucgdo de sistema de telhado verde, composto de impermeabilizagdo, camada drenante e
revestimento vegetal.

s Impermeabilizagdo com primer e manta asfaltica, espessura de 4mm, com a devida protegdo

PTG T IE A s o i v e i L o s s e v s sRsaRR 1289,50 m?
» Camada Drenante e filtrante, com geotéxtil e lastro de areia.......cccoccvviviniieiiiiinns 815,50 m?
e 1N 7 Lo R TR 0 F PR BRI s 1 815,50 m?

3.3.5.2. Laje de Cobertura dos Prédios “A” e “B"

Execu¢do de sistema de impermeabilizagdo com protegdo térmica, mecanica e manta
ardoseada, nas areas de apoio (subestacdo e casa de maguinas) executou-se sistema
convencional, com manta asfaltica e protegdo mecanica.

o Regularizagio e proteco termica Com EPS......vceeciccniinsimcinsssnissnnnneen 1289,50 m?

11

Av. Ministro Mario Andreazza, 916 — Distrito Industrial | Cep 69075-830 Manaus | AM| Brasil +55 92 2129 2999
www . fundacaonokia.org

25/05/2016, 07:56
Chave de Impressdo: DAc3yw4d5Bcax4ADZ418

Certidao n® 928154/2016
0 documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2016 e contém 40 folhas

A aulenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DAc3yw4d5Bcax4ADZ418
Impresso em: 25/05/2016 &s 07:56:37 por: adapt, ip: 186.207.137.156



Pagina 13/40

=}
£
@«
7]
c
o]
Q
o}
| =
[}
B
©
=
8
o
i
e
o]
@
E
i
(é
=
@
2
c
@
E
=2
[}
<}
=
2
w
i

FUNDACAO
NOKIA

e Protecdo mecdnica, com argamassa cimento ATBIB.cccciesseserissiissivasresssssnssasserennss 3.307,87 M2
e Aplicacdo de primer asfaltico e manta impermeabilizante autoprotegida a base de asfalto
modificado com polimeros elastoméricos e plastoméricos, estruturada com uma armadura
nio tecida de filamentos de poliéster, com a face exposta revestida com granulos minerais
(BTABSIA)uucererereserrersrrensssesssssumassssessisssssissssisissssmisisisissssssnsnsissnssntsisissrisssassssnssssisrsinionsin 330,87 m?
® GEAMIE BM PIACA. airvirsssieritiibesiasiusissivssinsssnsininsiisisssissrssnsssisnstsisenses sonsasssassrsssasssernsss DL 3,00 m?

3.3.6. ESQUADRIAS

e Porta em madeira em fOrmica branca.....cooeciniiinnniein 141,75 m?
...66,61 m?

e Porta de Aluminio em Veneziana..

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

e Porta de Aluminio para Vidro 626,14 m?
s Porta Corta Fogo com Barra AT s e DGR BT
e Porta de Ferro TIPO VBNEZIANA. ...ucimiirmrisseriemssiissssissnssssssressssssssssssessssssssssnasasssss 30,14 m?
eJanela de AlUMiNio EM VEREZIANA. ... iieniiiseississesisasnsse s sse e ssssvansis 208,06 m?
e Janela de Aluminio para Vidro.....c.esicininise 3.31533m?
e Porta em Vidro Temperado Incolor Esp.:10mm.... BENEETrors vt v vy P 26,08 m?
e Painel em Vidro Temperado Incolor Esp.i10mMmM...iiiiiiie s 107,77 m?
e Janela em Vidro Temperado Incolor Bt L OM Mlrucisinsesisvmtasisissaisinsiiomsmissisarsicsssesssonsen Lp 0 m?

e Porta aclistica com capacidade de isolamento 60 db........c.cccvemimnninisesesssnisnnninn. 10,10 m?

3.3.7. REVESTIMENTOS

8 CAPISCO.1voeverereesrsassssesasss e s seseessesas bbb SRR R b0 3.274,00 m?
e Reboco... By S SO LTI UDRBION o W SO0 YO M- - 17 (0 1
» Revestimento Porcellanato Partobello Whlte LN AR o 15 b b o
e Revestimento Cerdmico Portobello Portilo White 45x45 = Piscina......ccovviiiniiie 109,50 m?
e Forro em gesso acartonado branCo. .. e
e Forro em gesso acartonado acustico... N L e B et
o Forro fibra mineral AMF, modelo Star, Cor Branco puro, com |3 de vidro.............. 3.598,50 m*
sForro Drywall para alta performance, modelo Cleaneo marca Knauf, Chapa de gesso
standard, COM 13 e VIArO........covvermmrrmssssssssssssssssssssmsiessiissssssssssssissensmssssissssensiass 1.499,50 m?
eForro em gesso acartonado 1 folha, com 13 de vidro e=50mm, abaiX0.........ceeveeecueas 625,30 m?
eAplicacio de Baffle, marca OWA/ Sonex lllbruck, modelo Baffle llitec, 1250x312mm,
e=50mm... Lol 8 i Ieun ot o R ARt N e St R S e T A e
e Forro em gesso acartonado 2 folhas, com Ia de Vidro e=50MM . ecicrsiessiinneen 751,20 M?
12
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eAplicagdo de Baffle, marca OWA/ Sonex llbruck, modelo Baffle llitec, 1250x312mm,

DT o011 11 1 TP T O PO P PP PP TP T P TR L 1.250 un
e Forro em gesso acartonado 2 folhas, com | de vidro @=100MM.vrrvererriicrieeenrienerenn 375,30 M?
eSanca de gesso em Drywall para alta performance, modelo Cleaneo marca Knauf, Chapa de

gesso standard, COm 13 d VIArO... .. s 168 m

3.3.7.1. Tratamento acustico

e Aplicagdo de Celulose desfibrada, jateada e polimerizada em operagdo continua (Celujet)
com espessura de 70mm, repelente a insetos, inodora, atoxica, e com prévio tratamento
para resistirem ao fogo751,20 m?

e Aplicacdo de Celulose desfibrada, jateada e polimerizada em operacdo continua (Celujet)
com espessura de 50mm, repelente a insetos, inodora, atoxica, e com prévio tratamento
Dara resistiremM 30 FOBO... .ot 471,00 m?

3.3.8. PAVIMENTACAO

e Piso Cerdmico Portobello Portillo White 45 x 45 branco PEI 5. 452,96 m?
e Piso monolitico base epéxi Aplicagdo de Nitoprimer 30 A/B/C, com aplicacdo de camada
base A+B+C+aspersdo de agregado mineral M 50/70, Lixamento / estucamento Com
Anchorpiso Estucamento A/B/C, a plicagdo de camada intermediaria SF250 A/B/C e
Acabamento com Nitopiso SF250 A/B, nas cores bege/branco/cinza gelo/cinza n8, padrao

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n° 928154/2016, emitida em 25/05/2016

Fundacio Nokia e=2mm autonivelante CINZA. eiiriiesssesssessereseeresesaresseresemsesessesn 0,592, 18 m?
e Piso vinilico em placas BRI oo oisivsssssmosssorssmasmrmsnssiemmesesiiisii iR e OB, S 1T
e Piso em concreto D s s e T N R B & . - F m?
o Piso em poliUretan E=AMMu .. .o icuusirsusrrssessssisss st 3.546,82 m?

s Carpete em rolo, marca Beaulieu, aplicagdo para trafego comercial pesado......
@ PisO M Eranito CiNZa.....ieeemeinimiinis s

....658,80 m?
sessnnens 1 2,27 TOZ

e Acabamento Mecinico em laje ... Snrin0227,80. m?

3.3.9. RODAPE /SOLEIRA / PEITORIL

e Rodapé em poliestireno reciclado, fixado com bucha T e cola h=7cm.....cciinniinins 5.825,56 m

e Soleira em Branito CinZa....oee e rveeirieeeeneeenns 55,80 M?

e Peitoril em Granito cinza a2 8234 TR
3.3.10. VIDROS

e Vidro Laminado Esp.: 8mm para Portas e Janelas. ... 3.941,46 m?

13
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3.3.11. PINTURA

SEMAESATNENTO AETIIIEE it sucsesnisivissisisssasssnadorsmssssosisns s swraisssisTs sessiais 31.281,83 m?
e Pintura em Tinta Acrilica semi=Brilho.........ccocceiveencnriniennesseseeneieseesneennenn 31.281,83 m?

e Pintura Esmalte sobre Esquadrias de FErrO....mmreinensieeeensecsesiensnsesenieess 1022,00 M2 .E ““?"
(e}
® Pirituira acrilica e 1aje (RetD)i i insmmemssnmiaseisssniaissnaimiorsemiiionsis 4.251,37 m? § § b
o © N
O EW
< o
3.3.12. APARELHOS g P "g‘
Q © £
, B e o
e \/aso sanitario com caixa Aclopada Dual Flux branco gelo.........cccviiiiiiiiiiniiiennn 101,00 pg = g L.
e Vaso Sanitario com Caixa Acoplada DECA - Linha Conforto... 11,00 pg 25 £
© Lavatorio COM COIUNG BrANCO BEIO. .. irreriieeeesisssisesssssssnsssssssesssasssessssesssesssessiisssinne 82,00 pc @ b
4 o]
e Lavatério com Coluna suspensa DECA - Linha Conforto.......c.cieriecenionesiieniennn. 11,00 UN @ ‘: b=
o Mictorio de Louga com SifA0 INEErado.......ccovvrrvrmmrmreerienesseneesenaeresascssisesssnssseneesse 45,00 PG § s %

£
s CHUVEITE CromaatiRiI . ws s s s s e R S h e an s et 93,00 p¢ & 5o
o™
e Pia Aco Inox 01 Cuba £ ucf—‘:’ @
¢ P AGO INOX 02 CUBA, cvvuiressmsmmbesrmsamersesiosimnmisisssmsesmssmsinpmsssonssssssassssmsansanas romnati snsiiiinsiivind 00 PG g 2 ‘:
sTorneira para Lavatorio. . iasiiimsisssmiimass i a1 04,00 PG § w2
e Valvula de Descarga para MICTOTIO. ... s enses 45,00 pg E .é, -‘-S;
eTorneira para Pia a8E

eBarra de Apoio cromada DECA........iiimiiimiess s s ssnessssssessssseis
e Assento para Vaso Sanitario. .. ettt

® SHEO DT LaVatOrT O mssissn oo v s sisi s skeisameistoasive s fivesesseuivaduavisiniiiest
8 5ifE0 PAra Pid.co oo s

e LigagBes flexiveis cromadas para lavatdrios.........
0 BANCAUE EM ErANMILO....ovussmesiiteisfiieimisissnassssnsiosssississsiissssissasiessalivessarrassssassaavuanives

SBANCAEAS BRTIND i ismiiriariaedsiis b T s T Fia e e s baxabueh exbans cotes
8 DUCHA HIZIBMICE. 11eevevrermersonieresisssissssersassnsennessasassssesssssnesstsassnbssastsismessbonsusssbastisensisssasassisnssen

3.3.1  PISCINA
Execucdo de piscina com capacidade de 412 m?, abrangendo os seguintes servigos:

o Escavacio de material iMPrestavel. ... msremsemsinemsssmmiiesssssnsssssensseso: 448,00 m?

o Bota-fora de material ESCaVAAD......ccccviiiiiiieci et iesre e css e e st ae e 583,05 m?
e Apiloamento de fundo de Valas.........eeeeiviimi i 299,00 m?
& CONCTOTD IMBETO  cnnnensoosmsssss ey o B HE AT e i i b i 14,95 m?
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s Forma em compensado plastificado 18Mmi.....oii e 251,90 m?
e AcoCA 50/60535910 ke
e Concreto 25Mpa... ...76,00 m?
e Reaterro compactado manualmente ..24,80 m?

e Aplicacdo de argamassa pollmenca 100% acrilica, com 5 demdos, com selagem nos
encontros piso e parede com asfalto elastomérico e MANER e veverseeereeeesereessnensserenee. 185,00 M?
o Revestimento Cerdmico Portinari, linha Design Color.......coevneveiininirenninsnensnno.. 185,00 m?
e Borda e rampa em Zranito apicoado CiNZa.........coeveesrcersssssmsmsmsssnnssssnsissnien 32,24 m?

3.3.2 EQUIPAMENTOS

3.3.2.1 Elevador

o Elevador com casa de maquinas superior, capacidade para 15 pessoas ou 1125 kg,
apropriado para deficientes fisicos e transporte de maca, com velocidade de 60 m/min e 4
paradas, com estratégia de atendimento automatico coletivo seletivo na subida e descida
Possui indicadores para facilitar a visualizagdo da posicdo e sentido do elevador Sistema de
ventilacdo inteligente com vazdo auto ajustdvel de acordo com a temperatura ambiente,
Fabricado e instalado segundo norma: NBR NM 207, com padrdo IS0 9001........cccoevevenn. 1 UN

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a n°® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

3.3.2.2 Camaras Frigorificas

Fornecimento e Instalacdo de Sistema de Camara Frigorifica, com quadro de
comando, Conjunto de tubulagdes e conexdes para a interligacdo dos equipamentos de frio,
isolamento térmicos das tubulacdes de baixa temperatura e Carga de gés e 6leo incongelavel
para a partida e o funcionamento inicial, abrangendo:

e Camara Frigorifica, para descongeladas, congelados e vegetais, com isolamento em EPS
de piso e Parede e Portas em Poliuretano, com Unidades Condensadoras e Evaporadoras na

TENSED 220V, tveeeeeeeeerereeeeresssisesanssseisebessasass st smesosoh e s b bt s b s eSS 3un
e Ante Camara Frigorifica, com isolamento em EPS de piso e Parede e 2 Portas em
Poliuretano, com Unidades Condensadoras e Evaporadoras na Tens80 220, ... imirssnsins lun

e Camara Frigorifica para resfriado (lixo organice), com isolamento em EPS de piso e Parede
e 2 Portas em Poliuretano, com Unidades Condensadoras e Evaporadoras na Tensdo

15
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333 LIMPEZA

o LIMPeza geral da 0bra .. o msmamsrnismsssmssssressetssssssssssssansasssasissasnd sesansins 16.590,85 m?

3.5. EDIFICACOES EXTERNAS (Guaritas, Casa de Gas, Subestacdo, Cantina, Reprografia, Banheiros
do Patio e Oficina)

3,5.1 SERVICOS GERAIS
8. LOCACHD H:0BIE eenresresrmssnssasensiniseissivsiosssissivs i siiisssanssssvis sos s sessisssssiisissintvsnsisrisnsi 30 1 40 m?

3.5.2 FUNDACAO - Radier e cinta
e Escavacio mecanizada de vala - prof. Até 2,00M......ccoovmmrummmrrsanremsisnenssaneenssn: 97,90 M3
s Apiloamento de fundo de Valas..........coieiimnii 256,80 m?

8 CONCrELO MR G s steassiisvs s s ia ooy o BIERHT RS, W KL T1) A 1 22,20 m?
o Forma em compensado plastificado 18MM.......oeevmirnesiscssmmsasinsssssiessensnsn: 251,90 M2
® AQO CA 50/B0.....ccnimmiiirmsiiresiiinesiimsisiasasssninssssssssioessssess s ..7.859,10 kg
o CONCreto 25MpPa......ccovvvvivnisnnnssionon ol e eeed BT OO

s Reaterro compactado Manualmente... ... 24,80 m?

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n° 928154/2016, emitida em 25/05/2016

o Bota-fora de Material BSCaVAD i mraaioisivnioriia issisiiiossiissssssasasnisasnssasminsseens 65,30 m?
3.5.3 ESTRUTURA

e Forma em compensado plastificado 18mMmM.....ooiiii 477,00 m?

e Aco CA 50/604247,40 kg

0 CONCIELO BOMPE. isiiuiismsesisessssssssrissaasasisssrssinersasnisssnsastenassssashsssummas essisssustsensarsssosssons 43,80 m?

% ESEOATHENTO MEAICO cueviinsssumtoammssesrirsnsons draneassasseiomnas SEasaT 0V EFSITORIRS 181,00 m?

o Acabamento MECANICO BM 1318 ...t iassisissss st sssssasstsisnanin 301,00 m?
3.,5.4 PAREDES £ FECHAMENTOS :

s Alvenaria em bloco concreto 19x19x39cm. b ieeeiiceiiieniniinneines

e \lerga e contraverga em concreto....
e Divisoria de granito....eeie ,62,60 m?
3,5.5 COBERTURA

o Cobertura com TEIha MEtAlCa......ccmiminireiniivsessmseescrsiresssrssssssssssssrsssssseesessenss- 00,00 m?
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3.5.6 TRATAMENTOS
e Impermeabilizacio com primer, manta asfaltica 4mm e protegdo mecédnica em
FBIBE. . cosrararseronsemssamsmsessassaenpean izt TS TR T s s 0,00 3

3.5.7 ESQUADRIAS

o POt BT TEETO-COM BrAOE . v vssisssovssivessssvssst s issbiasss fasibiviaisssivasssoss i ssvorsmassavories 43,05 m?
e Porta em aluminio e vidro... SO ST ST & o bl Bl o o
o Porta de madeira de @brir OLF ..o oeovoreceeisticcensisesssssesessesesssssensstsenssienssessnesiees 13,98 M2
e Janelas em alumiNio € VIAT0......ccocoueivciieisrisssiscsrssesssssressssseessesenessnenassssssseenerenn 8,40 M?
o Janela em vidro temperado e=10MM......cccoiiviiiiesiinsinesiisssesessssssessssssssessenses 3,33 M2

3.5.8 REVESTIMENTOS

& [CREDISED s TR R e RN 987,00 m?
T o = o PO S n et § VI B - S SRR, 1 o 1 0 o [t 0l o [ 0 987,00 m?
. ...140,70 m?
e Revestimento Porcellanato Portobello White 45X45.........cccvuireerieenrrerenriresieieneanens 73,20 m?

3,59 PAVIMENTACAQ
o Piso Ceramico 30x30cm Elane = BranCo.....seereererieeesesinsesseesesisssssensesnensesn 391,04 M2

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n°® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

e Piso em concreto e=12cm cap 5T/m2 ......99,80 m?

o, SO1EIrE BM EraRIE0 CINZA s isiinsesissiosasiais skt suier Shoasioesesesserivensaos ssnstsoned 0,32 m?
3.5.10 VIDROS

o Vidro Temperado, MM s sesesmesssisssssieississses irsssssianssssasssisaissnissnsisnstatissnsisres 18,56 m?

3.5.11 PINTURA

o Pintura Acrilica, COM EMASSAMENTO.....ciiiimisisiumimerismsnsisiairesisssmsssisrssssssasaessans 849,00 m?
3.5.12 APARELHOS

e Vaso Sanitario com CaiXa ACOPIada. ..o cvireriiieniesiieiinsis s 18,00 p¢
¢ Assento para Vaso ARG isaissssinssssismssasssmmssssvesssias s Loy 00 PE
e Lavatorio com coluna......ceceeeeeiiiniin 8,00 pg
e TOFNEIra Para LaVatorio......rissssssssiivnsisesissssssiisssinssassssreessiesssssisisisensissinniiennss 8,00 PG

o Siff0 Para LAVatomiO. . miicenrssiiicmssnesssssmisessssssusnsssemsssnssssssssisesnsssssnsasensnsess /00 PG
o Ligacdes flexiveis cromadas para FBVBEOIIOS. cocverunerasnssssseaesssasanensansasssis iistisiisssoivissss 0,00 P
8 IVHCEOMIO IOUGE 1ot eveeerreneiiees e ses et bbb 7,00 pg
e Valvula Mictorio louga
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®  TOMNEBITA PATE PIB.eeueereseiiisticsiis asisere s ss bbb bR 3,00 p¢
e Piainox 01 cuba..... et s sl LB i S, 00NDE
e Bancada em Eranito.......erieiin R RS PSS TSR SR B s R e 5,82 m?

3.6. INSTALACOES

3.6.1  SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

A concepcio do projeto foi constituida com 03 subestacdes abrigadas de Média Tensdo
uma térrea, denominada “SE01” com o objetivo de atender cargas provenientes de
iluminac3o, tomadas de uso geral e especificas e outras duas, denominadas “SE02” e “SE03” na
cobertura dos Blocos A e B atendendo cargas provenientes do Sistema de Condicionadores de
Ar. Contempla ainda um alimentador em média tensdo com 3#50mm2+1R C.| 8,7/15kV com
uma distincia de 115m até a SEO1 do ponto de entrega da concessionaria. Toda a rede
subterranea de media tensio que é composta por dutos envelopados em concreto. Da “SE01”
existem mais duas derivagdes em media tensdo com cabos 3#35mm?+1R-C.I. 8,7/15kV para as
subestacdes nas coberturas dos Blocos A e B.

A Subestacdo abrigada “SE01” consistiu na implantagdo de 5 cubiculos contendo:
e Central de Medicdo: Restrita somente a Concessionaria

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado 3 n°® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

e Protecio: Composto por um disjuntor de Média Tensdo Siemens & um relé de controle

e Saida de media tensdo para a “SE02”com uma chave seccionadora tripolar tipo faca com
fusivel, '

e Saida de média tensio para-a “SE03”com uma chave seccionadora tripolar tipo faca com
fusivel, e

e Transformacdo contendo um Trafo a seco encapsulado em EPOXI 3F-1000KVA-11,4/13,8
KV-220/127V 60Hz.

O método construtivo das subestagdes abrigadas SE02 e SEO3 compreende 3 cubiculos:

e Ramal de entrada em Média Tensdo

e Protecio: composto por um disjuntor de Média Tensdo Siemens, e

e Transformagdo com o Trafo a seco encapsulado em EPOXI 3F-750KVA-11,4/13,8 KV-
380/220V 60Hz para a SE03 e EPOXI 3F-500KVA-11,4/13,8 KV-380/220V 60Hz para a SE02.

18
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Na “SE01” contém um QGBT — Quadro Geral de Baixa Tensdo, com o objetivo de atender
as cargas de energia provenientes da iluminagdo, tomadas gerais e especifico alimentando
assim os demais itens:

e (QGFL 01 - Quadro Geral de Forga e lluminagdo do Bloco A;

e QGFL 02 — Quadro Geral de Forga e lluminagdo do Bloco B;

e (QFL1-Quadro de Forga e lluminacdo da Cantina;

e QFL2-Quadro de Forga e lluminagdo da Reprografia;

e QFL3 - Quadro de Forga e lluminagdo da lluminagdo Externa;
e QFL4 - Quadro de Forga e lluminagdo do Reservatorio;

e QFL5- Quadro de Forga e lluminagdo da Oficina.

0 layout de distribuicdo dos QFLs foi realizado conforme ponto médio de cargas e
necessidades especifica tais como: Ferramentaria térreo e Mezanino, Cozinha Industrial e
Refeitério, Sala de Soldagem, Data Center e Auditdrio e aos demais itens temos 1 QFL para
lluminac3o e QFL para Tomadas Gerais e Especiais, abrangendo assim toda a distribuicdo.

Para as “SE02” e “SE03” que compreendem as cargas de energia provenientes do Sistema
de Condicionadores de Ar do Bloco A e contém um QGBT — Quadro Geral de Baixa Tensdo que
alimenta os Quadros de Forca para bombas e Chillers na cobertura e também quadros
distribuidos em todos os pavimentos para alimentagdo de Cassetes, Splits e Hi-Wall. A “SE03"
também alimenta um Quadro de Tomadas Especiais para Laboratério.

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

3.6.2  Sistema de Protecdo a Descargas Atmosféricas (SPDA)

Os principais aspectos relacionados 2 protegdo contra descargas atmosféricas foram
projetados conforme a NBR 5419 bem como outras normativas nacionais e internacionais que
norteiam este projeto. Na cobertura da edificacdo, em todo seu entorno, foi projetado um
sistema de captagdo das descargas atmosféricas, formado por uma malha superior na
cobertura do prédio, de cabos de cobre nu de 35 mm2 e 25 captores aéreos e condutores de
descida, formando uma gaiola de Faraday, protegendo assim todo o volume interno.

A descida, para edificagdo principal, dar-se-3 pela prdpria estrutura da edificagdo com
cabos de cobre nu de 35 mm2, utilizando os pilares de concreto, num total de 29 descidas com
caracteristicas e conexdes em conformidade com a NBR 5419 e explicitadas no projeto. As
descidas sdo interligadas ao sistema de aterramento executado em solo. Na subestacdo “SE01”
foi executado uma malha de aterramento que é composto por uma malha de cabo de cobre nu
de 50 mm2 de secio com 18 hastes de cobre do tipo copperweld de £5/8 com 2,4m com
2,40m de afastamento. Para a subestacdes da cobertura SEO1 e SE02 foi executado uma malha
para cada com 08 hastes de cobre do tipo copperweld de /&5/8 com 2,4m com 2,40m de

19
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afastamento instalado e conectado com cabo isolado Cl 0,6/1kV de 50mm? até na cobertura
de cada Subestac3o. Foi executado também um anel na parte inferior da edificagdo com cabo
de cobre ni de 50 mm2 de secio, interligada &s hastes, descidas dos captadores e malhas das
subestacdes embutidos no solo, equipotencializando toda a edificagdo.

e Quadros de distribuicdo e QGBT'S.......cccvvvee
e Eletrocalha e estruturas

48,00 Un
@ EIOTTOULIOS. . .covusiisossisverorsionsiissisticssssiisesscsisismissis s ssrsnsinsassnsiransaiansessansesssanes e 922,00 M
8 KAITEFIBR i sovivevsssisassvosivmssssssinsssnssmssmsssnonsorssonsmesssasssnipsassemssrsmpssssrcsbiigiisvmopsossnsss ssnssts 200,00°M0
8 HSEES 08 COBI. v 1veeeeuesersesismesussanssississsnssssssiastssioisneisssoranssinesesaastsbansssinsiasisisntsnndssisbenses 67,00 un
rereereennnn3.322,00 M
3.115,00 un

ol

gie
Resumo Geral: Discriminagio dos itens instalados 5 HE\

O E®D

o< g
» Biibestachis TOO0 VN ZROVIIZTY cssmssmsssessmssssnssisscrsesssssivasassssiesmaesssmarmmmsnissbns =g N
& SUBESIACHE 750 KVA 380V/220V.comcssmsmssssrssnssesssesosesssssssssisss s s LR 5
 Subestaio 500 kVA 380V/220V......cocmsessvssine 253
e Para raio 15 KV polimérico............ ¢ EE
& Cabo He COBE 8,7 /15 KV s 35, 0NN oospscerrsissesmerssresons besssssasssans 55458155 83 ¢
o Cabo de cobre 8,7 / 15 KV - 50,0 MM2".....iiimeiimiiininims s e sssssssniinens = 8
« Disjuntor MT 15kv 3ah5113-2 Siemens a vicuo S 23
e Disjuntor MT 15kv 3ah5113-2 Siemens a vacuo com TC e relé sobrecorrente urpe -7104 g ‘é’, §
Pextron incorporado, MOOMZAGO. ... mmiiinrirmmssssssesssssssssssssessssssenssssscsssssssnsnsssnnsens 1,0 UN ;C-,' w e
8 a0 B COBTE MU uioosiieeisoriesasssesssssnsassssesssssnssassassssnsssssnsssssebatssssssssssnsisssassnssnasiasasarssesss 675,00 kg % 3 g
o Cabo.de coFe TBOIATOL . qirast s i aesisssoriasariassiiasis nisoas iassmasisnssers 142.000,00 m S g ®

2 > 3

8 e €

e Eletrodutos
e Luminarias

3.6.3  SISTEMA DE TELEFONIA/INTERFONE
Esse sistema se restringiu somente a instalagdo da infra-estrutura (bergo) para sistema a ser
instalado pelo cliente:
e Eletrocalha e perfilados. ... ...1.560,00 m
@ ElEETOOULD oeeeeessseesssesseesssesersassrssssnsssssssanssisssssnssssnsosbssesssssnsssrnsensssssssasssssransssasssrnsnssssns 760,00 m

reeenineeenn.0660,00 M

e Kanaflex
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3.6.4  SISTEMA DE AGUA FRIA

O sistema de Abastecimento é particular através de um pogo tubular profundo
armazenando agua potivel em um reservatério com volume de reserva de 274.00m?
dimensionado para um atender a edificacdo através de abastecimento por gravidade.

O digmetro inicial da coluna com didmetro de @140mm e suas reducdes progressivas
foram calculados levando-se em consideragdo as perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a
possibilidade de uso simultadneo na hora de maior consumo conforme projeto.

Os ramais derivados para bloco A um ramal de @140mm e para o bloco B um ramais de
@110mm toda tubulacio de 4gua fria de consumo, serd executada em PVC rigido segundo a
norma NBR 5648 — Sistemas Prediais de dgua Fria — Tubos e Conexdes de PVC 6,3PN 750 kPa
com juntas soldaveis sendo que toda a instalag8o é baseada na NBR 5626 — Instalagéo Predial
de Agua Fria. A tubulagdo consiste em rede em PVC Soldavel, cor Marrom, didgmetros
utilizados: 20, 25, 32, 50, 75, 110 e 140mm e pressdo de servigo de 7,5Kgf/cm? (75m.c.a) para
tubos e 7,5Kgf/cm? (75m.c.a) a 10Kgf/cm? (100m.c.a) para conexdes.

Resumo Geral: Discriminagdo dos itens instalados

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a n° 928154/2016, emitida em 25/05/2016

& T DU IBEEO O S0 PN i ies oo 6530ws 008w a3 G B 0813384 SR S5 B0 S 1.070,00 m
& T BB T DT sasocense i1ssosisbismsnscosensishmsseniesbingesdhbohaasssepprssasssmespasosmnsssesisds b bzt 420,00 m
e Conjunto de pressurizacdo Q=40,6 m3/H, HM=39MCa.....ccccoveeiiinicciniimnnnnnnnnennnn. 2,00 PE

e Pontos para Lavatorios

e Pontos para Torneiras

& PORTOS FalE VABOS i issaiamsmsstocsisninss ot stvesiasos e vavo st s da i v cavsnivians KO sw3 SIS as iy o 126,00 un
& Pontos; mara VICEOTIOS. o iesmmmrainrrisivrsrmearssorssorssanes rsanessose penessarsenssssonness g A F SR AT 45,00 un
o Pontos para CHUVEIEOS. s risissiisisseinismissimns i i 32,00 U
e Registros RG (@1/2") .....43,00 un
8 REgistros RG (D378 11w s omisvnrmsniareasmsonsnt sots movsapisbe STt s ammsanat SpesshisiaT s ST Eov S 00 WA
& Registros RE (B1") i onkmsmsmimmmism s mssisisisvsmsasiarsses 14300 U0
8 Repistros RG (D12 2N b dvomerigmhsm ssesmsmicns ok trtnniobracstossatnsahinssnsssteinnss onssdsss sl 2,00 un
® REBISLFOS RG (118" ). uenrrsorsssssansiinessiiss shoss esivsinserisssiarsusssinsasinge osss saas ssads svns Fors ssai sciavivan 7,00 un
e Torneira de jardim (@1/2").ccccoiviniiininns

3.6.5 PISCINA

O sistema de filtragem e recirculacdo de dgua para piscina com capacidade de 412 m?,
incluindo o seguinte:

e Conjunto Filtro de Areia e Bomba, vazdo de 30 m*/hora. ..o 2,00 ¢j
» Bomba para aspiragio 1.1/2 CV.ccmieemissnsimnesssssssnssnssnsens 1,00 UN
21
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e Ralo de Fundo.......ccoccvivininneerracenas
e Dispositivo de aspiragdo
e Dispositivo de retorno
e Ralo extravasor

& ST INYE e soxs s rononssmsmsrasas s prnserssemasasamssnsRersSESAL VT TRRB AR S b s Snpipssmveassavisaonavont O 00 un
3.6.6 SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

O sistema foi dimensionado em tubos de PVC, para uma populagdo de 3000 usudrios com
volume total de tratamento de 147m?/dia, todos os ramais coletores e colunas de esgotos
internos ao prédio estdo direcionados as sub-coletoras em caixa de inspecao, seguindo para
serem langados na estagdo de tratamento.

© TUDUIAEHO B LOOMIM..ccuiiviiuimrcaserrssibes im0 200,00 m
© TUBUIACHO @ 150MIMuurirurererriisrisiemssissessesssass s bbb s 990,00 m
8 CAIXE SHFOMAA . 1.eevirereisessessorasssssassssaensibasessssessb s e b eb e R s s b s b e b s b e e s s b b e e e AL 64,00 un
e Caixas Especiais Refeitorio, com grelha e prote¢do inox.... 33,00 un
o Caixa de Gordura/InSpecdo.. ... 19,00 un

3.6.7 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado & n® 928154/2016, emitida em 25/05/2016

Estagdo compacta, com sistema de tratamento biolégico, projetado para atender a uma
vazio maxima de efluentes na entrada do sistema de 160.000 (cento e sessenta mil) litros/dia
e carga maxima de demanda bioquimica de oxigénio (DBO) de 400mg/l modelo Mizumo MT-
160 para tratamento de esgoto sanitdrio, composta de reator anaerdbio de fluxo ascendente
tipo UASB, filtro aerdhio submerso com meio suporte, tipo anel Pall, decantador secundério
concéntrico, ao filtro aerdbio, retorno de lodo automatico por air lift, 01 soprador de ar (sem
Back Up), difusores de bolhas finas e painel de comando. Possui tanque de PRFV (pldstico
reforcado com fibra de vidro), com 3,2 m de didmetro.

Compéde o sistema ainda:

e Caixa de gradeamento, com conjunto de barras em PRFV (plastico reforgado com
fibra de vidro).

e Estacdo Elevatéria de Esgoto (EEE) para hombeamento do esgoto afluente. Composta
por um par de bombas com acionamento automatico, quadro de registros hidraulicos

w0
e painel de comando. Dimensionaca para reservacdo maxima de 30 minutos. g o
LT
2 Z L
)
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= Filtro de Biogds, de carviio ativado para adsor¢ao de gases poluentes e consequente
neutralizacdo de odores do sistema.
e Sisterna de desinfeccao por cloro

3.6.8  SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

O projeto de combate a incéndio se baseia num sistema modulado de Hidrante
proporcionando um meio universal e eficiente de combate, projetado de acordo com
requisitos do Corpo de Bombeiros obtendo assim o Atestado de Vistoria do Corpo de
Bombeiro - AVCB.

Neste projeto foi instalada tubulagdo em ferro galvanizado para atender 22 hidrantes, com
abrigo e mangueiras de capa simples tecida em fio poliéster e tubo interno de borracha
sintética. Leve, compacta e resistente & deterioragdo por bolor e fungos. Para compor o
sistema estabeleceu-se uma central de alarme com 4 lagos, com mapeamento digital de 43
botoeiras de panico, e 65 extintores adequados ao uso de cada ambiente.

O projeto é complementado pela sinalizagdo indicativa, de alerta, de rota de fuga e iluminagdo
de emergéncia, acionada na auséncia de fornecimento de energia.

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
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o Central de alarme com 04 1005 ... e 1,0un
e Alarme Botoeira, Audio e Visual .. ...43,00 un
¢ Hidrante com Caixa de incéndio com dms lances de mangueiras $40mm x 15m com esgu1ch0
com jato regulavel ... CE L O S A I P ey 2 e DL
e Extintor de PQS Classe ABC GKgs ................................................................................... 55,00 un
o Extintor H20 Classe A 10 KES....eore o st 6,0 un
o Extintor de PQS Classe BC BKE.....couiuremrimmmiimmmsiiiiiiismsisssssssssssssesissssss s e ssssssnssessss 3,0un
o Luminaria de EMergencia. ...

o Detector de FUMAEECA ...covveeiimnniiinnsriesssneiniins

» Bomba Jockey.......ceciiiinnniiens

o REEISLrO 08 RECAIGUE . cuuriiniiiiessseisssis i sy

e Acionador endere;avellaz,oo un
e Eletroduto FG B et b e R B s s ebsssessben 20,00 UN
0 EltrOCalNg B00XLO0....cveiviceeireraessibissisaiesstissshssassbsa s vr e b s bbb s st S e 318,00 un
@ KANAFIEX 27 e ee it esiisereanssheresibsraesesmess st b e s e s s s bm s a e b e E LSRR s SR LSRRt 1.600,00 m
8 EletrodULo % CIASSE Buuviiveeirssererssssressessesssnesnstssssssssssassisss s snsss i etsans s s s s sns 1.200,00 un

o Cabo Digital Anti-Chama........... 1.600,00 m
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# PlAcas de SINaliZacH0 . i ssissimtiimsss i o s shriv s sea erissasdswsstossets s asooun s e 100,00 un

3.6.9  SISTEMA DE CLIMATIZACAO

Instalacdes de ar condicicnado atendendo a capacidade de 660,0 TRs, em unidades
resfriadoras de liquido do tipo Chiller, Fancoils e Fancoletes, conforme recomendagdes das
Normas Técnicas Brasileiras e da ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air
Conditioning Engineers), considerando para renovagdo do ar ambiente 1,5 renovacdies por
hora ou 27 m3/h. Dentro desse escopo foram fornecidos e instalados os seguintes
equipamentos para climatizagao:

e Resfriador de liquido (Chiller) compressor scroll inverter hermético, cond. a ar, controle
microprocessador, com utilizagio de gas refrigerante ecologico R410A, conjunto com
capacidade nominal de 60 TR'S - 380 V/3F/60 HZ ...c.ovvuiiiesiniciiciniiisin i, 11 und

e Trocador de calor, fancolete, tipo teto aparente, capacidade nominal de resfriamento

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
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46.000 BTU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, monofasico ... 4 und

e Trocador de calor, fancolete, Tipo Teto Aparente, capacidade nominal de resfriamento
39,000 BTU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, monofasico ................. 4 und

e Trocador de calor, fancolete, Tipo Teto Aparente, capacidade nominal de resfriamento
33.000 BTU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, Monofasico ... 9 und

e Trocador de calor, fancolete, Tipo Teto Aparente, capacidade nominal de resfriamento
25.000 BTU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, monofasico ............... 6 und

e Trocador de calor, fancoiete, Tipo Cassete, capacidade nominal de resfriamento 36.000
BTU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, MONOFASICO...cvirerivivnrieesiienein 112 und

e Trocador de calor, fancolete, Tipn Cassete, capacidade nominal de resfriamento 40.800
8TU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, {153 113170l SN 31 und

e Unidade Air Handling 30 TR's / 6 Rows Modelo: TCA-LQ 50 - 6 filas ... 2 und

« Trocador de calor, fancolete, Tipo Hi Wall, capacidade nominal de resfriamento 21.000
BTU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, MONOFASICO v 10 und

» Trocador de calor, fancolete, Tipo Hi Wall, capacidade nominal de resfriamentc 12.000
BTU/h, incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, MONOFASICO .covevirrrereceeenereee, 18 UNA

e Trocador de calor, fancolete, Tipo Hi Wall, capacidade nominal de resfriamento 9.000 BTU/h,
incluso controle remoto sem fio, 220V, 60Hz, MONOfASICO.. v 19 und

A temperatura do sistema € atingida o bombeamento de liquido resfriado percorrendo em
tubulacio sob a laje do edificio desde a cobertura, passando pelos shafts, com os seguintes
sistemas para apoio:
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e 22 (vinte ¢ duas) Bombas d’agua para vazdo 40m?/h

e Comandos, quadros elétricos e acessdrios

e 07 (sete) Ventiladores para ar externo vazéo 1.500m3/h, filtros descartaveis.

e 24 (vinte e quatro) Ventiladores para ar externo vazdo 2.500m?/h, filtros
descartaveis.

e Instalagdo hidrdulica isolada com espuma elastomérica armaflex revestida com

- aluminio liso nas areas aparentes. v

e Barriletes completos.

e Vdlvulas, registros, filtros. Termémetros, mandmetros.

e Sustentacdo das tubulagdes e dutos.

e Redes de dutos para ar exterior em chapas galvanizadas, para renovacao de ar,
com unidades de exaustdo conforme o ambiente.

3.6.10 SISTEMA LAVADOR DE GASES

Consiste na instalagdo de um Sistema de Lavador de Gases de Vazdo 6,0m3/h e 30MCA
instalado na Cozinha. Dentro desse escopo foram fornecidos os seguintes equipamentos:

e Ventiladores centrifugos de acionamento direto, vazio 6.000m?/h, 30mmca, 220V/60Hz3F

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a n° 928154/2016, emitida em 25/05‘12016

e Exaustores RGS vazdo 7.600 m3/h. Pressdo SOmmca, limit load, 220V/60Hz 3F..................2 un
¢ Quadro de comando dos equipamentos (lavadores/exaustores/ventiladores)..................1 un

o Lavadores de gases vazio 6.000m?*/h, bipartido em ago galvanizado pintado.

e Barra de nivel, registro de drenagem, interligagdes de sobre nivel solencide, reservatério de
L OPEEARE censmerressss rrsmsas bssssssssastsinsmspessonssbes S R I T AT R S B s reassrsns . U1

Renovacdo de Ar nas coifas:

« Coifa ago inox 430 tipo ilha, coifa inox medindo 3200mm x 1500mm x 600mm com 4
entradas de ar frio de 150mm em duto lateral no perimetro de 200mm x 200mm para cortina
de ar frio na cozinha com filtro inox de perfil lavavel , com duto de saida de 500mm x Smts
com 3 curvas 90° com instalagdo MECANICA .ooviicir it 1un

25
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¢ Coifa ago inox 430 tipo ilha, coifa inox medindo 4655mm x 1800mm x 600mm com 4
entradas de ar frio de 150mm em duto nc perimetro da ccifa de 200mm x 200mm com duto
de saida de 500mm de didmetro x 15 metros de com’:rimeﬁto com 2 exaustores de 500mm
axial com filtro de perfil inox lavdvel com instalagdo Mecanica........oeoiiiciiiiieinine, 1lun
e Coifa ago inox 430 tipo ilha, coifa inox medindo 7435mm x 1605mm x 600mm com 6
entradas de dutos de ar frio de 150mm em duto quadrado lateral de 200mm x 200mm com
filtro de perfil inox lavével com 2 saidas de exaustdo de 500mm x 15metros de comprimento
com instalagdo mecanica.. R e e T s sl U
e Coifa ago inox 430 tipo ilha, cmfa inox medmdo 2500mm x 1150mm x 600mm com flltro de
perfil inox lavével com exaustor de 300MMB........cccvierimimiiiemienmn s .lun
s Coifa aco inox 430 tipe ilha, coifa inox medindo 1100mm x 1150mm x 600mm com filtro de
perfil inox lavavel com exaustor de 300MME@........cccvvereiimiiemsmmeninmm s esssns 1lun

3.6.11 INSTALACAO DE REDE DE GAS

Montagem de tubulagdo mista (ferro galvanizado SHC40 e tubulagdo Maygds) para
alimentagdo de quatro pontos de consumo, sendo tubulagdo enterrada com tudo maygas
25mm (Polietileno e aluminio) e tubulagdo aparente com ferro galvanizado SHC40 % e %",
conforme projeto. Tubulacdo interligada a central de gds composta por 3 tanques de 190 kg,
com sistema de dois estagios, sendo a rede principal em alta pressdo 1,5kgf, com reducdo para
baixa pressdo nos pontos de consumo. ‘

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
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¢ Mandmetro 0 a 300PSI/21KES 63MM % ..oeeveriviveiineniiniiisniississssisssiesssssssssssssessssesss 1 UN
e Regulador 76511- AM 03197-8
e Valvula retengdo NPT metal %...cooooverennenaiiisiiinns
e PIG-TAIL 7/8 rosca poll x 7/16 p/r...... :
e Regulador 76511/02 Vmm 15 Kg”
o Tubo de ferro galv. DIN 2440 1. ssessssssssiassssinsssssasesesssies
o Tubo de ferro Ealv.. DIN 2440 ittt isisises i isssssssensioisossin
¢ Joelho fusdo-fusdo 25mm — 8202

e Luva fusdo-fusdo 25mm — 82625
o Tubo Multicapa P/ Bas aMarel0. ...t s 355m
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3.6.12 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

A coleta das dguas pluviais das dreas cobertas é efetuado através das calhas e dos ralos
com grelha tipo hemisférica, ou ralo protegido com geotéxtil, no caso do telhado verde, os
quais direcionam o fluxo para as colunas de aguas pluviais, localizadas embutidas na estrutura,

&L
despejando no sistema de drenagem pluvial do sistema vidrio % § ©
(7 3= T

&3«

. Q E W

® Rede de drenagem pluvial em tubo PVC R 400 mm........... ...210,00 m o < %
e Rede de drenagem pluvial em tubo PVC e5g0to 100 MM.......cccevvrcicniiiieiieiinenen..600,00 M g = ‘;
E .g @

B 5B

(=] g =

3.6.13 INSTALACOES MECANICAS PARA FERRAMENTARIA / PARQUE FABRIL e 5 g
e Montagem de rede para ar comprimido €M FG......cciiciiiinnme 48,00 m E : gg
e Rede de dgua para resfriamento de iNjetoras.......... st 20,00 m = 8
g2
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Fundac¢do Nokia de Ensino
Dirgtora Executiva |

Marnaus-AM, 30 de novembro de 2014,
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