ESPECIFICACOES TECNICAS
BLOCO FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS
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DISPOSIGOES GERAIS

OBJETIVO

A obra tem como objetivo a Construgdo de um Bloco para a Faculdade de Estudos Sociais - FES no
Campus Universitario da UFAM.

No local em que sera implantado o Bloco FES, existe parte da fundagdo de bloco que devera ser
demolido.

O orgamento da obra sera composto de:
1- Bloco FES

- Passagens Cobertas

- InstalagBes Externas

2
3
4 Demoligbes
5- Implantag&o da obra e Servigos Complementares
6

Administragao da Obra

COORDENAGAO DA OBRA

A obra sera executada por engenheiro mestre-de-obras, encarregado geral e demais profissionais
necessarios a perfeita execugéo da obra.

Sera exigida a presenga na obra, do responsavel técnico ou engenheiro residente com Anotagdo de
Responsabilidade Técnica vinculada ao responsavel técnico

Cabera ao Construtor fornecer Livro Diario de Obras, a partir do primeiro dia do prazo estabelecido para a
execucao da obra.

EXECUGAO DOS SERVIGCOS

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo com os projetos, especificagdes e
demais elementos técnicos. Qualquer alteragdo de projeto s6 podera ser efetuda com a prévia
autorizagéo da fiscalizagao.

Alguns projetos contém detalhes diversos sobre toda a obra 0 Campus, porém devem ser considerados
apenas aqueles que fazem parte desta etapa.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade, e salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
inteiramente fornecidos pelo Construtor.

A méo-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, serd também de primeira qualidade e
0 acabamento esmerado.

Serdo impugnados pela Fiscalizagéo, todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes contratuais.
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Ficara o Construtor obrigado a demolir a refazer os trabalhos rejeitados logo apés a comunicagéo pelo
Diario de Obras, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servicos.

Cabera ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades, detalhes da obra, os quais serao,
previamente, submetidos a Fiscalizag&o para aprovagao.

Durante a construgao, podera a Fiscalizacdo apresentar desenhos complementares que possibilitem uma
perfeita execugdo das obras.

SEGURANGA NO TRABALHO

O Construtor sera obrigado a fornecer todo o ferremental, maquinaria e equipamento de protecdo
individual adequado a perfeita execugdo dos servigos contratados.

As medidas de protegdo aos empregados e a terceiros, durante a construcdo, obedecerdo ao disposto
nas Normas de Seguranca do Trabalho, e legislagao vigente.

VIGILANCIA

A seguranga da obra, sera de responsabilidade do Construtor, podendo manter no local, vigilancia
Ininterrupta.

Durante o periodo de realizagdo das obras, ndo serdo permitidos os seguintes procedimentos, no
Campus Universitario: Caga ou abate de animais de qualquer espécie; derrubada de arvore de qualquer
porte que ndo seja nos locais indicados em projeto ou pela fiscalizagéo; utilizagdo de queimadas ou
fogueiras para qualquer finalidade, e langamento de despejos poluentes em igarapés.

TRANSPORTES

O transporte de pessoal e material necessario a execugdo da obra, sera de responsabilidade do
Construtor.

IMPLANTAGAO DA OBRA

INSTALACOES PROVISORIAS

O Construtor devera dotar a obra de todas as construgbes provisdrias necessarias ao seu bom
funcionamento, como sejam: barracdes, escritdrio, depositos, sanitarios.

A Universidade n&do cobrara pelo fornecimento de &gua e energia elétrica, cabendo ao Construtor, a
execucdo das instalagdes que forem necessarias.

Competira a Fiscalizagao determinar o local onde dever&o ser construidas as instalacdes provisorias.

PLACAS

Devera ser fixada no local da obra, placa da Universidade, com dimenséo de 3,00x2,00 m, no padréo a
ser fornecido pela fiscalizagdo. O munual para confecgdo da placa esta disponivel no site:

http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/acoes-e-programas/publicacoes/manuais-e-marcas/placas-de-
obras

Devera ser fixada no local da obra, placa da Construtora, com dimensédo de 3,00x2,00 m, com as
informag&o da contratada.

TAPUMES E CERCAS
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Construir cerca com arame farpado delimitando as areas utilizadas pelo canteiro de obra e como protecdo
das areas de vegetagao a serem preservadas (Planta 01-AR-075).

Construir tapume com fechamento em telhas galvalume 2,00 m de altura, nos locais indicados em projeto
(Planta 01-AR-098).

APROVAGAO DE PROJETOS

A contratrada providencira as suas custas, aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, quando for o0 caso, de todos os componentes do projeto.

A contratada providenciara as suas custas, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao
CREA AM, referentes a: Fiscalizagdo e Execugéo da obra.

SERVIGOS PRELIMINARES

LOCAGAO

A locagao sera executada pelo Construtor, baseada em referenciais de nivel e alinhamentos indicados
pela Fiscalizagdo, que devera estar em perfeita consonancia com o projeto.

Apbs a marcagéo dos alinhamentos e pontos de nivel; o Construtor fara comunicagéo a Fiscalizagéo, a
qual procedera as verificagdes e aferigbes que julgar oportunas.

A locagao deveréa ser executada com instrumentos de precisao.

ATERRO COMPACTADO

Os trabalhos de aterro, serdo executados com material selecionado, em camadas sucessivas de altura
maxima de 20 cm, enérgicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e
desniveis, por recalques das camadas aterradas.

O material de aterro deveré apresentar um CRB - indice de Suporte Califérnia - da ordem de 30%.

O aterro sera sempre compactado a, pelo menos 100% com referéncia ao ensaio A.A.S.H.O
intermediario.

Ficam a cargo do construtor as despesas com o transporte de materiais considerados ideais para a
execucdo dos aterros, os quais deverdo ser provenientes de areas fora do Campus.

ESTRUTURA DE CONCRETO

FUNDACOES
As fundacgdes constara de estacas tipo broca, blocos de coroamento em concreto armado.

As fundagbes serdo confeccionadas em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa, que devera atender as
exigéncias da NB-1 no que se refere a fabricagéo, transporte, cura e retiradas de escoramento e formas.

ESTRUTURA DE CONCRETO

A estrutura de concreto constara de pilares, vigas, lajes e escadas, em concreto armado. O concreto
devera atender as exigéncias da NB-1 no que se refere a fabricagéo, transporte, cura e retiradas de
escoramento e formas.
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Confeccionada em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.

A estrutura de concreto tera acabamento do tipo concreto aparente nas vigas, pilares, lajes, marquises e

escada.

As formas para concreto aparente seréo confeccionadas com compensado plastificado 18 mm

O compensado plastificado a ser utilizado na obra devera ser totalmente novo, e podendo ter no maximo

um reaproveitamento durante a execug&o da obra.

Apbs a desforma, devera ser efetuado o tratamento do concreto aparente, visando eliminar possiveis

defeitos existentes.

JUNTAS DE DILATACAO

Para a concretagen da estrutura, as juntas serdo confeccionadas com placas planas de isopor com 20

mm de espessura.

Apos a cura do concreto e retirada das placas de isopor, 0s espagos das juntas de dilatagdo deverao ser

preenchidos com mangueira plastica de 1" recobertas com uma camada de 2x2 cm de Sikaflex no cor

cinza.

O diametro exato da mangueira, sera definido em fungao da espessura da junta na estrutura de concreto,

cuja medida devera ser tomada no local ap6s a cura do concreto.

DOSAGEM E CONTROLE DOS CONCRETOS

Antes da execugdo de qualquer etapa de concretagem, inclusive fundagdes, sera obrigatéria a analise de

agregados mildos e graudos e a determinagdo da dosagem experimental do concreto para atender a

resisténcia exigida no projeto.

No caso de aleragéo de agregado miido ou graudo, outra anélise devera ser efetuada para determinagéo

de nova dosagem.

Serdo necessariamente tomados de no minimo 03 (trés) séries de corpos de prova para cada etapa de

concretagem ou elemento representativo da estrutura.

Quando o concreto utilizado for usinado, deverdo ser retirados no minimo dois corpos de prova de cada

caminhao betoneira.

Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto na estrutura, serdo efetuados ensaios de

escrerometria. Em casos importantes e naqueles em que houver dividas sobre os resultados dos

métodos de ensaios ndo destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura.
ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA COM REAPROVEITAMENTO

Seréo reaproveitadas pegas da desmontagem de passarelasexistentes, conforme indicado em planta:

Todas as pegas de reaproveitamento, deverdo ser jateadas com gramalha de ago em cabine fechada,

para a remogao completa da pintira existente.

As pegas que nao forem reutilizadas na nova obra, de acordo com avaliagéo e solicitagdo da fiscalizagéo,

deverao ser entregues no almoxarifado da Prefeitura do Campus.

ESTRUTURA METALICA NOVA

As pecas de novas da estrutura metalica deverédo ser executadas de acordo com detalhes constantes em

plantas.
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TRATAMENTO
Toda a estrutura metélica sera submetida a limpeza com jateamento

O jateamento devera ser efetuado con gramalha de ago angular 60 a 85 micrometros e deva atingir o
padréo SA 2 2 SIS-0059-1967

MODIFICACOES

Toda e qualquer sugestdo de modificagéo de detalhes ou perfis devera ser feita apds prévia consulta a
fiscalizagdo, mediante a apresenta¢do do correspondente croqui para aprovagdo do Engenheiro autor do
projeto.

A contratada devera preparar todos os documentos de fabricagdo (desenhos, lista de pegas, dos
parafusos de montagens e dos eletrodutos de montagem), de modo a conter todas as informagbes a
respeito das partes de estrutura a ser modificada.

A contratada devera executar os desenhos correspondentes de montagem da estrutura com indicagéo de
todas as marcas de montagem.

A contratada devera executar os desenhos finais correspondentes de detalhamento de cada elemento
estrutural, indicando claramente os perfis utilizados, elementos de detalhes de ligagdo (soldados ou
parafusados), lista de material, peso parcial e peso global de ago.

O inicio de fabricagao, sem prévia aprovagéo do projeto de detalhamento completo, sera de exclusiva
responsabilidade do fabricante.

MONTAGEM

A estocagem das pegas no local da montagem sera a critério da contratada e efetuada de maneira
sistematica para facilitar a montagem.

A contratada programara o transporte dos elementos estruturais de acordo com as &reas de estocagem
designadas pela fiscalizagéo e sua sequéncia de montagem.

Deveréo ser previstos contraflechas em pegas de grande véo.

A fiscalizagdo devera ser imediatamente cientificada de qualquer erro de fabricagdo que provoque
diferengas na montagem. Qualquer método de corregéo a ser usado devera ser por ele aprovada e 0s
custos das correg¢des por conta da contratada.

ENSAIOS E INSPECOES
O servigo todo sera inspecionado pela fiscalizagdo na fabrica, antes do material ser enviado ao canteiro.

A contratada obriga-se a dar as maximas facilidades as inspecdes realizadas pela Fiscalizagéo, inclusive
responsabilizando-se pela locomog&o dos fiscais até o local de fabricacéo.

O ato de inspegdo ndo exime o fabricante de corrigir qualquer defeito de reparar qualquer pega que
posteriormente se verifique apresentar defeitos.

A fiscalizagao podera solicitar amostras para ensaios de qualquer material, antes e ou depois da estrutura
ser enviada ao canteiro. Os resultados destes ensaios deverdo estar a disposi¢éo da Fiscalizagao.

A contratada devera submeter a fiscalizagdo documentos do Eng. Responsavel pelo controle de
qualidade em Geral da estrutura metélica e seus componentes.

PAREDES
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ALVENARIA DE TIJOLOS

Seréo de alvenaria de tijolos furados 8 furos de 20 x 20 x 10 cm, de primeira escolha e desde de que ndo
sejam especificadas com outro tipo de material, todas as paredes externas e internas dos prédios,
indicadas nos projetos com tragos cheios.

As paredes de alvenaria terdo espessura final de 15 cm para parede de 1/2 vez e 25 cm para parede de 1
vez, apos a aplicagédo do reboco e revestimento especificado.

ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
Seréo de cimento e areia com suas dimensdes indicadas nos desenhos especificos.

Levardo elementos vazados de concreto, a parte superior da fachada oeste e vaos acima dos patamares
das escadas.

DIVISORIAS

PERFIS
Os perfis serdo Naval confeccionados em aco, pintadas na cor preto fosco.

Todos os montantes verticais ulilizados na montagem das divisérias seréo do tipo duplo, N1AFA.com tapa
canal.

Todos os acessorios necessarios a montagem das divisérias serdo do mesmo fabricante dos perfis.

PAINEIS
Os paineis e portas das divisorias serdo do Divilux 35 mm milo celular MSO, da Eucatex.

Alguns paineis de divisoria serdo compostos também por vidro.

FERRAGENS DE DIVISORIAS

Fechadura externa tendo como referéncia.

ESQUADRIAS

JANELAS DE ALUMINIO

Esquadrias em perfis de aluminio, com perfil linha 30, cor bronze 1002, com molduras tipo maxim-ar, e
molduras fixas, confrome indicados em projeto.

As medidas exatas das esquadrias de aluminio deveréo ser tomadas no local da obra.

PORTAS DE MADEIRA

Portas confeccionadas com nucleos de madeira cedro e compensado naval cedro de 6 mm, revestimento
em ambas as faces com laminado melaminico espessura 0,8mm, fosco acabamento texturizado

As portas serdo dotadas de aduelas de madeira e alisares 1,0 x 4,0 cm.

Enquadramentos e guarnigdes terdo acabamento em verniz fosco.



09 FERRAGENS

9.1 FERRAGENS DE DIVISORIAS

9.1.1 Fechadura externa tendo como referéncia marca Pado 982-80 e Stam 803/11-35020

9.2 FERRAGENS DE PORTAS

9.2.1 Porta comum - Fechadura externa tendo como referéncia marca Pado 982-80 e Stam 803/11-35020

9.2.2 Porta de box de sanitario — Tarjeta tipo Livre/Ocupado

9.23 Dobradiga de ago cromado 3"x 3" com dois anéis

10 VIDROS

10.1 LISO TRANSPARENTE 4 MM

10.1.1 Vidro liso transparente com 4 mm de espessura, nas janelas internas e externas, portas e divisorias,
exceto sanitarios..

10.2 FANTASIA

10.2.1 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado, com 4 mm de espessura, nas esquadrias dos sanitarios

10.3 ESPELHO

10.3.1 Espelho tipo cristal, com 3 mm de espessura, em molduras de aluminio, sobre as bancadas dos
sanitarios.

11 COBERTURA

11.1 TELHAMENTO

11.1.1 O telhamento sera executado com telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura, do tipo Cobertura
Ondulada.

11.1.2 As cumeeiras serdo de fibrocimento de 6 mm de espessura com a inclinagdo indicada em projeto.

11.1.3 Os rufos seréo de fibrocimento 6 mm de espessura com a inclunagéo indicada em projeto.

114 A execugao do telhamento sera de acordo com manuais do fabricante.

11.2 FECHAMENTO LATERAL

11.2.1 O fechamento lateral das duas extremidades da cobertura sera executado com chapas planas de

fibrocimento na espessura de 10 mm.

12 REVESTIMENTOS



12.1

CHAPISCO

12.1.1 Levarao revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria.
12.2 ARGAMASSA
12.2.1 Levardo revestimento com embogo/reboco todas as paredes de alvenaria.
12.3 CERAMICA EM PAREDE
12.3.1 A Ceramica das paredes externas pedera ser das seguintes marcas e modelos:
Ceramica bege Marca Eliane, 10x10 cm, linha Galeria, cor Biege BR
Ceramica marrom  Marca Eliane, 10x10 c¢m, linha Galeria, cor Cacau BR
12.3.2 A Ceramica das paredes internas dos sanitarios e em faixa de 40cm sobre as pias de copa e laboratérios,
das seguintes marcas e modelos:
Ceramica branca  Marca Eliane, 10x10 cm, linha Galeria, cor Branco BR
12.3.3 Revestinento de ceramica serdo assentados com argamassa Quartizolit tipo AC-2.
12.3.4 O revestimento seré rejuntado com rejuntamento Quartizolit na cor da cerémica.
12.3.5 Os locais com canto de 90 graus, em revestimento de caramica, serdo arrematados com perfil de
aluminio com pintura branca.
13  FORROS
13.1 LAMBRI DE PVC
13.1.1 Lambri de PVC, tipo canellado, cor branca nos sanitarios e hall dos sanitarios indicados em planta.
13.1.2 O entarugamento de executado com metalom pintado.
14 PINTURA
14.1 PAREDES COM PINTURA ACRILICA
14.1.1 Base seladora acrilica, uma demao.
14.1.2 Massa acrilica até a total regularizagao da superficie.
14.1.3 Tinta 100% acrilica, na cor branco neve, duas demé&os.
1414 Levardo a pintura acima especificada os locais com revestimento final de reboco, com excegéo das
paredes com cerémica ou azulejo.
14.2 TETO COM GESSO E PINTURA ACRILICA
14.2.1 Gesso desempenado.
14.2.2 Tinta 100% acrilica, na cor branco neve, duas deméos.
14.2.3 Levar&o a pintura acima especificada os locais indicados em planta.
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ESTRUTURA METALICA

Toda a estrutura metélica sera submetida a limpeza com jateamento de gramalha de ago em cabine
fechada no padrdo SA 2 2 SIS-0059-1967

Aplicacao de uma demé&o de base anticorrosiva.

Aplicagdo de acabamento esmalte sintético, com pelicula seca de 35 micrémetros, sendo a primeira
deméo aplicada no local de fabricagdo da estrutura e a segunda deméo apés a montagem.

Levar&o pintura acima especificada com acabamento na cor verde folha, fosco:
Pilares, tesouras, tercas e pegas de ligagdo da estrutura metalica;
Calhas de aguas pluviais.

Levarao pintura acima especificada com acabamento na cor branco:

Cumeeiras e arremate lateral.

ELEMENTOS DE SERRALHERIA

Toda a superficie de ferro dos elementos de serralheria devera ser limpa de toda a ferrugem existente,
por meios mecanicos - escova ou palha de ago, lixa ou jorro de areia.

Aplicagao de uma demé&o de base anticorrosiva.

Aplicacao de acabamento esmante, duas deméos.

SUPERFICIES DE MADEIRA

Aplicagéo de verniz, tres demaos.

SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE
Hidréfugo a base de silicone, em duas demé&os.
Levardo pintura acima especificada todas as superficies visiveis de concreto aparente.

15 PAVIMENTAGOES
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LASTRO DE CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE
Camada de comcreto com espessura minima de 10 cm, com adicionamento de impermeabilizante.
Confeccionado em Concreto Simples Fck = 120 mpa.

Levardo camadas impermeabilizadora todos os pisos em contato direto com o solo, com excegdo
daquelas expressamente indicados em projeto.

CERAMICA

A cerémica podera ser uma das deguintes marcas e modelos
Marca Eliane, Cargo Plus Bone, PEI5, Tipo A, 45x45 ¢cm
Marca Eliane, Maximuns WH New, PEI5, Tipo A, 45x45 cm
Marca Cecrisa, Hercules AL, PEI5, tipo “A”, 45x45 cm

Toda a ceramica a ser assentada, devera ser de um mesmo lote e padréo.
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As ceramicas seréo assentadas com argamassa Quartizolit tipo AC-1.

As ceramicas serdo rejuntadas com rejuntamento Quartizolit na cor cinza outono.

RODAPE CERAMICO

Os ambientes com piso cerdmico, exceto sanitarios, serdo dotados de rodapé confeccionado com a
mesma ceramica utilizada no piso.

O rodapé ceramico terd no minimo 7 ¢cm de altura e sera assentado com argamassa tipo AC-1.

LADRILHO HIDRAULICO
Serao do tipo Trotoir de 20 x 20 cm nas cores ocre, preto, cinza, conforme desenho padrao.

Levar&o ladrilhos hidraulicos, circulagdes e calgadas do pavimento 1 e passagens cobertas.

GRANILITE
Piso granilite espessura 12mm

O piso granilite deve ter resisténcia a compressé@o maior do que 40 MPa e resisténcia a tragdo na flexdo
maior do que 4 Mpa (ABNT NBR 11801)

MEIO-FIO DA CALCADA

Destinados a contengéo de aterros e arremates de calgadas, moldados no local, possuindo na face
externa, acabamento do tipo concreto aparente. As dimensdes e formas deveréo atender ao projeto de
arquitetura.

Confeccionados em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.

A profundidade das escavagdes destinadas a meio-fio, sera de no minimo 0,50 m a partir do terreno
natural.

ELEMENTOS DE GRANITO

SOLEIRA DE GRANITO

Soleira de granito sob as portas dos sanitarios e sob as portas dos boxes de chuveiros.

ADUELA / ALIZAR PARA PORTA DE ELEVADOR

Adulela de granito com 15 ¢cm de largura e alizar com 5 cm de largura nas portas de elevador.

PEITORIL

Peitoril em granito, em todas as janelas de aluminio externas.

DIVISORIA DE SANITARIOS

Diviséria em granito nos box dos sanitarios e entre mictorios, conforme indicado em planta

PISO DAS ESCADAS

Granito cinza nos pisos espelhos e patamares das escadas, de acordo com planta de detalhes
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Os degraus serdo dotados de quatro frisos a 05 cm da borda.

BANCADA DE SANITARIOS

bancadas de sanitarios de acordo com detalhes constante em planta

COR

Todos os elementos de granito serdo na cor cinza andorinha.

ELEMENTOS DE SERRALHARIA

CORREMAO DE ESCADA

Correméo das escadas em ago inox, de acordo com detalhes constantes em planta.

GUARDA CORPO
Guarda Corpo em ferro e aluminio de acordo com detalhes constante am planta.
As pegas derdo fixados no concreto com parafussos de ago inox e buchas plasticas S.12.

Acabamento em pintura antiocorrosiva e pintura esmalte sintético na cor preto fosco.

SUPORTE DE SEGURANGA

Pecas confeccionadas em chapa ou cantoneira de ago galnanizafo con esoessura 1/4”, fixadas no pilar
com parafusso 1/2".

Os comandos deverdo instalados nos pilares perto das unidades externas de ar condiconado.

Acabamento em pintura antiocorrosiva e pintura esmalte sintético na cor cinza médio.

LOUCAS E METAIS

LOUGAS

Seréo empregados produtos tendo como referéncias os da marca Incepa ou similar

Bacia sanitaria caixa acoplada, marca Incepa, linha Flamingo, cor branca, ref. 11303.

Bacia sanitaria para deficiente, marca Deca, linha Vogue Plus Confort, cor branca, ref. P510.
Lavatério suspenso, marca Incepa, linha Flamingo, cor branca, ref. 11038.

Cuba oval de sobrepor, marca Incepa, cor branca, ref. 76146.

Mictério, marca Incepa, cor branca, ref. 08280.

Papeleira com rolete.

METAIS
Serdo empregados produtos tendo como referéncias os da marca Deca ou similar
Registro de gaveta bruto, Deca ref. 1502 B



18.2.3 Registro de gaveta com canopla, Deca ref. 1509 C39

18.2.4 Registro de presséo, Deca ref. 1406 C39

18.2.5 Torneira para pia, Deca ref. 1159 C39

18.2.6 Torneira para lavatorio, Deca ref. 1193 C39

18.2.7 Torneira de jadim, ref. 1153.C39 1/2".

18.2.8 Vélvula para lavatério, ref. 1602 C

18.2.9 Valvula para pia, ref. 1623 C

18.2.10 Valvula para mictdrio com fechamento automatico, Deca ref. 2570C
18.2.11 Valvula de descarga Hidramax 1 1/2", acabamento publico
18.3 DIVERSOS

18.3.1 Saboneteira metélica de sobrepor tipo concha

18.3.2 Porta sabonete liquido

18.3.3 Cabide metélico

18.3.4 Porta toalha de papel interfolhada em chapa de ago inox

18.3.5 Sifdo tipo garrafa / copo em PCV

18.3.6 Chuveiro plastico branco

18.3.7 Assento plastico branco

18.3.8 Barra de apoio 80cm nos sanitarios PNE
18.3.9 Pia de aco indx 1,20m uma cuba

19  INSTALAGAO HIDRAULICA

19.1 EXECUGAO

19.1.1 Ainstalagéo hidraulica sera executada de acordo com projeto.

19.2 MATERIAIS

19.2.1 A instalagdo hidraulica interna sera executada em tubos e conecgdes de PVC rigido soldavel, para

instalagdes prediais de agua fria

20 INSTALAGAO SANITARIA

20.1 EXECUCAO

20.11 A instalagao sanitaria sera executada de acordo com projeto.

20.2 MATERIAIS

20.2.1 A instalagdo sanitaria interna serd executada em tubos e conexdes de PVC rigido para instalagdes

prediais de esgoto sanitario.



20.2.2

As tubulagdes dos sanitérios ficaréo sobre o forro, serdo fixadas a laje através de fitas metalicas.

21 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
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21.3.1

2132

EXECUCAO

A instalagéo de aguas pluviais sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalagdo de descidas de aguas pluvias sera executada em tubos e conexdes de ferro galvanizado
com bitola de 4”.

Nas pontas dos tubos de descida de aguas pluviais, serdo colocadas ponteiras metélicas de acordo com
detalhes constantes em projeto,

SUMIDOUROS

Construir os sumidouros coletores de aguas pluviais que ficam nas laterais dos prédios adminsitrativos, e
suas ligagdes com tubos de concreto premoldado

Os sumidouros deverdo obedecer aos detalhes constantes em projeto, e teréo, sua face externa em
acabamento tipo concreto aparente.

22 INSTALAGAO ELETRICA

221
2211

22.2
22.2.1

22.2.2

2223

2224
22.2.5
2227
2228

2229

22.2.10
22.2.11
22212

EXECUCAO

A instalagao elétrica sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

Os quadros de forca terdo dimensdo de 0,60 x 1,00 m, com disjuntores e barramento de cobre para no
minimo 600 A.

Quadros de distribui¢do principais serdo do tipo de embutir, com capacidade para 44 madilos tipo DIN e
barramento de 150 A.

Quadros de distribuicdo secundarios (quando houver) seréo do tipo de sobrepor, com capacidade para 24
maodulos tipo DIN e barramento de 150 A.

Disjuntores dos circuitos de distribui¢éo do tipo DIN, conforme Norma NBR IEC60898.
Cabos condutores isolamento 750v, com as bitolas indicadas em projeto.
Os cabos condutores deverdo ter cores diferentes para Fases, Neutro e Terra.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor preta, nos trechos embutidos no forro, laje, parede ou
piso.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor cinza, nos trechos aparentes indicados em planta.
Todas as tomadas ser&o do tipo 2P+T, com aterramento.
Luminarias fluorescentes 2x40 w.

Reator partida rapida, alto fator de poténcia.



22213

Lampada tipo luz do dia.

23 INSTALAGAO DE TELECOMUNICACAO

23.1
23.1.1
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23.2.1
23.2.2
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23.3.1

23.4
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23.4.2
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23.5
23.5.1

23.5.2

23.6

23.6.1
23.6.2

REDE

Ainstalagéo de linha de dados sera executada de acordo com projeto.

COMPONENTES DO SISTEMA

Rack 12, 16 ou 22U, prorundidade 670 mm, porta com acrilico e chave.
Organizador de cabos 19"

Patch Painel, Categoria 6, 24 portas

Voice Panel, Categoria 3, 30 portas

Distribuidor ético interno 197, 1U, para 12 fibras, completo

Cordao Otico duplex

NORMAS
Na execugao da rede de Pontos Légicos, deverdo ser obedecidas as exigéncias das seguintes normas
Normas da ABNT (NBR 14565).

CERTIFICAGAO DA REDE

Ao término da instalagéo, devera ser gerado um relatorio de certificagdo completo, para freqiiéncias de 1
Gigabit/s a 350 MHz categoria 6, individualizado por circuito, com os valores medidos de todos os
parametros (comprimento, impedancia, retardo de propagagéo, atenuagdo, capacitancia, cross-talk) e
comparados com os valores de referéncia, como garantia de conformidade da instalagdo executada.

O relatorio com o resultados dos testes de certificagao devera ser entregue a fiscalizagao.

Todo o cabeamento deverad estar identificado conforme a s normas estabelecidas pelo Centro de
Processamento de Dados da Umiversidade do Amazonas.

IDENTIFICAGAO DA REDE

Os cabos e pontos de rede devem ter identificacdo nos seguintes locais:
Junto as caixas de tomadas dos pontos de rede, no Patch Panel, € no Swith.
Devem ser utilizados marcadores de PVC rigido.

GARANTIA
Todos os equipamentos deverdo ter garantia minima de 12 (doze) meses.

O construtor devera repassar para a Universidade, os certificados de garantia referente aos
equipamentos, manuais, e cdpias das notas fiscais da aquisi¢ao.

24 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
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EXTINTORES

Extintores do tipo CO2 6 Kg, nos locais indicados na planta.

Extintores do tipo Agua a Press&o 10 litros, nos locais.indicados em planta.

Nos locais de colocagao dos extintores, deveréo ser fixadas placas de sinalizagéo apropriadas.

HIDRANTES

Os hidrantes serdo executados de acordo com detalhes que constam em planta.

ALARME DE INCENDIO

Sistema de alarme de incéndio composto de Centra de alarme, Acionador e Avisador, conforme indicado
em projeto.

INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

EXECUCAO

A instalagao de prote¢éo contra descargas atmosférias devera ser executada de acordo com projeto.

COMUNICAGAO VISUAL

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE

Dimensdes de 13 x 45 c¢cm, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm, de acordo com projeto de
detalhes.

PICTOGRAMA

Dimensdes de 20 x 20 cm, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm de espessura, de acordo com
projeto de detalhes.

QUADRO BRANCO
Moldura em madeira sucupira preta envernizada, com dimensoées 3,08x1,25 m.

Fundo confeccionado em compensado de cedro 10 mm, revestido com laminado férmica especifica para
quadro branco.

ELEVADOR

ELEVADOR

Elevador do tipo sem casa de maquinas, quatro paradas, com capacidade para nove pessoas, piso em
granito, acabamento de parede em ago inoxidavel.



27.1.2
2713

2714

2715

O Elevador devera estar de cordo com as Normas para atenter portadores de necessidades especiais.

As dimensdes da caixa/fosso do elevador, bem como os detalhes construtivos da obra, deverdo ser
confirmados com o fabricante ou fornecedor do elevador.

O elevador sera de fabricagdo nacional, com assisténcia técnica em Manaus e garantia minima de 12
(doze) meses.

O construtor devera repassar para a Universidade, os certificados de garantia do equipamento,
acompanhado de copia da nota fiscal da aquisigao.

28 PAISAGISMO

28.1
28.1.1

28.2
28.1.1

28.1.2
28.1.3

26.2
26.2.1

GRAMA EM PLACAS

Efetuar o plantio de 1.000,00 m2 de grama tipo batatais, em placas, em locais a serem indicados pela
fiscalizacdo.

PLANTIO DE MUDAS

Efetuar o plantio, de 100 mudas de arvores, em covas de 60x60 cm de boca, 60 cm de profundidade,
preenchidas com terra preta adubada, e dotada de piquete confeccionado em pau poligo com 1,50 m.

As mudas deveréo ser plantadas em locais a serem indicados pela fiscalizagéo.

As mudas de espécies a serem indicadas pela fiscalizag&o.

BANCO DE CONCRETO

Trinta bancos de concreto armado 0,40x0,40x1,00 de acordo com projeto.

29 SERVICOS COMPLEMENTARES

29.1
29.1.1

29.1.2

29.1.3

29.2
29.2.1
29.2.2

29.2.3
2924

REVISAO DE PROJETOS

O construtor devera elaborar em Autocad, 20 (vinte) plantas, dos projetos que fazem parte da construgéo
do Campus Universitario.

As novas pranchas, deverdo incluir os itens da obra que ndo foram executados de acordo com o projeto
original.

As pranhas deverdo seguir a dimenséo padréo da pranchas da Universidade, elaboradas em Autocad, e
entregues através de uma cépia gravada em CD-ROM com extensdo DWG.

LIMPEZA FINAL
Todas as dependéncias da obra severdo ser limpas e de forma a permitir sua utilizagdo imediata.

Deverdose removidos os entulhos e restos de materiais de construgdo das areas em torno da obra,
inclusive da area de vegetacao.

O entulho devera ser removido para fora da area do campus.

Alguns materiais provenientes da desmontagem das instalagbes provisorias, a critério da fiscalizagéo,
deverdo ser entregues no almoxarifado da Prefeitura do Campus.



INSTALAGOES EXTERNAS

01 INSTALACAO HIDRAULICA

1.1 SERVICOS

1.1.1 A Instalaco hidraulica externa sera executada de acordo com o projeto.

1.1.2 As tubulagbes subterraneas ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.

1.2 MATERIAIS

1.2.1 As tubulagbes subterraneas de distribuicdo serdo de PVC rigido, soldavel, com as bitolas indicadas em
projeto.

2 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

2.1 EXECUGAO

2.1.1 A instalagéo de aguas pluviais externa, sera excutada de acordo com o indicado no projeto.

2.1.2 As escavacOes deverdo seguir as cotas indicadas em projeto.

213 Os elementos tais como caixa coletora, pogo de visita, e sumidouro deverdo obedecer aos detalhes
constantes em projeto.

214 Os sumidouros terdo sua face externa em acabamento tipo concreto aparente.

2.2 MATERIAIS

2.2.1 As tubulagdes serdo em concreto simples premoldado, e em PVC rigido, nos locais e bitolas indicados
em projeto.

3 INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO

3.1 SERVICOS

3.1.1 A Instalacéo hidraulica externa sera composta de tubulagdo subterrénea, caixas de passagem.

3.1.2 As caixas de passagem terdo segéo interna de 0,60 x 0,60 m, e cotas de fundo e cotas de soleira, de

acordo com as indicagdes do projeto.

3.2 MATERIAIS
3.2.1 A tubulagdo da instalagéo externa de esgoto sanitario sera em PVC rigido esgoto.

4  INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGCAO
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6.1
6.1.1

6.2
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SERVICOS

A Instalagdo de telecomunicagdo externa sera composta de tubulagdo subterrdnea, e caixas de
passagem.

As caixas de passagem e caixas coletoras terdo se¢éo interna de 0,60 x 0,60 m.

As tubulagbes subterraneas ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.

MATERIAIS
Cabo 6ptico CFOA-SM-DDR-G-12, entre o Bloco de Comunicagao e os Blocos FLET.

As tubulagdes subterréneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

INSTALAGAO ELETRICA

ALIMENTACAO
A alimentagdo do prédio sera a partir da Subestacao existente.
A alimentagao seréa efetuada com cabos de cobre, com as bitolas indicadas em projeto.

As caixas de passagem serdo executadas em alvenaria, com dimensdes de 80 x 80 x 100 cm, com tampa
em concreto.

As escavacoes terao no minimo 60 cm de profundidade.
MATERIAIS

Os cabos de alimentagéo serdo do tipo isolamento 1 kv.

As tubulagdes subterréneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

Utilizar terminais conectores de acordo com as bitolas dos cabos indicados em projeto.

INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO

SERVICOS

A Instalagio de combate a incéndio consiste na ampliagéo da rede existente e instalgao de hidrantes no
Bloco a ser construido, de acordo com indicagao em projeto.

MATERIAIS

As tubulagdes subterraneas serdo em PVC PBA, e ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.



DEMOLIGOES

1 DEMOLIGAO DE FUNDAGAO EXISTENTE

1.1 Efetuar a demoli¢do da fundacgdo existente, com retirada total de cintas, e sapatas.

1.2 Os matérias e entulhos provenientes da demolicdo, deverdo ser removidos para fora da area do Campus.

2 DEMOLIGAO DE PASSARELAS

2.1 Efetuar a demoligao de tres trechos de passarelas
2.2 O trecho 1 seré retirado para viabilizar a estrada de acesso a obra, e ao final devera ser recomposta.
2.3 O tracho 2 sera totalmente demolido e sua estrutura metalia sera reaproveitada.

24 O trecho 3 é composto apenas do lastro de comcrato, que devera ser totalmente demolido;



