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Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 25,0 MPa.

NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).

Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.

Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.

fornecido por PROSONDA FUNDAÇÕES LTDA, em 24/11/2009.

Projeto de fundações conforme RELATÓRIO DE SONDAGEM N. 145.SO.2009,

No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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Comentário Data Autor

Manassés

01 Adaptação a nova arquitetura 14/03/2020 Manassés

Elemento Pos.Diam.Q.
Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

V 1 1 ø10 2 180 180 360 2.2

2 ø10 2 200 200 400 2.5

3 ø8 2

2
5

140 165 330 1.3

4 ø6.3 12 140 140 1680 4.1

5 ø8 8 260 260 2080 8.2

6 ø8 7 230 230 1610 6.4

7 ø6.3 2 175 175 350 0.9

8 ø10 2 260 260 520 3.2

9 ø10 2 285 285 570 3.5

10 ø6.3 2 190 190 380 0.9

11 ø8 2 160

2
5 185 370 1.5

12 ø10 2

2
5 734 759 1518 9.4

13 ø10 2 1094 1094 2188 13.5

14 ø10 4 374 374 1496 9.2

15 ø10 2 464

2
5 489 978 6.0

16 ø8 1 220 220 220 0.9

17 ø10 1 310 310 310 1.9

18 ø8 1 335 335 335 1.3

19 ø6.3 141 3
3

8

6

96 13536 33.2

121.1Total+10%:

V 2 1 ø6.3 2 374 374 748 1.8

2 ø10 2

2
5 374

2
5 424 848 5.2

3 ø6.3 17 3
3

13

6

106 1802 4.4

12.5Total+10%:

V 3=V 4 1 ø8 2 247

2
5 272 544 2.1

2 ø10 2

2
1

13
247

2
1

13 314 628 3.9

3 ø6.3 12 2
3

8

6

76 912 2.2

9.0

18.0

Total+10%:

(x2):

V 5 1 ø8 2

2
5

105 130 260 1.0

2 ø6.3 14 210 210 2940 7.2

3 ø8 12 195 195 2340 9.2

4 ø8 2 250 250 500 2.0

5 ø6.3 2 190 190 380 0.9

6 ø8 2 160

2
5 185 370 1.5

7 ø10 2

2
5 734 759 1518 9.4

8 ø10 2 1094 1094 2188 13.5

9 ø10 2 734 734 1468 9.0

10 ø10 2 464

2
5 489 978 6.0

11 ø8 7 220 220 1540 6.1

12 ø8 1 335 335 335 1.3

13 ø6.3 140 3
3

8

6

96 13440 32.9

110.0Total+10%:

V 6=V 7=V 8=V 9

V 10

1 ø8 2

2
5

250 275 550 2.2

2 ø10 4

2
5

305 330 1320 8.1

3 ø6.3 2 590 590 1180 2.9

4 ø10 2

2
5 1149

2
5 1199 2398 14.8

5 ø8 1 740 740 740 2.9

6 ø6.3 39 4
3

13

6

126 4914 12.0

47.2

236.0

Total+10%:

(x5):

V 11=V 12 1 ø10 1

2
5

250 275 275 1.7

2 ø10 3 290

2
5 315 945 5.8

3 ø10 2

2
5

310 335 670 4.1

4 ø6.3 2 595 595 1190 2.9

5 ø10 2

2
5 1149

2
5 1199 2398 14.8

6 ø8 1 720 720 720 2.8

7 ø6.3 39 4
3

13

6

126 4914 12.0

48.5

97.0

Total+10%:

(x2):

V 13 1 ø8 2

2
5

214 239 478 1.9

2 ø10 2

2
1

13
214

2
1

13 282 564 3.5

3 ø6.3 12 2
3

8

6

76 912 2.2

8.4Total+10%:

V 14 1 ø10 2

2
5

200 225 450 2.8

2 ø6.3 2 130 130 260 0.6

3 ø10 2 415 415 830 5.1

4 ø6.3 2 290 290 580 1.4

5 ø10 2 205

2
5 230 460 2.8

6 ø10 4

2
5 582 607 2428 15.0

7 ø8 2 260 260 520 2.1

8 ø8 2 375 375 750 3.0

9 ø6.3 38 4
3

13

6

126 4788 11.7

49.0Total+10%:

V 1=V 4 1 ø12.5 2

3
3

137 170 340 3.3

2 ø6.3 14 140 140 1960 4.8

3 ø12.5 2 255 255 510 4.9

4 ø6.3 4 200 200 800 2.0

5 ø8 2 250 250 500 2.0

6 ø8 4 255 255 1020 4.0

7 ø8 10 260 260 2600 10.3

8 ø6.3 2 135 135 270 0.7

9 ø8 2 130

2
5 155 310 1.2

10 ø10 2

2
5 779 804 1608 9.9

11 ø10 2 779 779 1558 9.6

12 ø10 2 1094 1094 2188 13.5

13 ø10 2 1072

2
5 1097 2194 13.5

14 ø8 1 310 310 310 1.2

15 ø8 2 245 245 490 1.9

16 ø8 6 230 230 1380 5.4

17 ø8 1 220 220 220 0.9

18 ø6.3 173 3
3

8

6

96 16608 40.7

142.8

285.6

Total+10%:

(x2):

V 6=V 7 1 ø10 1

2
5

250 275 275 1.7

2 ø10 3 290

2
5 315 945 5.8

3 ø10 2

2
5

310 335 670 4.1

4 ø6.3 2 595 595 1190 2.9

5 ø10 2

2
5 1149

2
5 1199 2398 14.8

6 ø8 1 720 720 720 2.8

7 ø6.3 39 4
3

13

6

126 4914 12.0

48.5

97.0

Total+10%:

(x2):

V 8=V 9=V 10=V 11

V 12=V 13=V 14

V 15=V 16=V 17

V 18=V 19

1 ø8 2

2
5

250 275 550 2.2

2 ø10 4

2
5

305 330 1320 8.1

3 ø6.3 2 590 590 1180 2.9

4 ø10 2

2
5 1149

2
5 1199 2398 14.8

5 ø8 1 740 740 740 2.9

6 ø6.3 39 4
3

13

6

126 4914 12.0

47.2

566.4

Total+10%:

(x12):

V 2=V 5 1 ø8 4

2
5

140 165 660 2.6

2 ø6.3 4 140 140 560 1.4

3 ø8 2 260 260 520 2.1

4 ø10 2

2
5 734

2
5 784 1568 9.7

5 ø8 1 230 230 230 0.9

6 ø8 1 265 265 265 1.0

7 ø6.3 34 3
3

8

6

96 3264 8.0

28.3

56.6

Total+10%:

(x2):

V 3 1 ø6.3 2 374 374 748 1.8

2 ø10 2

2
5 374

2
5 424 848 5.2

3 ø6.3 17 3
3

13

6

106 1802 4.4

12.5Total+10%:

ø6.3: 595.0

ø8: 238.6

ø10: 818.5

ø12.5: 18.0

Total: 1670.1
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PAVIMENTO APENAS

OBS: AS QUANTIDADES SE REFEREM A UM 

Área de formas = 213,79 m2

Volume de concreto C25 = 35,19 m3
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CINTAS DO NÍVEL +40

CINTAS DO NÍVEL -14


