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Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 25,0 MPa.

NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).

Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.

Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.

fornecido por PROSONDA FUNDAÇÕES LTDA, em 24/11/2009.

Projeto de fundações conforme RELATÓRIO DE SONDAGEM N. 145.SO.2009,

No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.

Relação do aço

P1 P2 P13

P14 P23 P24

P11-P12

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 107 6.3 32 220 7040

108 6.3 36 226 8136

109 6.3 129 148 19092

110 6.3 24 192 4608

111 6.3 324 266 86184

112 6.3 270 219 59130

113 6.3 36 278 10008

114 6.3 36 276 9936

115 6.3 288 296 85248

116 6.3 3 108 324

117 6.3 1 244 244

118 6.3 1 242 242

119 6.3 3 104 312

120 10.0 44 149 6556

121 10.0 216 143 30888

122 10.0 172 158 27176

123 10.0 340 159 54060

124 10.0 12 157 1884

125 10.0 4 205 820

126 10.0 2 269 538

127 12.5 44 152 6688

128 12.5 22 137 3014

129 12.5 812 162 131544

130 12.5 124 139 17236

131 12.5 88 145 12760

132 12.5 44 164 7216

133 12.5 16 191 3056

134 12.5 14 244 3416

135 12.5 6 121 726

136 12.5 8 266 2128

137 12.5 6 106 636

138 16.0 88 151 13288

139 16.0 36 162 5832

140 16.0 108 170 18360

141 16.0 72 157 11304

142 16.0 18 167 3006

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

10.0

12.5

16.0

2905.1

1219.3

1884.2

517.9

782

826.9

1996.6

899.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 4504.6

Volume de concreto (C25) = 81.99 m³

Área de forma = 221.27 m²
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Comentário Data Autor

Manassés

01 Adaptação a nova arquitetura 14/03/2020 Manassés
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