LEGENDAS

TQ TUBD DE QUEDA

cv COLUNA DE VENTILAGAD

cE CAIXA DE INSPEGAD

cG CAIXA RETENTORA DE GORDURA SIFONADA
cAG CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE GRELHA
cs CAIXA SIFONADA

RS RALO SIFONADD

CE COTA DE ENTRADA

cs. COTA DE SAIDA

| ——— TRECHO A EXECUTAR

TRECHO EXISTENTE

| o CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO,
| 0.60x0.60, PROFUNDIDADE VARIAVEL

—_— TUBULAGAD DE ESGOTO PRIMARIO
\\\\\\ TUBULAGXO DE VENTILAGAO

ne— TUBULAGAD QUE DESCE
o~ TUBULAGAD QUE SOBE

IDENTIFICAGAO DA COLUNA

NOTA:

o) 2% para tukulagBes com didmetro nominal igual

ou inferior o 75;

o> 1% para tubulacBes com didmetro nominal igual
ou superior a 100.

ESTACIONAMENTO 2 I

A extremidade aberta de um tubo ventilador

primério ou coluna de ventilagdo deve:

o) altura deve ser no minimo igual a 0,30 m;

k) deve ser devidamente protegida nos trechos
aparentes contra choques ou acidentes que

possam danificd-la;

©) deve ser provida de terminal tipo chaming;

BLOCO 2.
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PYC 150 MU-> PVC 150 MN->
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