
AL1

240 120

350 A

kW.h

125 A

50 25

(40236 W)
R+S+T

QD1

kW.h

80 A

35 16

(22895 W)
R+S+T

QD2

kW.h

125 A

50 25

(1825 W)
R+S+T

QD3

kW.h

150 A

70 35

(52022 W)
R+S+T

QD4

kW.h

25 A

10

(1920 W)
R+S+T

QD5

QM1 (Quadro Geral)
(118898 W)

QM1
kW.h

125 A

50 25

125 A

DR

125 A

10 A

4

(480 W)
S

1 (Iluminação do Refeitorio)

10 A

4

(480 W)
S

2 (Iluminação do Refeitorio 02)

10 A

4

(160 W)
T

3 (Iluminação do Refeitorio 03)

10 A

4

(160 W)
T

4 (Iluminação Sala de Controle e Vendas)

10 A

4

(400 W)
T

5 (Tomadas da Sala de Controle e Vendas)

10 A

4

(600 W)
R

6 (Tomadas especificas do Refeitorio)

20 A

6

(6326 W)
R+S+T

7 (Ar condicionado 01 Refeitorio)

20 A

6

(6326 W)
R+S+T

8 (Ar condicionado 02 Refeitorio)

20 A

6

(6326 W)
R+S+T

9 (Ar condicionado 03 Refeitorio)

20 A

10

(6326 W)
R+S+T

10 (Ar condicionado 04 Refeitorio)

20 A

10

(6326 W)
R+S+T

11 (Ar condicionado 05 Refeitorio)

20 A

10

(6326 W)
R+S+T

12 (Ar condicionado 06 Refeitorio)

QD1 (Quadro Refeitorio)
(40236 W)

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

400x400x400
Caixa de passagem de embutir no piso

200x200x100
Caixa de passagem de sobrepor no teto

Entrada de serviço aérea

g
g Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

s
ss

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

y
y Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

ah
ahah

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

33
aa
2x4034 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

33
ah
2x401 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

MIC
19
165

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

24
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

EXA
52
400

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

44 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 0,30m do piso

ARC22000

2128
28 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

45
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A no piso

ARC60000

6326
7 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 3P+T 25 A  a 2,20m do piso

(2x)
5

2PT
Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso

2PT
20 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT
23 Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

QM1
kW.h

80 A

35 16

80 A

DR

80 A

10 A

4

(480 W)
R

13 (Ilumincação Administração e Wc social)

10 A

4

(480 W)
S

14 (Iluminação Sala da Nutricista/Hall coz./Secagem)

10 A

4

(400 W)
T

15 (Iluminação Ref.Func./Sala de Conforto)

10 A

4

(480 W)
T

16 (Iluminação Recepção de Alimentos)

10 A

4

(480 W)
T

17 (Iluminação Banheiros/Deposito/DML)

10 A

4

(240 W)
T

18 (Iluminação Gas/Lixo/Compressor)

10 A

4

(995 W)
T

19 (Tomadas TUG's Administração)

10 A

4

(630 W)
T

20 (Tomadas TUG's Nutrição)

10 A

4

(500 W)
T

21 (Tomadas TUG's Refeitório Funcionários)

10 A

4

(400 W)
T

22 (Tomadas TUG's Sala de Conforto)

10 A

4

(400 W)
T

23 (Tomadas TUG's Rec.Alimentos/Secagem/DML)

16 A

4

(1200 W)
T

24 (Tomadas TUG's Banheiros Masc./Fem.)

20 A

6

(2128 W)
R+S

25 (Ar condicionado 07 Administração)

20 A

6

(2128 W)
R+S

26 (Ar condicionado 08 Nutricionista)

20 A

6

(6326 W)
R+S+T

27 (Ar condicionado 09 Refeitório Funcionários)

20 A

6

(2128 W)
R+S

28 (Ar condicionado 10 Sala de Conforto)

20 A

6

(3500 W)
R+S

29 (Ar condicionado 11 Rec.Alimentos)

QD2 (Quadro Administrativo)
(22895 W)

QM1
kW.h

125 A

50 25

125 A

DR

125 A

10 A

4

(560 W)
R

30 (Iluminação Câmara Cong./Almoxarifado)

10 A

4

(1000 W)
S+T

31 (Tomadas especificas Câmera Cong./Resf.)

10 A

4

(265 W)
R

32 (Tomadas Almoxarifado)

QD3 (Quadro Salas Frias)
(1825 W)

ELETRODUTO NÃO COTADO DEVE SER Ø 3/4"

TOMADAS 127v SERÃO TIPO 2P+T 10A

TODAS AS LUMINÁRIAS E ELETROCALHAS SERÃO ATERRADAS

TODAS AS LUMINÁRIAS E ELETROCALHAS SERÃO ATERRADAS

USAR DISJUNTORES CURVA "B" NOS CIRCÚITOS COM CARACTERÍSTICAS RESISTIVAS E CURVA "C" NOS 
CIRCÚITOS CON CARACTERÍSTICAS INDUTIVAS

DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
PARA EQUIPAMENTOS ACIMA DE 400W, DEVERÃO SER INSTALADOS CIRCÚITOS ESPECÍFICOS A PARTIR 

UTILIZAR REATOR PARTIDA RÁPIDA, FATÓR DE POTÊNCIA 0,95

TOMADAS 220v DOS LABORTÓRIOS SERÃO TIPO 2P+T 20A

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DA CIRCULAÇÃO SERÃO DE 40 POSIÇÕES

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LABOTAÓRIOS SERÃO DE 24 POSIÇÕES

PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,60 M

02
.IE

.0
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UNIVERSIDADE FEDERAL
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