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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
950186/2018

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional DANIEL PINHEIRO BARRETO referente a(s) Anotacdo(8es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: DANIEL PINHEIRO BARRETO
Registro: 0407097791 RNP: 0407097791
Titulo profissional: ENGENHEIRO DE PRODU(;/:\O - ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL, POS GRADUAQAO EM ENGENHARIA ELETRICA

Numero da ART: 68072014 Tipo de ART: ART Registrada em: 12/03/2014  Baixada em: 08/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: BARRETO ENGENHARIA LTDA

Contratante: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM CPF/CNPJ: 00.360.648/0001-79
Endereco do contratante: AV GOV DANILO AREOSA, SN LOTE 1.63 Ne°: S/N

Comp|emento; Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL |

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-351

Contrato: 0420140006807 Celebrado em: 12/03/2014

Valor do contrato: R$ 2.498.010,78 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AV FLAMBOYANT N°: S/IN

Complemento: GLEBA D2H, LOTE 15B2 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Il

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000

Data de inicio: 31/03/2014 Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM CPF/CNPJ: 00.360.648/0001-79

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 2498010.78 R$;

___ Observacgdes

REGISTRO DE CONTRATO N. 005/2014 A EXECUTAR A CONSTRUGAO DO POSTO DE VERIFICAGAO DE CRONOTACOGRAFO, VOLUMES,
E CARGAS PERIGOSAS DE VEICULOS, DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM.

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA E DE 240 DIAS CORRIDOS.

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

NUmero da ART: AM20180140634 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 21/09/2018  Baixada em: 08/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM CPF/CNPJ: 00.360.648/0001-79
Enderego do contratante: AV GOV DANILO AREOSA, SN LOTE 1.63 Ne°: S/N

Comp|emento; Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL |

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 0420140006807 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.498.010,78 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AV FLAMBOYANT N°: S/N

Complemento: GLEBA D2H, LOTE 15B2 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Il

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000

Data de inicio: 09/12/2014 Concluséo efetiva: 06/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM CPF/CNPJ: 00.360.648/0001-79

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 2498010.78 R$;

___ Observagdes

REGISTRO DE CONTRATO N. 005/2014 A EXECUTAR A CONSTRUGAO DO POSTO DE VERIFICAGAO DE CRONOTACOGRAFO, VOLUMES,
E CARGAS PERIGOSAS DE VEICULOS, DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM. PRAZO DE
EXECUGAO DA OBRA E DE 240 DIAS CORRIDOS. INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)
Aditivo: 1°ADITIVO-PRAZO MAIS 180 DIAS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, as 17:22.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
950186/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

Informagdes Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (26 paginas, emitido em 15/07/2015), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, Eng. Civ/Eng. Prod. Eletric., em coeréncia com suas atribui¢es profissionais. OBS.: 1- O signatario do Atestado na condicéo de
profissional habilitado, Eng. Civ. OSWALDO WANDERLEY DA SILVA NETO, CPF 077.135.412-68, com registro CREA: CREA-AM n°
040827854-4; e Eng. Civ JEROCILIO ROBERTO SIMOES ALVES DA SILVA, CPF 027.016.342-53, com registro CREA: CREA-AM n°
040669791-4, é profissional habilitado no ambito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informacdes declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 950186/2018
21/12/2018, 18:28
47B64

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 47B64

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, as 17:22.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

i fins, que a empresa BARRETO ENGENHARIA LTDA,
Msob-responsabiﬁdade técnica do seguinte profissional
Engenheiro Civik e Engenheiro de Produgéo - Eletricista, Daniel Pinheiro Barreto, RNP n°®
040709779-1, executou de forma satisfatoria os servigos Execugio e Construcio do Posto de

Verificagdo do Cronotacdgrafo, Volumes e Cargas Perigosas de Veiculos, localizada na Av.
Flamboyant, S/N. Gleba D2H, Lote 15B2, Distrito Industrial Il, Manaus/AM.

DADOS DO CONTRATO:

TERMO DE CONTRATO N° 005/2014. Execugdo e Construgio do Posto de Verificagdo do
Cronotacégrafo, Volumes e Cargas Perigosas de Veiculos, do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Amazonas-IPEM/AM, situado na Av. Flamboyant, S/N, Gleba D2H, Lote 15B2, Distrito
Industrial I, MANAUS/AM.

Certiddo n° 950186/2018, emitida em

a

CONTRATANTE: Instituto Nacional De Pesos e Medidas Do Estado Do Amazonas -
IPEM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
21/12/2018

PRAZO CONTRATUAL: 31/03/2014 a 25/11/2014 (240 dias)
ORDEM DE PARALISACAO — 10/11/2014

ORDEM DE REINICIO - 27/11/2014 COM VENCIMENTO PREVISTO 08/12/2014.

A
Nz

ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO N. 1): 09/12/2014 a 06/06/2015 (180 dias)

CARACTERISTICAS DO SERVICO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

%]
©
<
: i L
= = ey 5 e 2t Py —y g
o QUANT QUANT.
Item DESCRICAO UN ANT £
0 Qy PARCIAL FINAL £
1 SERVICOS PRELIMINARES 3
1.1 | Mobilizagéio e Desmobilizagdo - vwo | 1,00 08 | 020 ®
1.2 | Licengas, Taxas e Seguros. | 100 | 0% | 010 &
1.3 | Despesas com Pessoal més 8,00 5,00 3,00 o SO
L, S L 4 o E &5
Cons ais (dgua, energia, mat. : S 5N
1.4 BRSSO, | ek 8,00 5,00 3,00 SyY e
| ferramentas leves) S (NS (AR S . il g8 o
1.5 | Moveis e utensilios | més 800 | 500 | 300 | 8582
T I N I T o e e, s == | "I oo = 1<}
16 | M?dlcma e seguranga do trabalho, inclusive vb 1,00 5 1,00 . 0,00 | o § ‘_Elg
_|epifepc | | _ 2882
17 | Limpezapermanentedaobra | més 8,00 500 | 3,00 Y e%
1.8 | Vale alimentacéo e vale transporte mes 8,00 5,00 [ 3,00 S .g 'g
:a.sw S —.;;».-4..;,;.lnm-;.-=-« LS - ia—si’i';;imi-ri-" B g
©
i £ r) PESOS E MEDIDAS MOAN T & }\ %
‘E - . -I MELIDAS ) PLANE JAMENTC \ g
INME TRO " IPEM-AM - BESERVOL T Sibide 2 'g
\ IS0 4001 AMAZONAS TECNOLOGI INOVACAQ [}
\ £
3
o
kel
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br parenomia o Amazones
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1.9 Magquinas e ferramentas més 8,00 5,00 3,00
Desmatamento com corte de drvores com 2 g £
LA0 | eivietio deats 0 156, m? 2.861,00 | 2.861,00 0,00 % g ©
111 | Cortede drvores com didmetro entre 0,15 e Un 572,00 572,00 0,00 5N é
0,30m. OFfE
Carregamento e transporte do material e o o
1.12 | proveniente do desmatamento para local m3.Km 3.230,00 3.230,00 0,00 E)
devidamente aprovado pelas autoridades locais. 8 -g §
Barracdo de obras em chapas de madeira D oo
compensada 10 mm, cobertura em telhas de o 5 3
113 _ ¥ 3 & 5 m?2 50,00 50,00 0,00 =59
fibrocimento 6mm, incluso instalagdes elétricas e o <D
sanitarias g I
1.14 Locacdo da obra, execugdo de gabarito m? 849,71 849,71 0,00 ‘E 8 <
15 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 6,00 545 0,25 3 j:“ 18
1.16 | Obtengio de habite-se 1,00 &5 2
T [ NIOVIME S i 0 2o
cwO
- i 3 o}
Escavagdo manual - fundagdes, fosso e S 3 ®
2. tubulagbes enterradas, com bota fora do m? 225,04 225,04 0,00 ST o I~
material escavado. 2 ,5 ‘—§ I
22 Escavacdo mecanica - tanques de tratamento de m? 222.00 222.00 0.00 7D E S
* 4gua, incluso bota fora ’ ; i W' o
Reaterro e compactagdo mecéanica utilizando me 175,99 175,99 0,00

compactador manual tipo soquete vibratério.

13.946,01

Pintura da estrutura metdlica (Pilares, Vigas e
Engradamento), utilizando pistola de ar

%]
[
comprimido, com duas dem3os de esmalte <
3.1.2 | sintético sobre uma demao de fundo m? 602,78 602,78 0,00 9
anticorrosivo, todas as superficies devem ser £
preparadas com lixamento e retirada de residuos ‘g‘
de dleo. S
[ce)
—
o
I
N
a ser utilizado nas o § g
fundagdes, vigas pilares e lajes das edificacfes, SaS ¢
incluso fornecimento, langamento, adensamento Y go
3.21 T i & @ | 13 2,30 258
acabamento - as especificacdes do projeto para B3 E
G 039
cada uma das aplicagfes encontram-se nos <& g%
projetos de estruturas. g8 “E
T wn
Armadura em ago CA-60, didmetros de 3,4 a £ 073
322 . el ’ kg 946,30 946,30 0,00 572 E
6,0mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de L’ © 52
[
[e]
©
(4]
| \ @3 NSTITUTO OE SECRETARIA DE ESTADO DF ‘q,,,‘J
. g PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO, S
2 o8 o
087 K (62) 36534858 vETRO §F  IPEM-AM DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, s
oad 1so0001 AMAZONAS TECNOLOGIA E INOVAGAOD 1
g
kel
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
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perda), dobra e colocacgdo - exclusive armaduras
das lajes. 29 aEa
Armadura em ago CA-50, didmetros de 6,3 a g S <
i i c N
323 12,5mm, incluso fornecnme:nto, corte_(com 10% ke 6.727,41 6.727,41 0,00 5 S
de perda), dobra e colocagdo - exclusive o E S
armaduras das lajes. 2. °
Armadura em ago CA-50, didmetros de 16 a o © )
25mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de RS
2.4 f - i 72 ;i 5 EQ
e perda), dobra e colocagdo - exclusive armaduras ke = AR 4bAd @2 E %)
das lajes. g o 3
_ 0 28
undacdes,pilares, vigas e lajes) em chapa de Lo
3.25 ; g e
madeira compensada resinada, espessura 12mm, . - 138023 426,18 8 <
reaproveitamento de 5 vezes. )
Laje pre moldada, de acordo com especificacio 55 2
3.2.6 | de projeto, com enchimento em EPS, incluso m? 150,22 150,22 0,00 Q = 8
montagem, armagdo e escoramento. su
£ 0
S ®
o=09d9
SEES
4.1 | Alvenaria singela ¢/ tijolo ceramico 6-furos m? 339,73 339,73 0,00 2 S5 q
ke —
Divisoria dos Sanitdrios, em granilite, espessura b 8 S
4.2 y ’ A ! ,00 fesd
de 35mm, completa. e 1383 .0 13.95 woe'so
Diviséria em placas duplas de gesso acartonado,
4.3 sistema ‘dry wall’, espessura total de 12,5 cm - m? 7,01 0,00 7,01
fornecimento e instalag3o.

Chapisco trat;o 1:3 - cimento e areia (incluso

5.1 : : z m? 679,4 679,4 0,00
chapisco sob a laje dos Laboratdrios). i °
Emboco paulista (massa unica) traco
1:2:8(cim cal ia), es| ,0cm,
5.2 (cimenta, cal @ arela), aspessura.,0cm, m? 679,46 679,46 0,00 8
preparo mecanico. (incluso embogo sob a laje S
dos Laboratérios) 9
5.3 Azulejo, inclusive rejuntamento m? 145,89 139,14 6,75 £
€
[=}
(8]
[V}
Lastro de concreto sob toda a pavimentagio - g
6.1 traco 1:2,5:5, espessura 7cm, preparo mecanico, m? 130,27 129,21 1,06 g
incluso aditivo impermeabilizante - o § S
Contrapi m ar, assa tr 4 (cimento e S 3§
6.2 apiso e gam ago 1:4 ( to m? 130,27 129,21 1,06 g NI £
areia), espessura 5cm. ® 58 g
. - ~ . . 4
Piso de alta resisténcia tipo Korodur, espessura § o 8 é
6.3 | de 8mm, incluso juntas de dilatacdo plasticas e m? 90,51 80,25 10,26 +QE®
rodapé de 5cm. 28w
Piso ceramico 30x30 tinado, PEI-IV, £20%
iso ceramico 30x30cm na -1V, = IS
6.4 i il m? 39,76 39,76 0,00 3 z&
assentado com argamassa colante pré-fabricada, X =
A [
& 8
©
(4]
| . NSTITUTO DE SECRETARIA DE ESTADO DE 2
. : 3 PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO, S
32 DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, )) <
J INMETRO og P -AM [
: <4 BN s AMAZONAS TECNOLOGIA E INOVAGAO - £
\ o
3
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br parenomia o Amazones
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incluso rejuntamento com cimento branco.
Base para pavimentacdo em brita corrida, 25 cm
de espessura, inclusive compactagio, a ser
executada sob a pavimentagio de concreto das
pistas de inspecdo.

Laje de concreto armado e= 25cm, patios de
cargas perigosas e cronotacégrafo - incluso
fornecimento, transporte e langamento de

6.6 concreto 20MPa usinado, considerando uma m? 97,25 42,24 55,01
taxa de armadura de 30Kg/m?. As juntas serdo
serradas e para o acabamento final o piso devera
ser polido com alisadoras mecanicas.

6.7 Piso de concreto em placas, espessura 7cm -

6.5 m? 9725 97,25 0,00

° 950186/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

[
calgadas ao redor das edificacées. i AR 180,32 o,08 o
Soleiras em marmore branco, largura de 15cm e B
6.8 espessura de 3cm, incluso assentamento e m 7,80 0,00 7,80 E
acabamen S
O ©
5 il e - -85|
"Telhamento com telha galvalume, perfil s %
71 trapezoidal, e= 0.5 mm, em chapa pré-pintada, m? 896,66 656,45 240,21 § b
inclusive acessorios SR

Platibanda com telha de galvalume, perfil

2
12 trapezoidal, e = 0.5 mm, em chapa pré-pintada. G L 550 e
73 Calha em Fhapa de aco galvanizado n.24, - 107,00 107,00 0,00
desenvolvimento 50cm
Impermeabilizagdo das lajes de cobertura da
casa de bombas e de toda a laje de piso do
7.4 pavimento técnico com manta asfaltica 4.0mm m? 106,67 0,00 106,67

Torodim ou equivalente, inclusive protegio
mecanica trago 1:4 (cimento e areia) plaqueada,
e regularizagao

Impermeabilizacdo do Tanque de Tratamento de
7.5 Residuos e da cisterna - Viapol 1000 (2 dem3os) m? 387,00 163,29 223,71
e 7000(3 demdos)

Impermeabilizagdo dos blocos de fundagdo e
7.6 vigas baldrame com tinta betuminosa - m? 288,65 288,65 0,00

demados
S oz
g2 B
~N N <
e Ny
— w:xm
-chama 0,6/1,0KV § = ﬁ
8.1.1 | 2,5 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 4.615,00 4.615,00 0,00 o § ‘g
instalacdo. § S o
: = }9 5 °
8.1.3 Cabo dg clobrg |solam_ento anti chama_O,E/l,OKV i 338,00 338,00 0,00 £ %
4,0mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e © 5

%]
]
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s NSTITUTD DE SECRETARIA DE ESTADRO DE
el I: 2 @ PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO,
) et i Lo DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, CIENCIA,
02) sk 27 Fax (92 g INMETRO B2 IPEM-AM ;
o4 sososr AMAZONAS TECNOLOGIA E INOVAGAD
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Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br poronemadomazonss

Impresso em: 15/02/2019, as 17:22.




Péagina 7/28
—~—

6%
%

AMAZONAS

instalagao.
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV

813 25,0 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 231,00 0,00 231,00
instalagdo.

Eletroduto PVC corrugado refor¢ado 25mm =@

8.1.4 - . . " m 788,00 788,00 0,00
3/4" - fornecimento e instalagdo.

8L E!fetroduto.PVC corrggado rewforgado 32mm=0@ " 15,00 15,00 0,00
1" - fornecimento e instalag3o. ]

81 Flftmdum .PVC corrggado reNforcado 40mm=@1 . 11,00 11,00 0,00
%" - fornecimento e instalagéo.

VC =
817 Eletroduto PVC corrugado reforgado 50mm =@ 1 - 38,00 38,00 0,00

%" - fornecimento e instalagdo.

Luminaria tipo calha de embutir, 2x40W, com
8.1.8 | reator eletrdnico, lampada fluorescente, un 41,00 0,00 41,00
completa - fornecimento e instalagao.

Luminaria tipo spot dupla para |8mpada

Certiddo n° 950186/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

8.1.9 | incandescente, completa - fornecimento e un 18,00 0,00 18,00
instalacdo. T o
Lumindria tipo spot simples para |ampada ° =y
8.1.10 | incandescente, completa - fornecimento e un 40,00 0,00 40,00 ‘—g %
instalacdo. e S
8111 Tomada para uso geral, completa - fornecimento un 18,00 0,00 18,00 > N

e instalagdo.

Tomada hexagonal para uso especifico, completa

8.1.12 ) ) i un 31,00 0,00 31,00
- fornecimento e instalagdo.
8.1.13 | Tomada Trifasica 10 cv/220V un 2,00 0,00 2,00
| : _ -
8114 'nterru;itor simples 1 tecla - fornecimento e - 14,00 0,00 14,00
7 instalacao.
Interruptor simples 2 teclas - fornecimento e
8115 | . v i un 3,00 0,00 3,00
instalacdo.
Disi = =
8.1.16 |51un‘For termorﬂagnetl::o monopolar 10A - 15,00 0,00 15,00 2
fornecimento e instalacdo. 2
[=}
isjuntor t [ - P
8.1.17 D|51un-or ermol_'nagnétho monopolar 13A un 7,00 0,00 7,00 ©
fornecimento e instalagdo. c
8118 Disjunsor termimagnétiio monopolar 16A - on 3,00 0,00 3,00 %
fornecimento e instalac3o. S
8.1.19 D|51unt.or termo.magnetico bipolar 10A - un 24,00 0,00 24,00 g
fornecimento e instalagdo. I
D. ' %y 3 = < N
8.1.20 |51un'F0r termornagnetlmco bipolar 16A un 4,00 0,00 4,00 0 & 5.'
fornecimento e instalag3o. S E
isj magnético tripolar 32A - SN E
8121 DIS]UHFOI"tEI‘mO‘ gn LCO ripolar 3 un 2,00 0,00 2,00 8 % o
fornecimento e instalagao. Qs 832
Interruptor Diferencial Residual bipolar 23 8&
8.1.22 : : « : ,00 12,00 cNEZ
30mA/25A - fornecimento e instalagdo. = 3P 9 S8 g «g
isj iferencial Resi i 25A 29 0%
8.1.23 DSJuntqr Difere cia esnf,luat bipolar 30mA/ i 29,00 0,00 29,00 SR
- fornecimento e instalagdo. o 52
(3]
e K\ %
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Disjuntor Diferencial Residual bipolar 30mA/40A

8.1.24 ) . e
- fornecimento e instalacdo.

un 1,00 0,00 1,00

Quadro de distribuicdo em chapa de ago
galvanizado para 3 disjuntores monofasicos, 6
bifasicos e circuitos reserva, de embutir, sem
dispositivo para chave geral, com barramento
trifdsico e neutro - fornecimento e instalagéo.
Qp1.

8.1.25 un 1,00 0,00 1,00

Quadro de distribuicdo em chapa de ago
galvanizado para 2 disjuntores monofésicos, 7
bifasicos e circuitos reserva, de embutir, sem
dispositivo para chave geral, com barramento
trifasico e neutro - fornecimento e instalago.
QD2.

8.1.26 un 1,00 0,00 1,00

Quadro de distribuicdo em chapa de aco
galvanizado para 10 disjuntores monofasicos, 8
bifasicos e circuitos reserva, de embutir, sem
dispositivo para chave geral, com barramento
trifdsico e neutro - fornecimento e instalac3o.
Qp3.

Certiddo n° 950186/2018, emitida em

8.1.27

a

Quadro de distribui¢do em chapa de ago
galvanizado para 10 disjuntores monofasicos, 7
bifasicos, 2 trifasicos e circuitos reserva, de
embutir, sem dispositivo para chave geral, com
barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalagdo. QD4.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
21/12/2018

8.1.28

Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico,
revestida em barra lisa, fundo em concreto e
tampa em concreto armado, dimensdes
50x50x15cm - escavagdo e confecgdo.

8.1.29

Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico,
revestida em barra lisa, fundo em concreto e
tampa em concreto armado, dimensdes
20x20x10cm - escavagdo e confecgdo.

8.1.30

Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macigo,
revestida em barra lisa, fundo em concreto e
tampa em concreto armado, dimensdes
60x60x60cm - escavagdo e confecgdo.

8.1.31

8.2.1 | Cabo FO IND/OUT Multimodo 8FO 62,5/125 um m 10,00 0,00 10,00

833 Distribuidor Interno Otico - fornecimento e

" .. un 1,00 0,00 1,00
instalagao

"Cabo UTP 4 pares cat.6 cor azul - fornecimento

823 i m 3.570,00 3.570,00 0,00
e langamento

15/02/2019, 17:22

Certiddo n° 950186/2018

Chave de Impresséo: 47B64

8.2.4 | Cabo Cl 100 pares 100x0.5 mm - fornecimento e m 5,00 0,00 5,00 K

|
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langamento
8.2.5 | Cabo coaxial 75 Q - fornecimeto e instalagdo m 5,00 0,00 5,00 o 4 E
8.2.6 | Cabo VGA/RGB m 5,00 0,00 5,00 T g0
8.2.7 | Tomada DB-15-VGA un 2,00 0,00 2,00 2 § 8
8.2.8 | Tomada Coaxial F 75 Q un 2,00 0,00 2,00 3 g g
8.2.9 | Conector RJ 45 femea cat.6 un 53,00 0,00 53,00 o< s
m 7 o
8.2.10 Rack fechado_lZUx 1? Fornecimento, i 1,00 0,00 1,00 9 ° )
montagem e instalagao s 8o
" - F T b E Q
8211 Rack fechado.BUx 19~ ornecimento, i 1,00 0,00 1,00 ® S &
montagem e instalagao 259
8.2.12 | Patch cord 1.5 metros, montado, cat.6 un 53,00 0,00 53,00 ; 2 2
8.2.13 | Patch cord 2.5 metros, montado, cat.6 un 53,00 0,00 53,00 ? o <
8.2.14 | Patch cord RI11/RJ11 - 1.5 metros un 53,00 0,00 53,00 Ewmt
8.2.15 | Painel Frontal 1Ux19" un 6,00 0,00 6,00 3 _cCTs S
8.2.16 | Guia-cabo 1Ux19" un 6,00 0,00 6,00 S ST
Anilha de identificagdo - numérica, pacote com 020
2.17 ! 1,0 M 1,00 =
8217 | 100 unidades (0a9) o o 000 gu O
8.2.18 | Protetor contra surto para linha telefénica un 1,00 0,00 1,00 S 3w 2
= 0 =0
8219 BI(:fco M10 com co:'te, engate rapido, com - 10,00 0,00 10,00 -8 g % 8
médulo de protegdo 0239
8.2.20 | Bastidor de ago para telefonia - 100 pares un 1,00 0,00 1,00 5 2 E S
Quadro de distribui¢do para telefone N.3 woesaw
8.2.21 | 40x40x12 cm em chapa metalica, sem acessorios, un 1,00 0,00 1,00
padrdo telebras
8292 Eie‘crofluto de PVC rigido roscavel, sem conexdes - 85,00 85,00 0,00
@ 3/4
8223 Eletrod:Jlto de PVC rigido roscavel, sem conexdes i 5,00 5,00 0,00
@11/4
Curva 902 de PVC rigido para eletroduto roscavel
8.2.24 e BEOR br 30,00 30,00 0,00
3/4 pol
iid 7
8225 ;L:)\;'a de pvc para eletroduto rigido roscavel 3/4 - 129,00 129,00 0,00 5
5
8.2.26 I;;L(];Ta de pvc para eletroduto rigido roscavel 1 1/4 un 7,00 7,00 0,00 §
ko)
Condulete ferro galvanizado tipo universal, com €
oy <]
i tampa 02 furos para RJ45 femea, 3/4 pol i #00 0,60 4200 o
Condulete ferro galvanizado tipo universal, com X
e tampa 01 furo para RJ45 femea, 3/4 pol i 7.00 000 70 §
8.2.29 | Adaptador de aluminio para caondulete de 3/4" un 106,00 0,00 106,00 9 § g
8.2.30 | Abracadeira tipo D com cunha de 3/4" un 109,00 0,00 109,00 8 N '§ E
8.2.31 | Abragadeira tipo D com cunha de 1 1/4" un 7,00 0,00 § 53 o
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macigo, § ] %
vestida em b. lisa, fundo oncreto e <R g0
gagy | R, et un 3,00 3,00 3,00 ENEg
tampa em concreto armado, dimensdes @ g g5
30x30x12cm - escavagdo e confecgdo. R B
8.2.33 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macigo, un 1,00 1,00 0,00 © 52
(3]
W\ o
- ©
" ISTITUTO Dt SECRETARIA DE C3TADO D %
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revestida em barra lisa, fundo em concreto e
tampa em concreto armado, dimensdes 2 4E
50x50x15¢cm - e vagdo e confecgdo. 9 g e
o c 2
7 T T e o et b OE =
Servico de certificagdo com fornecimento de e i o
relatdrio dos pontos de rede certificados, através T o
834 de aparelho czrtificador de rede compati"vel com pks =200 e e % 8 g
a categoria do Cabo adotatado. 359
8.3.2 | Execucdo de Fusdo de Fibra Optica fs 16,00 0,00 16,00 2698
833 | Servico de Teste da fibra 6ptica com power _— 36,06 860 16,00 ° 2 §
meter ? o
Entrega de As Built de projeto das instalagdes, ‘E o €
8.3.4 discriminando toc':l_as as adaptacdes felt_as - 1,00 0,00 1,00 8 88
durante a execugdo . Entrega dos arquivos em S S 'g
CD-ROM e impressa o 20
INSTALACE ‘ cwO
S % .
Sl e oA e S R e AR 5T
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV S8 o
8.4.1 | 2,5mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 188,00 188,00 0,00 °5< %
instalacdo. 228 g
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV woe s o
8.4.2 | 4,0mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 50,00 50,00 50,00
instalagdo.
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV
8.4.3 | 6,0mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 63,00 68,00 68,00
instalagdo.
"Eletroduto em PVC flexivel corrugado reforcado
it 25mm= @ 3/4" - fornecimento e instalagdo." i i o R0
8.4.5 | Tomada 2P+T de 20 A para ar condicionado un 6,00 0,00 6,00
£
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV ZE
8.5.1 | 10 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 290,00 0,00 290,00 (;
instalagdo. 2
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV E
8.5.2 | 16 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 912,00 0,00 912,00 ®
instalagdo. 8
Cabo de cobre com isolamento anti-chama © § g
8.5.3 | 0,6/1,0KV 25 mm? Pirelli ou equivalente - m 756,00 0,00 756,00 § ~ 3 E
fornecimento e instalagdo. S E S o
Cabo de cobre com isolamento anti-chama § o ﬁ 2
8.5.4 | 0,6/1,0KV 35 mm? Pirelli ou equivalente - m 537,00 0,00 537,00 g 3 g5
fornecimento e instalagdo. 2 § 3 «E
855 Cabo d;a c'c‘bre.: |solamf=_-nto antl-chamalo,ﬁfl,OKV m 32,00 0,00 32,00 | £ % E
70 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e © 58
[
o
o
| ISTITUTO DE SECRETARIA DE ESTADQ Dt ‘am';
won NG omner  smo———s, é
- g N ™M X c
" : TIETW3SE  "WEMLAM  AMAZONAS Dﬁfm\ggé: 27:03:;&::0& §
b g
o
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instalacdo.

8.5.6

Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV
120 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e
instalagdo.

158,00

0,00

158,00

8.5.7

Eletroduto PVC rigido roscavel @1 1/4" -
fornecimento e instalagdo.

60,00

60,00

0,00

858

Eletroduto PVC rigido roscavel @ 1 1/2" -
fornecimento e instalacdo.

80,00

80,00

0,00

8.5.9

Eletroduto PVC rigido roscavel @ 2" -
fornecimento e instalagdo.

194,00

194,00

0,00

8.5.10

Disjuntor termomagnético tripolar 32A -
fornecimento e instalacio.

un

4,00

0,00

4,00

8.5.11

Disjuntor termomagnético tripolar 63A -
fornecimento e instalagdo.

un

2,00

0,00

2,00

8.5.12

Disjuntor termomagnético tripolar 100A -
fornecimento e instalagdo.

un

2,00

0,00

2,00

8.5.13

Quadro de distribui¢do em chapa de ago
galvanizado para 4 disjuntores trifasicos e
circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo
para chave geral, com barramento trifdsico e
neutro - fornecimento e instalacdo.

un

1,00

0,00

1,00

Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS)
175V-40 kA

Tubuig de ag galvanlz @75 , o

5,00

0,00

5,00

9.1.1 | interligacdo da casa de bombas ao local das m 15,00 7,00 8,00
medidas volumétricas.
9.1.2 | Registro de gaveta bruto em latdo @ 75mm Un 4,00 0,00 4,00
Tubo PVC soldavel para dgua fria, didmetro »
9.1.3 | 20mm, inclusive conexdes - fornecimento e m 7,72 7,72 0,00 %
instalagdo. Q
Tubo PVC soldavel para dgua fria, didametro £
& < o)
9.1.4 | 25mm, inclusive conexdes - fornecimento e m 15,70 15,70 0,00 =
instalacdo. o
5 H [ce)
915 Tubo !’VC soldéyel para agua fria @ 3'2mm, i i 2,34 234 0,00 g
inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo. g
Z T < Y
9.1.6 Tubo ?VC soldavel para agL‘Ja fria @ Al_Omm, il M 5,85 5,85 0,00 ° 3 S
inclusive conexdes - fornecimento e instalagio. Sy S c
T A P fri e Y50
917 | ubo !’VC solda::el para agtfa ria@ Spmm, ) M 2,04 2,04 0,00 S : 29
inclusive conexdes - fornecimento e instalacdo. Do 8 :E
e z . °35 5
918 Tubo !DVC solda:.rei para dgua fria @ E.Omm, 5 " 3,95 3,95 0,00 e & £ g
inclusive conexdes - fornecimento e instalac3o. g8cg<
T wn
3 1 1 i S o o9
9.1.9 Valvula Fapo gavet.a com canopla cromada, 1.1/4 Un 1,00 0,00 1,00 T 28
- fornecimento e instalagdo. © 52
(3]
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Valvula tipo gaveta com canopla cromada, 1.1/2"

trifasica 10cv.

nclusive

bulagdo de aguas pluviais @ 50mm, |
conexoes.

6,50

6,50

9.1.10 - . = Un 1,00 0,00 1,00

- fornecimento e instalagdo.
2 t ' n =

9111 Regis r_o de pres.sao conl canopla cromada, 3/4 Un 2,00 0,00 2,00

fornecimento e instalagdo.
Ivul f -

9.1.12 Vélvu .'? de es er.a em br?nze, 60mm Un 1,00 0,00 1,00
fornecimento e instalagdo.

9.1.13 Fornecimento e instalagdo de bomba centrifuga Un 2,00 2,00 0,00

Tubulagdo de dguas pluviais @ 75mm, inclusive
conexodes.

34,60

34,60

0,00

9.23

Tubulagdo de dguas pluviais @ 100mm, inclusive
conexdes.

115,95

115,95

0,00

9.2.4

Tubulagdo de aguas pluviais @ 150mm, inclusive
conexdes.

37,50

37,50

0,00

2.5

Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria
de tijolo ceramico furado, revestido com barra
lisa, com grelha e porta grelha em cantoneira de
3/4"x1/8", incluso aplicagio de duas deméos de
zarcdo.

Un

4,00

4,00

0,00

Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria
de tijolo cerdmico furado, revestido com barra
lisa, com tampa em concreto armado 15MPa.

Un

4,00

4,00

0,00

ubo PC sgooprdl iﬁetr 40m, )

Ralo semi-esférico (tipo abacaxi), 100mm, em
ferro fundid

inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.

Un

10,00

14,10

0,00

14,10

10,00

0,00

Tubo PVC para esgoto predial diametro 50mm,

fundo em concreto 15MPa, tampa em concreto

93.2 |. : i : ' - m 22,20 22,20 0,00
inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.

933 :I'ubo ?VC para fsgoto pred‘lal daame’Fro 100Tm, = 11,70 11,70 0,00
inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.

93.4 Tubo ?VC para :esgoto predllal dtame'fro 75m:n, m 15,10 15,10 0,00
inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.

9.3.5 | Tubulagdo @ 200 mm - tanque de residuos m 72,00 35,00 37,00

9.3.6 | Ralo sifonado 150x150mm Un 5,00 5,00 0,00

9.3.7 | Ralo sifonado 100x100mm Un 2,00 2,00 0,00

038 Caixa de gordura gm PVC 250 x 230 x 75mm, un 1,00 1,00 0,00
completa - fornecimento e instalagdo.
Caixa de inspec¢do internas em alvenaria de tijolo

9.3.9 | macico, revestida internamente com barra lisa, un 5,00 5,00 0,00 L~
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armado 15MPa, dimensdes 60x60cm, prof.
Média 60cm - escavagdo e confecgdo. o .-
. £ g o
o C
e yort R e e i ' 28%
9.4.1 | Extintor tipo PQS, carga 20-B:C. 3,00 0,00 3,00 8 g =
9.4.2 | Extintor de dgua pressurizada, carga 2-A. Un 2,00 0,00 2,00 o< &
9.4.3 | Extintor PQS sobre rodas, carga 80-B:C. Un 2,00 0,00 2,00 z S <
9.4.4 | Extintor gds carbdnico, carga 5-B:C. Un 1,00 0,00 1,00 Tsg
. P - N b E o~
9.45 L:Jmmana de emergéncia autonoma com Un 10,00 0,00 10,00 253
|l&mpada fluorescente 15 w 25®
38
as @ o
= 1o, 28 L b ] c
Bacia Sanitdria com caixa acoplada em louga 5 5 o
10.1.1 | branca, incluso assento e rabicho cromado - Un 4,00 0,00 4,00 % < %’
fornecimento e instalagdo 8, =
; e = = 8cpge
Bacia Sanitaria com caixa acoplada, incluso = w ©
10.1.2 | assento e rabicho cromado para PNE - Un 2,00 0,00 2,00 EQ®
fornecimento e instalacdo. 3—od
: — o 8T8
Mictorio sifonado de louca branca com T 58 o
rtences, com registro de pressao 1/2" com QS>3 o
1013 | P¢ . ; Un 2,00 0,00 2,00 58S
canopla cromada acabamento simples e ey swo
conjunto para fixacdo
Lavatorio com coluna em louga branca, incluso
10.1.4 | engate, sifio em PVC e valvula em metal Un 5,00 0,00 5,00
cromado.
1015 Lavatério com coluna em Iogca branc::.!, ) Un 2,00 0,00 2,00
completo, para PNE - fornecimento e instalagdo.
Cuba em ago inoxidavel para pia de cozinha, 40 x
10.1.6 | 34 x11,5cm, com sifdo cromado e valvula tipo Un 1,00 0,00 1,00
americana cromada.
Bancadas em granito cinza andorinha, incluso 3
10.1.7 | testeira com altura de 5¢cm - fornecimento e = 1,50 0,00 1,50 g
instalagdo. &
s =
2
c
Registro gaveta 1.1/2", com canopla de B
10.2.1 | acabamento cromado - fornecimento e Un 1,00 1,00 0,00 3
instalacdo. 3 S
0 ~
Registro gaveta 1.1/4", com canopla de S o E N
10.2.2 | acabamento cromado - fornecimento e Un 1,00 1,00 0,00 % 856
instalacdo. ] ; '§ g
Registro de pressdo 25mm x 3/4" com canopla ;3 § g %
10.2.3 | de acabamento cromado - fornecimento e Un 2,00 2,00 0,00 S S % 3
instalacdo. g 5o8
10.2.4 | Registro gaveta 2" bruto latdo - fornecimento e Un 1,00 1,00 0,00 g 3 %
g
o
©
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instalacdo.
Barra de apoio reta para pessoas com o 4 E
10.2.5 | mobilidade reduzida em ago inoxidavel, bitola de Un 4,00 0,00 4,00 % g o
1.1/2", 800mm - fornecimento e instalacio. g § 8
Torneira cromada longa de parede para pia de O g E’
10.2.6 | cozinha com arejador - fornecimento e Un 1,00 0,00 1,00 ) <3
instalagdo. o S o
10.2.7 Torneira crom_ada de ba‘ncada pal:a Iavatéﬂrio, i 7,00 0,00 7,00 8 ,g §
tipo pressmatic - fornecimento e instalagdo. ®6S
= . 5 = > < ®
102.8 Chuveiro elétrt.co comurp, corpo pléstico tipo Un 2,00 0,00 2,00 g9 =
ducha - fornecimento e instalagdo. 2 3
e <5
8 Yo
£8°
; ~ ; : = e
1111 0,60)(1,89 alumlmoﬁsérle 25 |.ncluso g"uarnlc;oes Un 6,00 0,00 6,00 §%S -g
e dobradigas, fornecimento e instalagéo. 0 2o
0,70X2,10 - madeira, incluso guarnigdes (aduelas % w o
11.1.2 | e alizares), com revestimento melaminico Un 2,00 0,00 2,00 IS % ] o
fornecimento § 532
0,80X2,10 - madeira, incluso guarnicdes (aduelas S g
11.1.3 | e alizares), com revestimento melaminico Un 11,00 0,00 11,00 % 'g’ e S
fornecimento wosS o
11.2.1 | Janela de correr em aluminio série 25. m? 31,20 31,20 0,00
11.2.2 | Janela tipo maxim ar de aluminio série 25. m? 4,24 4,24 0,00
11.2.3 | Janela do tipo comovent m? 139,80 139,80 0,00
11.3.1 | Fechadura para porta externa "cilindro" Un 13,00 0,00 13,00
11.3.2 Tar.geta. livre ocupado" - Porta do Box dos un 6,00 0,00 6,00 e
sanitarios <
e > s
(o)
N
£
Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 £
1/2", em torno da laje superior na drea de §
12.1 | verificagdo volumétrica, inclusive pintura duas m? 35,06 0,00 35,06 @
demdos de esmalte sintético sobre base de &
galvoprimer. © § g
Escada metélica rotulada de aluminio conforme S 5N
12.2 iea rotulada e aluminicle Un 2,00 0,00 2,00 SqSE
detalhe em projeto. ex B @
R ? — Y
12.3 | Tampa metdlica (0,8mx0,8m) - cisterna Un 2,00 0,00 2,00 = 23
Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 Z 3 E‘ £
i S =5
12.4 1/2’ ,em t‘omo Ido tﬁnque de trataminto de m? 30,00 0,00 30,00 @ Sg®
residuos, inclusive pintura duas demdos de L S5 ¢3
esmalte sintético sobre base de galvoprimer. 5] g G
[=2]
[
Q :
©
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o .-
13.1 | Vidro liso comum transparente- 4mm m? 31,20 0,00 31,20 £ 8 GE_,
13.2 | Vidro fantasia tipo canelado - 4mm. m? 4,24 0,00 4,24 § § «
elho cri 4 | o c 2
133 Espelho cr1§ta|, espes_sura mm, com n:o dura 3,70 0,00 3,70 S e=
em aluminio - fornecimento e instalagdo. o < qE)
——— 27
: : e , g%«
Aplicacdo de uma dem@o de fundo selador = EQ
14.1 | acrilico - tetos e paredes, conforme indicacdo de m? 670,20 670,20 0,00 =) g o
projeto. 0 =4 =)
Pinturas acrilicas, trés dem3os para ambientes o< &
i i fi s @
14.2 !ntelrna'[n exterm_:s em_tetos e paredes, Eon orme i 670,20 300,00 370,20 .
indicagdo de projeto - incluso duas demZos de £ £ .
emassamento acrilico. e < z_cg
Aplicacdo de duas demdos de pintura acrilica o g) b=
14.3 | sobre uma demao de massa acrilica em diviséria m? 14,02 0,00 14,00 g 5 8
de gesso acartonado. o
Faltando pintura da platibanda. 3 °5 et
. - 08T
T 58 g
253 d
15.1 | Cordoalha de cobre nu 35 mm?, com isoladores. m 240,00 120,00 120,00 éa &9 E N
15.2 | Cordoalha de cobre nu 50 mm? m 55,00 25,00 30,00
15.3 Captor aéreo em ago galvanizado, 60 cm, @ 3/8", i 30,00 0,00 30,00
com suporte.
15.4 Conector aparafusado mini garra em bronze: - 324,00 0,00 324,00
estanhado para travamento de cabo 35mm
1555 ‘;u/agfmnador em latdo com porca de ago inox @ R 648,00 0,00 648,00
Parafuso sextavado em a¢o inox com rosca
15.6 ¢ ; = 48,00 ,00 ,0
. soberba M6 x 45 mm - fornecimento e instalagdo a s o i i
15.7 | Arrulea lisa em ago inox @ 1/4" un 648,00 0,00 648,00 ﬁ
15.8 | Bucha de nylon n2 8 un 648,00 0,00 648,00 S
15.9 | Suporte para eletroduto de @ 2" un 36,00 0,00 36,00 ﬁ
1540 Eletroguto de @ 2" de PVC rigido de 2 m, com - 6,00 0,00 6,00 g
conexdes 3
S d o
1511 Terminais de comprezsséo em cobre estanhado i 6,00 0,00 6,00 @
para cabo de 16 mm S
Conector de pressao tipo split-bolt em cobre < 9
; ,00 0,00 6,00 o d
= estanhado para cabo de 35 mm? e 9 i g od
=ot i ST E
15.13 Conector de pressao tipo split b:)lt em cobre s 6,00 0,00 6,00 © Sge
estanhado para cabo de 50 mm S.a83
. . ~ 8 a3 e =
15.14 Caixa de inspecdo de aterramento suspensa em i 6,00 0,00 6,00 g S g_ %
PVC com tampa em ago 300mm x 600mm . S Sc 8
i i 3 i S8
15.15 Caixa de inspegdo de aterramento, tipo solo, com un 6,00 0,00 6,00 W, £9¢ g
tampa de ferro o 83
[Ol=]
[e]
, S MSTITUTO DE SECRETARIA DE ESTALRO DE ;
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15.16 | Conector de medigdo em bronze com 4 parfusos un 6,00 0,00 6,00

1517 Solda exotérmica 115 - Cabo 50 passante - Haste - 6,00 0,00 6,00
de @ 5/8"

15.18 | Solda exotérmica 65 - Cabo 35 - Haste de @ 5/8" un 6,00 0,00 6,00

15.19 | Haste de Ago-cobre de 5/8" x 2,4m un 6,00 0,00 6,00
Caixa de Equipotencializagdo 200 mm x200 mm

15.20 | em ago, com 1 terminal para 50 mm? e 8 un 1,00 0,00 1,00
terminais para

=

Cintamento em

bombeado, inclusive férmas,
armaduras, lancamento, adensamento e
acabamento.

16.1.2

Blocos de fundagdo para os pilares do muro de
divisa em concreto 20MPa usinado, bombeado,
inclusive férmas, armaduras, langamento,
adensamento e acabamento.

3

8,63

8,63

0,00

16.1.3

bombeado, inclusive formas, armaduras,

langamento, adensamento e acabamento.

5,76

8,25

16.1.4

Alvenaria singela ¢/ tijolo cerdmico 6-furos

762,61

762,61

0,00

16.1.5

Chapisco traco 1:3 - cimento e areia (incluso
chapisco sob a laje dos Laboratérios).

1.525,22

1.525,22

0,00

16.1.6

Emboco paulista (massa unica) traco
1:2:8(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm,
preparo mecanico. (incluso embogo sob a laje
dos Laboratodrios)

1.525,22

1,525,22

0,00

16.1.7

Chapim de concreto aparente com acabamento
desempenado a ser aplicado em toda a extensdo
do muro (partes onde sem gradil).

308,00

0,00

308,00

16.1.8

Aplicagdo de uma demdo de selador acrilico em
ambas as faces do muro de divisa.

1.525,22

762,61

762,61

16.1.9

Aplicagdo de duas demdos de pintura latex
acrilica em ambas as faces do muro de divisa.

1.525,22

0,00

59,01

1:525,22

“Grade de frro, inclusive plnura eletrostatica :
16.2.2 | Portdes de Entrada de veiculos m? 25,00 0,00 25,00
17.1 | Movimento de Terra - Guaritas
17.11 Esca.vag:fo manual - fundagdes da cobertura para - 3,00 3,38 5,62
caminh&es externa ao Posto.
17.1.2 | Reaterro e compactagdo mecanica utilizando m? 7,92 7,89 0,03

I |
: o
0
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, para execugao
das fundagdes, vigas baldrames, vigas e pilares
das guaritas - incluso langamento, adensamento
e acabamento - a especificagdo para cada uma
das utilizagBes encontra-se em projeto
especifico.

1724 4,42 2,25

armado, fck= 35MPa, para
execucao das lajes das guaritas - incluso

17.2.2 | langamento, adensamento e acabamento - a . - 2,04 0,00
especificacdo para cada uma das utilizagdes
encontra-se em projeto especifico.

Foérmas para fundagdes em tabuas de madeira,

° 950186/2018, emitida em

a0 n

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

17.2.3 _ m? 12,96 12,96 0,00 °
reaproveitamento de 5 vezes. E
vigas e lajes) em chapa de madeira compensada ©

17.2.4 : 2 7,94 0,00
resinada, espessura 12 mm, reaproveitamento . - 0,3 o g
de 5 vezes. q
Armadura em ago CA-60, didmetros de 3,4 a 3 g

17.2.5 | 6,0mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de kg 102,90 102,90 0,00 § by

perda), dobra e colocagdo.

Armadura em ago CA-50, didmetros de 6,3 a

17.2.6 | 12,5mm, incluso fornecimento, corte (com 10% kg 212,00 212,00 0,00
de perda), dobra e colocagao.

Alvenaria sg“ cr"mico 6-furos | m? | 49,98 4998 | 0,00 |

Chapisco trago 1:3 - cimento e areia (incluso . 99,96 99,96 0,00

174.1 i : .
chapisco sob a laje dos Laboratdrios). ﬁ
Emboco paulista (massa unica) traco 1:2: 8 o
cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo &
17.42 | lcimento, ca ), esp a4 vl m? 99,96 99,96 0,00 =
mecanico. (incluso embogo sob a laje dos &
Laboratdérios) §
17.4.3 | Azulejo, inclusive rejuntamento. m? 20,16 0,00 20,16 o
I
b Sk = i E : 39
Lastro de concreto sob toda a pavimentag&o - 3 83
17.5.1 | traco 1:2, 5:5, espessura 7 cm, preparo m? 30,00 25,20 4,80 SNTE
mecanico, incluso aditivo impermeabilizante - g 38
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e 83 LE
1752 | onep . o m? 12,60 12,60 0,00 855
areia), espessura 5 cm. SN=35
o O -
Piso ceramico 30x30cm, acetinado, PEI-IV, E57° 9
17.5.3 L m? 12,60 0,00 12,60 S5 ¢3
assentado com argamassa colante pré-fabricada, \ 8§ B3
S
o
\ g
©
( . NSTITUTE DE SECRETARIA DE ESTADO DE @
aEDe 2 PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO, @

1 H L L]
g — £3 o, DOESTADODO DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, g
- ' ' G4 isosonr AMAZONAS TECNOLOGIA E INOVAGAO é
3
o
kel
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas _
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM %5 E}ﬁ E:A:M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, as 17:22.


Cliente
Realce

Cliente
Realce

Cliente
Realce

Cliente
Realce

Cliente
Realce

Cliente
Realce

Cliente
Realce

Cliente
Realce

Cliente
Realce


Péagina 18/28

O ESTALO DU

AMAZONA

incluso rejuntamento com cimento branco.
Piso de concreto em placas:, espessura 7cm - G 12,20 0,00 12,20 .8 G E
cal¢adas ao redor das guaritas. T 8o
. e e 2 S g
¥ Heag o x2
gt e e e e S e (@) E.E
Impermeabilizagdo das lajes de cobertura das o< &
i ica 3. licula c9o .
17.6.4 | Buaritas com manta asfaltica 3.0mm com pelicu m2 44,30 0,00 44,30 0B o
de aluminio gofrado de 0,8mm de espessura, T ag
marca Torodim ou equivalente. s EA
P = = v oo
Impermeabilizacdo dos blocos de fundagédo e > S ®
17.6.2 | vigas baldrame com tinta betuminosa - m? 23,91 0,00 23,91 =5 =
considerar aplicacdo de duas demdos. 8 i o
Soleiras em marmore branco, largura de 15cm e g s T
17.6.3 | espessura de 3cm, incluso assentamento e m 1,60 0,00 1,60 S s o
acabamento. e < z_cg
=R e (TR ‘E’
2238
I el S o : cw O
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV g o
17.7.1 | 1,5 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 140,00 140,00 0,00 3_ o 5'
instalacdo. S g t_-c!S N
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 0® 3o
17.7.2 | 2,5 mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 1.945,00 | 1.945,00 0,00 G &<
instalacdo.
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV
17.7.3 | 4,0mm? Pirelli ou equivalente - fornecimento e m 1.160,00 1.160,00 0,00
instalacdo.
Lumindria tipo calha de embutir, 2x40W, com
17.7.4 | reator eletrdnico, lampada fluorescente, un 10,00 0,00 10,00
completa - fornecimento e instalagdo.
Luminadria tipo calha de embutir, 1x40W, com
17.7.5 | reator eletrénico, lampada fluorescente, un 2,00 0,00 2,00
completa - fornecimento e instalagdo. ﬁ
- " 5 5
17.7.6 !nterrupitor simples 1 tecla - fornecimento e - 2,00 0,00 2,00 2
instalagdo. ‘;
In i B imento e |
17.7.7 | terrup~tor simples 2 teclas - fornecimento - 2,00 0,00 2,00 g
instalagdo. 3
T . . ] . = 3 [V}
17.7.8 omada umve’rsal dois ?olos m:ais Terra - 10A - 6,00 0,00 6,00 ®
250V - fornecimento e instalaggo. S
Caixa de ligacdo estamapada em chapa de aco, N
17.7.9 GRS S TIAP I un 2,00 0,00 2,00 6 39
retangular, dimensdes 30x30x12 cm g 27
7 ivel corru ST e
17.71 Eletlj?duto de PVC flexivel corrugado @ 25mm - 120,00 120,00 0,00 gls6
(3/4") =7a38
e 1 mo oE
SR
t8E2
828%
A e e S e e R 2833
Tubo PVC solddvel para dgua fria, didametro 8 &%
SRS et e i e o S Rt © E’)
=]
©
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1 20mm, inclusive conexdes - fornecimento e
instalagdo.
17.81 Tubo PVC soldavel para agua fria, didmetro
'2 =" | 25mm, inclusive conexdes - fornecimento e m 5,04 5,04 0,00
instalagdo.
17.8.1 Tubo ?VC soldével para égt{a fria @ 32mm, = 1,40 1,40 0,00
3 inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.
17.8.1 Vé!vulé tipo gav.:eta comﬁcanopia cromada, 1" - Un 2,00 2,00 0,00
4 fornecimento e instalagdo.
17.8.1. | Registro de pressdo com canopla cromada, 3/4" - Un 2,00 2,00 0,00

| Tubo PVC par est preil diametro mm,

fornecimento e instalagdo.

it inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.

17.8.2. Tubo ?VC para esgoto pred'lal dlameFro SOmEn, - 10,40 10,40 0,00
2 inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.

17.8.2 Tubo !’VC para fsgoto pred'lal daame?ro 100mm, i 4,60 4,60 0,00
3 inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo.

17.8.2. | Ralo sifonado 150x150mm Un 2,00 2,00 0,00

' ulaf;ﬁ aguas plviai @ SOmm, inclusive

conexoes.

fudido, 50mm.

Ralo semi-esférico (tipo abacaxi), em ferro
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Chuveiro elétrico comum, corpo plastico tipo &
17.9.1 ; PSR P Un 2,00 0,00 2,00 £
ducha - fornecimento e instalacao. ©
PP : 2
Vaso sanitdrio com caixa acoplada, em louga 8
17.9.2 | branca, incluso rabicho cromado e assento - Un 2,00 0,00 2,00 >
fornecimento e instalagdo. §
Lavatério com coluna em louga branca, incluso 3 [
17.9.3 | engate, sifdo em PVC e vélvula em metal Un 2,00 0,00 2,00 g S
cromado. SNTE

. T = % ~
Bancadas em granito cinza andorinha, incluso g = '§ 8
17.9.4 | testeira com altura de 5cm - fornecimento e m? 2,20 0,00 2,20 83 LE
5 i 2 [
instalagdo. €S % 5
No 8
Registro gaveta 1", com canopla de acabamento E5°s
17,05 | oo . o s Un 2,00 0,00 2,00 2803
cromado - fornecimento e instalagdo. 8§ B3
S
UL _—-——-—--- E
=]
©
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em aluminio - fornecimento e instalag&o.

Aplicagdo de uma demao de fundo selador

17.112 Vidro liso comum transparente- 4mm m? 8,90 0,00 8,90
17.212. Vidro fantasia tipo canelado - 4mm. wit 0,50 0,00 0,50
17.12. | Espelho cristal, espessura 4mm, com moldura m? 1,00 0,00 1,00

%]
[
<
8
17.13 ; i 5 ©
1 acrilico - tetos e paredes conforme indicagao de m 140,65 0,00 140,65 t;
projeto. £
Pintura acrilica, trés demaos para ambientes 8
17.13. | internos/externos em tetos e paredes, conforme ot
At e o & m? 140,65 0,00 140,65 ©
2 indicac3o de projeto - incluso duas demaos de S
emassamento acrilico. 3 [
INSTALACOES HIDRO SAN ® aog
o ~ N
~N N < I
S N5 o)

1 } o~ .3
3 oS : =
Tubo de dgua fria em PVC rigido soldavel, 32mm, 83 LE
. o~ " ~ o 2 [
incluso conexdes - alimentacdo das Guaritas. S SNEs
o O -
Tubo de agua fria em PVC rigido soldavel, 60mm S5°%
182 |, s & ; m 33,10 33,10 0,00 £9¢%
incluso conexdes - alimentagdo do Posto. § &%
=)
o
9
Govl T NSTITUTC DE SECRETARIA DE ESTADO DE ;
: - - -§ PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO, ﬁ

CEP LIS : =
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Registro de pressdo com canopla cromada, 3/4" -
17.9.6 | , B SUOG€ Pres: R 3/ Un 2,00 0,00 2,00
fornecimento e instalagdo. o 4 E
Torneira cromada de bancada para lavatério, Un % g o
tipo pressmatic - fornecimento e instalag&o. 2Q 8
e =g - dg G- ‘ Caar s . 7 O ®© =
OEgZ
< E
o )
c o
. - - . . 0T o
0,80X2,10 - aluminio série 25, incluso guarni¢des, Swed
fornecimento e instalagao = g N
0,60X2,10 - madeira, incluso guarni¢Bes (aduelas =5 §
e alizares), com revestimento melaminico - 5 Q
fornecimento <5
Somedimento 0o
i
= © <
< =
o3 . 8 ® o
Janela de correr em aluminio série 25. cES
(SR b=l
. : e 223
Janela tipo maxim ar de aluminio série 25. S ul O
Q
§ 3°
Ss98
T 58 o
B3y
DO
wosS
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e

19.1 Eletroc?uto PVvC aj1g|do roscavel @ 3/4"- o 240,00 120,00 120,00
fornecimento e instalacdo.

92 Eletroc.luta PVC rlgldo roscavel @ 1"- o 90,00 90,00 0,00 L3
fornecimento e instalacdo. 3 @
1 "w_ Q N <t
193 EIetroc!uto PVC fig:do ro~scéuel @11/4 = 45,00 45,00 0,00 3 83
fornecimento e instalagdo. g5 '§
s z "_ n o o
19.4 Eletroc‘iuto PVC figldo rciscavel B11/2 = 118,00 118,00 0,00 28
fornecimento e instalagdo. S SE
igido rosca 2"- €23
19.5 Eietroc_luto PVC rtgldo s cavel @ = 85,00 85,00 0,00 g5 T
fornecimento e instalag@o. 3 3
<
o
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A F VC rimi E
18.1.2 Tubo de &gua fria em PVC rigido soldavel, 40mm, 3,60 9,60 0,00
inclus © ¢ E
e £ g o
55
' 532
Es?avagéo manual de valas com profundidade de 3 5,58 5,58 0,00 O € E
i até 1m. o< 3
18.1.4 Alvenaria de bloco estrutural de concreto, z S <
'2' " | 14x19x39cm, assentado com argamassa de m? 12,76 12,76 0,00 Sagd
cimento, cal e areia, trago 1:5:11. = g q
18.1.4 Fundo em concreto de fck 15MPa, preparo 'qa)a g 8
':_]' " | mecanico, incluindo transporte, langamento e m? 0,81 0,81 0,00 = Ez§
adensamento. <5
14, | T igido leve. s @
18.1.4 ubo PVC rigido leve - 15,95 15,95 0,00 £a o
18414 Colchdo d i 8-§‘%
.1.4. | Colchdo de areia. - 1,65 1,65 0,00 = ES
e
2cy
cw O
: : )
e e e S e e : EQ®
Tubo PVC para esgoto predial didmetro 100mm, 3 =8 =
18.2.1 | inclusive conexdes, para interligagdo das caixas e m 124,00 124,00 0,00 S S c_'cc [\
das guaritas - fornecimento e instalagdo. 2> g
18.2.2 | Envelopamento de tubulagdo de esgoto. m 49,40 49,90 0,00 & &" E PN
Caixa de inspegdo externas em alvenaria de tijolo
macico, revestida internamente com barra lisa,
18.2.3 | fundo em concreto 15MPa, tampa em concreto un 6,00 6,00 0,00
armado 15MPa, dimensdes 60x60cm, prof.
| Média 60cm - escavagdo e confecgdo.
instalagao de Estagﬁode -
Tratamento de Esgoto, completa, incluso
18.3.1 | escavacgdes, revestimentos, reaterros, Un 1,00 0,00 1,00
interligacdes, filtros e vegetagdo - conforme
especificagdo técnica.

SECRETARIA DE ESTADO DE

NSTITUTO DE

: 2 PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO,
= 1
o 1 §- i i DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, CIENCIA,
Sa \sos001 AMAZONAS TECNOLOGIA E INOVAGAD

%]
[
<
[=}
°
(o)
N
£
\Q
¥o]
c
[=}
o
[V}
[ce)
-
o
N
S
N
-
2
-
N
£
[
o
©
=
£
[
=
8
o
e}
©
=
B
[=2]
[
)
=)
©
(4]
2
1%
Q
=
]
o)
c
[}
£
>
Q
o
kel
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

‘Conselho Regional de Engenharia
‘Agronoria do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, as 17:22.




—~

0%

3

SOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Transformador de poste a Ieo, 1125 kV,

20.1 | tensdo primaria 13.8 kV, tensdo secunddria 220V un 1,00 1,00 0,00
- fornecimento e instalagdo.
20.2 Parafuso de .maquma galvanizado de 400 x 16 - 3,00 3,00 0,00
mm - fornecimento
Isolador de pino 15KV - fornecimen
ipa | [SGMGOr 98 pine 15K - fornedmanto e un 3,00 0,00 3,00
instalagao.
Para raios de distribuic3o tipo valvula de éxido
20.4 | de zinco, tens&o nominal 12KV, S5KA - un 3,00 0,00 3,00 3
fornecimento e instalagdo. g
20.5 | Cabo de cobre nu 6 mm? m 4,00 0,00 4,00 2
20.6 | Cabo de cobre nu 16 mm? m 5,00 0,00 5,00 2
Cabo de cobre nu 25 mm? para aterramento da 8
subestagao e interligagdo a gaiola de o
20.7 v EHD A5 . m 15,00 0,00 15,00 2
aterramento do prédio principal - fornecimento e S
instalacdo. v o9
Haste de aterramento tipo Copperweld § N E S
20.8 5/8"x2,40m, com conector - fornecimento e un 3,00 0,00 3,00 g S g %
instalagdo. 223
Caixa de inspe¢do de aterramento, tipo solo 8§32 €
20.9 g ’ 1,00 0,00 1,00 <& E0°
700x700x500, com tampa de ferro " § § % kS
Eletroduto PVC rigido roscével @ 4"- S5°8
20.10 : Hegdo rascivel 0 m 7,00 0,00 7,00 £ 2%
fornecimento e instalagdo. et 8 &5
(] 'QE;
9
©
NSTITUTD DE SECRETARIA DF ESTADO DE %
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Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico,
revestida em barra lisa, fundo em concreto e -

19.6 : il un 8,00 8,00 0,00 249E
tampa em concreto armado, dimensdes T
60x60x60cm - escavagdo e confecgdo. 2R 3
Poste metalico em ago galvanizado a fogo, altura 3 E E‘
de 12m, com 3 lumindrias de iluminag&o publica o) <53

19.7 | tipo pétala, com lampada 400W vapor de sédio, un 10,00 0,00 10,00 o 8 o
sensor fotoelétrico, completa - fornecimento e 2eZ
instalagdo. s EN

T = = 29 ¢
Lumindria spot simples, com lampada o S )

19.8 | incadescente refletora no teto, completa - un 5,00 0,00 5,00 = 5 2
fornecimento e instalacio. $ :E) 2
Lumindria spot dupla, com lampada incadescente g G E

19.9 | refletora no teto, completa - fornecimento e un 18,00 0,00 18,00 S T o
instalagdo. % =
Interruptor automatizado por presenca - o=

19.10 F ; el un 6,00 0,00 6,00 e 29
fornecimento e instalacio. S uw o
Interruptor simples 1 tecla - fornecimen O

19.11 | . £ P sl un 2,00 0,00 2,00 ESZCw
instalagdo. o—-o0od
Luminaria tipo bloco autdnomo para iluminagdo S g 8 &

19.12 T . ’ i un 6,00 0,00 6,00 CER
de emergéncia - fornecimento e instalagdo Do d

S AR R T et n L Cc o
wesSao
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revestida em barra lisa, fundo em concreto e

=

nizada do terreno para atender

211 N _ un 18,00 18,00
tampa em concreto armado, dimensdes
50x50x15cm - escavagdo e confecgao.

212 Eletlrl'oduto PV'C rigido r_oscavel,ﬁDN 25mm (@ = . 250,00 250,00 0,00
3/4") - fornecimento e instalagdo.

213 Eletroduto I-DVC rlgldo- roscév?l, DN 32mm (@ = i 75,00 75,00 0,00
1") - fornecimento e instalacdo.

21.4 Eletroduto P\{C rigido r95cavel,_DN 40mm (@ =1 i 25,00 25,00 0,00
1/4") - fornecimento e instalagdo.

215 Eletroduto P\{C rigido r?scavel, DN 50mm (@ =1 5 10,00 10,00 0,00
1/2") - fornecimento e instalag3o.

216 Eletroduto PVC rigido roscével, DN 63mm (@ = i 166,00 166,00 0,00

221 as cotas determina:das no projeto, in.cluso bota m? 1.800,00 1.800,00 0,00 © §
fora em local autorizado pelas autoridades § s
competentes. S o g
Aterro para atender ao nivel de implantagdo § ; g
definido no projeto das edificacdes e o § 5

22.2 | pavimentagdo, abrangendo espalhamento, m? -3.930,00 3.930,00 0,00 .§ S %
homogeneizacdo, umedecimento ecompactacao B B0
mecanica em camadas de 20 cm de espessura, 8 5_3

@)

NSTITUTO DE SECRETARIA DE ESTADO DE
2 PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO,
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< IPEM-AM
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20.11 | Arame de fogo 18 BWG - fornecimento. m 30,00 0,00 30,00
Poste circular em concreto, altura de 11m, carga 24 E
20.12 | nominal de 600Kgf - M3 - fornecimento, un 1,00 1,00 0,00 T o
transporte e instalagdo. g § 3
Cabo de aluminio 2AWG com alma de ago, em S l= ZE
20.13 | rede aérea para média tensdo - fornecimento e m 72,00 0,00 72,00 o) <53
instalagdo. ° S <
20.14 | Conjunto de medicdo completo. un 1,00 1,00 0,00 2eZ
Chave fusivel tripolar tipo XS 100 A/15kV. ﬁ g %
20.15 | Capacidade de ruptura 10 kA, com comando para un 1,00 0,00 1,00 o S o
haste de manobra - fornecimento e instalacdo. ; <c:n et
20.16 | Elo fusivel 6A tipo K un 3,00 0,00 3,00 9 ©
20.17 | Chave seccionadora Tripolar 400A/600V un 1,00 1,00 0,00 g « =
=
i V - f iment =
20.18 _Fuswel I:IH 300A/500 ornecimento e = 3,00 0,00 3,00 S 8 8
instalagao. S e
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macigo, 0 2 E
. . - O
20.19 revestida em barra lisa, fundo ?m co'rnlcreto e uiFi 1,00 0,00 1,00 guw
tampa em concreto armado, dimensdes £ % o] ©
80x80x80cm - escavacdo e confecgdo. 3 ) =y
o R e 8c38d
=
: 3 L >od
. - n O S g
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macigo, wosS
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23.1

inclusive o fornecimento dao aterro proveniente
da jazida.

Pavimentacao em blocos de concreto sextavado,
espessura 10 cm, com junta rigida, em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia),
assentados sobre colchao de pd de pedra, com
apoio de caminhdo toco.

3.848,80

1.542,56

2.306,24

23.2

Meio-fio e sarjeta de concreto moldado no local,
usinado 15 mpa, com 0,65m base x 0,30 m
altura, rejunte em argamassa traco 1:3,5
(cimento e areia)

626,48

553,20

73,28

23.3

Calgada em concreto desempenado, com
espessura de 7cm, a ser executada na frente do
terreno (conforme indicacdo da planta de

implantagdo

Escavagdo manual - fundagdes da cobertura para
caminhdes externa ao Posto.

633,20

401,50

231,70

24.1.2

Reaterro e compactagdo mecénica utilizando
compactador manual tipo soquete vibratério.

fck 25 MP rut‘llizado nas

35,73

35,73

0,00
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undagoes, incluso fornecimento, langamento,
24.2.1 | adensamento acabamento - as especificacdes do - 11,88 1,35
projeto para cada uma das aplicacBes
encontram-se nos projetos de estruturas. "
Armadura em ago CA-60, diametros de 3,4 a 8
24.2.2 | 6,0mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de kg 21,11 23,11 0,00 g
perda), dobra e colocagdo. ‘;
Armadura em ago CA-50, diametros de 6,3 a £
24.2.3 | 12,5mm, incluso fornecimento, corte (com 10% kg 266,17 266,17 0,00 8
de perda), dobra e colocagao. é
Armadura em ago CA-50, didmetros de 16 a &
24.2.4 | 25mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de kg 211,20 176,00 35,20 o o S
perda), dobra e colocacio. = SN
| Férmas para fundages. 158,76 % E g §
1 ] -9 5
. i
iR E — . L P TN ED
24.3.1 Estrutura Metalica (Pilares, Vigas e - 4.335,27 3.024,60 1.300,58 g8 3 ,g
Engradamento do Telhado). S5 ¢3
24.3.2 | Pintura da estrutura metdlica (Pilares, Vigas e m? 267,00 133,50 133,50 S g ‘é
©
5 INSTITIITOD D SECRETARIA DE ESTALRQ DE %
¥ iy I ug PESOS E MEDIDAS PLANEJAMENTO. §
i 7 _ INMETRO _E' IPEM.AM 0 ESTADO 0O DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, 2
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Engradamento), utilizando pistola de ar

comprimido, com duas dem3os de esmalte o 4 E
sintético sobre uma dem3o de fundo % S o
anticorrosivo, todas as supercifies devem ser 2Q 8
preparadas com lixamento e retirada de residuos 8 g =
de dleo. o< g
T e < o
8.8
8
L o o
c
2s8
i : SR P T o << W0
Chapisco trago 1:3 - cimento e areia (incluso 9 S
chapisco sob a laje dos Laboratérios). Sz
Emboco paulista (massa unica) traco 6% o
1:2:8(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm =g
24.5.2 ( cal @ arels), S5p ; m? 161,46 0,00 161,46 §52
preparo mecanico. (incluso embogo sob a laje o D 5
dos Laboratérios) 200
$ L —— S
§ S°
: So e A : ) =y
"Telhamento com telha galvalume, perfil S S & N
24.6.1 | trapezoidal, e= 0.5 mm, em chapa pré-pintada, m? 228,90 0,00 228,90 Q>3 g
inclusive acessorios." G &<

Platibanda com telha de galvalume, perfil

2

ansR trapezoidal, e = 0.5 mm, em chapa pré-pintada. " 94,35 s i

24.6.3 Calha em c.:hapa de aco galvanizado n.24, n 40,00 0,00 40,00
desenvolvimento 50cm

24.6.4 Impermeabilizagdo dos blocos de fundagéo -

m? 47,12 0,00 47,12

considerar aplicagdo de duas demaos.

Janela doio vet ; i 123,48

24.8 | Pintura i)
24.8.1 | Aplicacdo de fundo selador acrilico - uma demado. m? 161,46 0,00 161,46
24.8.2 | Aplicacdo de pintura acrilica - trés demaos. m? 161,46 0,00 161,46

Pintura atibanda

bombeado, 25MPa, incluso - . o

transporte, langamento e adensamento. § N E
Armacdo em ago CAS50, diametros de 6,3 a S o g

25.1.2 | 12,5mm?, incluso fornecimento, corte, dobra, kg 71,70 71,70 0,00 § ; ﬁ
montagem e instalacdo. °3 s

cd E

S8 w

oTB o

£

resinada, espessura 12mm, reaproveitamento de 3 g
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Delegado

(pilares,
25.1.3 | vigas e lajes) em chapa de madeira compensada . - 9,60 0,00 ‘é
\
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5 vezes.
Estaca a trado (broca), diametro 25cm, em e g E
25.14 c
= concreto moldado in loco. m 24,00 i o Q g e
Reservatoério de agua tipo taga, coluna seca, c NS
o © .2
2533 capacidade de 5000L. Un 1,00 T st O E E
= o ) <5
o
0T o
] b . Beog
Taxas e emolumentos - incluso licenga e registro ﬁ % %
do poco. 5 E ot
1 ° 53
$<8
: 3 st S : g @
Perfuracdo rotativa de poco profundo em solo S5 @ ©
26.2.1 c =
sedimentar com perfuratriz didmetro de 10", i 50.00 50.00 009 8 2
Perfuracdo rotativa de pogo profundo em rocha ]
)
AR sd com perfuratriz de didmetro 10", i 500 i . i o2 §
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC 5 w
26.2.3 | DEFOFO DN 170mm para revestimento do pogo - m 30,00 30,00 0,00 g % o 2
incluso conexdes. 88T
Cimentacdo entre o furo e o tubo de PVC com ° .5 t—g N
26.2.4 | argamassa de cimento e areia, trago 1:3, preparo m? 2,36 2,36 0,00 % 2L S
mecanico - fornecimento e langcamento. wesao
Pré-filtro para pogo profundo, completo, incluso
26.2.5 | fornecimento e instalagdo - material de sC 12,00 12,00 0,00
filtragem, seixo usinado.
Fornecimento e instalacdo de tubulac3o para
26.2.6 | recalque em PVC rigido soldavel, 32mm, inclusive m 110,00 0,00 110,00
conexdes.
Teste de vazdo com bomba submersivel - acima
26.2. : i & s B
= de 5cv - incluso instalagdes provisdrias. i 500 950 3,00
T
26.2.8 ampa em concreto armada 15 MPa para pogo 3 0,20 0,00 0,20 2
_| profundo <
S
Fornecimento e instalagdo de eletroduto de PVC 2
263.1 | o 25mm ¥ m 110,00 0,00 110,00 5
[V}
Fornecimento e instalagdo d bo sint 9
2632 | o cre oo 8 Om;nf USRS SR SR SRR m 260,00 0,00 260,00 g
Fornecimento e instalagao de disjuntor tripolar ] 3 §
6.3.3 X
2 termomagnético, 10 a 50A, 240V. o e e e 558
Fornecimento e instalagdo de relé para falta de < RSO
26.3.4 : : Un 1,00 0,00 1,00 oo
fase, marca Siemens ou equivalente. Qo 32
Fornecimento e instala¢do de quadro de ;‘C’ § E 5
distribuicdo de sobrepor em chapa galvanizada sS5 8
26.3. L S5
i para 12 disjuntores, com botoeira para A .80 0,00 4,90 % 4 ; é
acionamento manual da bomba. o g z
[
=]
©
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Fornecimento e instalagao de bomba
26.3.6 | submercivel trifasica 6" para pogo profundo - un 1,00 0,00 1,00
poténcia adequada a utilizagdo.
Fornecimento e instalagdo de sistema com
bomba para dosagem de cloro.

Un 1,00 0,00 1,00

Canaleta de drenagem com paredes e fundo em
concreto armado (40kg/m?), e tampa em grelha
27.1 | metdlica feita com cantoneira de a¢o de abas m 26,80 0,00 28,00
iguais, dimensdes 1.1/2" x 3/16", incluso
aplicagao de fundo anti corrosivo e escavagdo.

Canaleta de drenagem com paredes e fundo em
27.2 | concreto armado (40kg/m?3), e tampa em m 7,20 0,00 7,20
concreto armado, incluso escavagao.

Tubo de PVC soldével para drenagem, didmetro
27.3 | de 200mm, incluso conexdes - fornecimento e m 21,16 21,16 0,00
instalagao.

Tubo de PVC soldavel para drenagem, diametro
27.4 de 250mm, incluso conexdes - fornecimento e m 41,83 41,83 0,00
instalagdo.

Tubo de PVC soldavel para drenagem, didmetro
27.5 de 150mm, incluso conexdes - fornecimento e m 8,05 8,05 0,00
instalagao.

Fornecimento e instalacdo de tubo de concreto
27.6 | armado para drenagem, diametro de 40cm, junta m 13,20 13,20 0,00
em argamassa de cimento e areia, trago 1:3.
Fornecimento e instalagdo de tubo de concreto
27.7 | armado para drenagem, didmetro de 60cm, junta m 18,31 18,31 0,00
em argamassa de cimento e areia, trago 1:3.
Fornecimento e instalagdo de tubo de concreto
27.8 | armado para drenagem, didmetro de 80cm, junta m 94,50 94,50 0,00
em argamassa de cimento e areia, trago 1:3.
Boca para bueiro simples em concreto, incluindo
formas, escavagio, reaterro e materiais.

Poco de visita pluvial, diametro de 60cm, em
27.10 | tubo de concreto armado, incluso tampa em Un 6,00 5,00 1,00
ferro fundido.

Certiddo n° 950186/2018, emitida em

a

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
21/12/2018

27.9 Un 8,00 0,00 8,00

Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria 3

de tijolo ceramico furado, revestido com barra E @

27.11 | lisa, com grelha e porta grelha em cantoneira de un 1,00 1,00 0,00 S § 2
3/4"x1/8", incluso aplicagdo de duas demdos de g - 'ﬁ

zarcao. ;3 g L

Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria S § %

27.12 | de tijolo cerdmico furado, revestido com barra Un 3,00 3,00 0,00 \ g B0
lisa, com tampa em concreto armado 15MPa. 38 _§
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o .-

285
35
transporte, langamento e adensamento. S N 3
2713 Armagdo em ago CA50, didmetros de 6,3 a O e E’
é " | 12,5mm?, incluso fornecimento, corte, dobra, kg 225,60 0,00 225,60 ) <c'§ )
montagem e instalacéo. 0% &
o o st B e s §at
27.13. | vigas e lajes) em chapa de madeira compensada . 0.00 67.68 B 5 %
3 resinada, espessura 12 mm, reaproveitamento - ? o 2 5 ©
de 5 vezes. =59
3 <8
g @
S ®© ©
28.1 | Grama do tipo batatais, inclusive preparo do solo m? 1.966,54 1.389,00 577,54 § 5 o
28.2 | Limpeza final m? 1.050,00 0,00 1.050,00 < % g
- = = == =
283 Pmtura de demarcag?o com tinta rodoviaria 210,15 0,00 210,15 a2 8
estacionamento e faixa de pedestres. guw

ESC o

= e

8—-09093

s} g R

MANAUS - AM, 15 de Julho de 2015. °s2R

2>o0d

n O S o

wesSao
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T
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