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PAREDE REVESTIDA C/ PASTILHA CERAMICA ESMALTADA
DIM: 0.05mx0.05m TONALIDADE TERRACOTA,

PAREDE (BALCaD EM ALVENARIA CONVENCIONAL
REVESTIDA COM MASSA E PINTURA ACRILICA

SEMI-BRILO COR PALHA,

PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA
ACRILICA SEMI-BRILHO COR TUCUMA,

PLATIEANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA
ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO COR
COLORADO. APLICAR JUNTAS DE SMM A CADA 0,91m
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ACRILICA SEMI=BRILHO COR TUCUMA,

PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA
ACRILICA SEMI-BRILHO COR PeSSEGH

PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA
ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO CINZA
CHUMBO, APLICAR JUNTAS DE Smm A CADA 2,90m

LAJE CONCRETO ARMADO REVESTIDA C/ MASSA
ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO

COR BRANCO NEVE,

PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA
ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO CINZA
CHUMBO, APLICAR JUNTAS DE Smm A CADA 2,50m,

PILAR DE CONCRETO ARMADO TRAPEZDOIDAL, RE-
VESTIDO C/ MASSA E PINTURA ACRILICA SEMI-
BRILHO COR VERMELHDO GARANTIDO,

BRISE METALICO HORIZONTAL, EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL ESTRUTURADDO NA LAJE,
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@ FACHADA LATERAL (NORTE)

Escala:

ESQUADRIA DE ALUMINIO (FIXA E MAXIARD, C/
FECHAMENTO DE VIDRO FUME Smm, INCOLOR,

BRISE METALICO HORIZONTAL, EM ALUMINIO
ANODIZADONATURAL ESTRUTURADO NA LAJE, VER DETALHE
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JANELA TIPO MAXIM AR, COM ESQUADRIAS
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