
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

30 135
12 x 40

15 285
12 x 40

15 280
12 x 40

15 330
12 x 40

15 330
12 x 40

15 330
12 x 40

15 330
12 x 40

15 495
12 x 40

15

(1c)

(1c)

(1c)

(2c)

100

(1c)

50

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

135
7 N2 c/21

285
14 N2 c/21

280
14 N2 c/21

330
16 N2 c/21

330
16 N2 c/21

330
16 N2 c/21

330
16 N2 c/21

495
24 N2 c/21

0

2 N9 ø8.0  C=1112

2 N10 ø8.0  C=1040

2 N11 ø8.0  C=517

1 N12 ø8.0  C=175

2 N13 ø8.0  C=1200 2 N14 ø8.0  C=1155

2 N15 ø8.0  C=137
115 24

2 N1 ø5.0  C=260

123 N2 ø5.0  C=92
6
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P10 V15 P11

15 367.5
12 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

367.5
18 N2 c/21

0

2 N16 ø8.0  C=407

2 N17 ø8.0  C=427
22 407

18 N2 ø5.0  C=92
6
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P12V13 V16 P13 P14 V19 P15 V21 P16 P17 P18 P19

30 516
12 x 40

30 151.5
12 x 40

15 385
12 x 40

15 562.5
12 x 40

30 322.5
12 x 40

15 322.5
12 x 40

30 487.5
12 x 40

15

(1c)
120 (2c)

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)
(2c)

60

(2ø2c+1ø3c)

155

(1c)

195

(2c)

70

(1c)

160

(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

516
25 N2 c/21

151.5
8 N2 c/21

385
19 N2 c/21

562.5
29 N2 c/20

322.5
16 N2 c/21

322.5
16 N2 c/21

487.5
24 N2 c/21

0

2 N18 ø8.0  C=1135
2 N19 ø8.0 c/35  C=285

2 N20 ø8.0  C=935

2 N21 ø8.0  C=862

1 N22 ø8.0  C=125
10 117

2 N23 ø8.0  C=165
10 157 1 N24 ø8.0  C=170

3 N25 ø8.0 c/20  C=230

2 N26 ø8.0  C=929

1 N48 ø10.0  C=195

2 N49 ø10.0  C=1035

2 N27 ø8.0  C=136
115 23

2 N3 ø5.0  C=261 2 N4 ø5.0  C=225 2 N1 ø5.0  C=260

137 N2 ø5.0  C=92
6
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P20 P21 P22 P23

30 516
12 x 40

30 151.5
12 x 40

15 368.5
12 x 40

30

(1c)

(2c)

(1c)
(2c)

60

(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

516
25 N2 c/21

151.5
8 N2 c/21

368.5
18 N2 c/21

0

2 N18 ø8.0  C=1135

1 N28 ø8.0  C=117

2 N29 ø8.0  C=167
1 N30 ø8.0  C=165

2 N31 ø8.0  C=732

2 N5 ø5.0  C=256

51 N2 ø5.0  C=92
6

34

V28 P24 P25

363.5
12 x 40

15 350
12 x 40

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

351.5
17 N2 c/21

350
17 N2 c/21

0

2 N32 ø8.0  C=754
10 738 10

2 N33 ø8.0  C=520
500 22

2 N6 ø5.0  C=248

34 N2 ø5.0  C=92
6

34

P26 P27

30 471
12 x 40

30

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

471
23 N2 c/21

0

2 N34 ø8.0  C=525

1 N35 ø8.0  C=112 1 N35 ø8.0  C=112

2 N34 ø8.0  C=525

23 N2 ø5.0  C=92
6

34

P28 P29 P30 P31 P32 P33

30 219
12 x 40

30 436
12 x 40

30 375
12 x 40

30 555
12 x 40

30 306
12 x 40

30

(1c)

5 (1c)

(2c)

115

(1c)

61

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

219
11 N2 c/21

436
21 N2 c/21

375
18 N2 c/21

555
27 N2 c/21

306
15 N2 c/21

0

2 N36 ø8.0  C=1127

2 N37 ø8.0  C=928

1 N38 ø8.0  C=180

2 N13 ø8.0  C=1200 2 N39 ø8.0  C=188

2 N50 ø10.0  C=508

2 N7 ø5.0  C=250

92 N2 ø5.0  C=92
6

34

P34 P35 P36 V22 P37 V25 P38 V27P39 P40 P41

30 448.5
12 x 40

15 372.5
12 x 40

40 902.5
12 x 40

15 330.1
12 x 40

15 495
12 x 40

15 350
12 x 40

15 347.5
12 x 40

20

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(2c)

80

(2c)

125

(2c)

95

(1c)

58

(1c)

(2c)

70

(1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

448.5
22 N2 c/21

372.5
18 N2 c/21

902.5
43 N2 c/21

330.1
16 N2 c/21

495
24 N2 c/21

350
17 N2 c/21

347.5
17 N2 c/21

0

2 N40 ø8.0  C=873

2 N41 ø8.0  C=963

2 N42 ø8.0  C=860

2 N43 ø8.0  C=740

1 N38 ø8.0  C=180 1 N44 ø8.0  C=190 1 N24 ø8.0  C=170

2 N13 ø8.0  C=1200 2 N45 ø8.0  C=1171

1 N46 ø8.0  C=155

2 N47 ø8.0  C=888
880 10

2 N8 ø5.0  C=232

157 N2 ø5.0  C=92
6

34

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 4 260 1040
2 5.0 635 92 58420
3 5.0 2 261 522
4 5.0 2 225 450
5 5.0 2 256 512
6 5.0 2 248 496
7 5.0 2 250 500
8 5.0 2 232 464

CA50 9 8.0 2 1112 2224
10 8.0 2 1040 2080
11 8.0 2 517 1034
12 8.0 1 175 175
13 8.0 6 1200 7200
14 8.0 2 1155 2310
15 8.0 2 137 274
16 8.0 2 407 814
17 8.0 2 427 854
18 8.0 4 1135 4540
19 8.0 2 285 570
20 8.0 2 935 1870
21 8.0 2 862 1724
22 8.0 1 125 125
23 8.0 2 165 330
24 8.0 2 170 340
25 8.0 3 230 690
26 8.0 2 929 1858
27 8.0 2 136 272
28 8.0 1 117 117
29 8.0 2 167 334
30 8.0 1 165 165
31 8.0 2 732 1464
32 8.0 2 754 1508
33 8.0 2 520 1040
34 8.0 4 525 2100
35 8.0 2 112 224
36 8.0 2 1127 2254
37 8.0 2 928 1856
38 8.0 2 180 360
39 8.0 2 188 376
40 8.0 2 873 1746
41 8.0 2 963 1926
42 8.0 2 860 1720
43 8.0 2 740 1480
44 8.0 1 190 190
45 8.0 2 1171 2342
46 8.0 1 155 155
47 8.0 2 888 1776
48 10.0 1 195 195
49 10.0 2 1035 2070
50 10.0 2 508 1016

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

524.2
32.9

624.1

227.5
22.3

105.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

249.8
105.8

Volume de concreto (C-25) = 6.23 m³
Área de forma = 127.9 m²

LEGENDA e NOTAS

0.15
0.05

7
8

Configuração
de Penas

Colocar em TODAS
as Penas:

Com exceção das
seguintes:

Pena Espessura

- Espessura = 0.05
- Color = Black
- GrayScale = Off

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60

1
2
3
4
5
6

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.

N° Comentário Data Autor
0 Emissão inicial 17/08/22 Manassés

0
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