
Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura 2 (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N26 7 N1 ø5.0 c/13  C=151
N37 18 N1 ø5.0 c/7  C=151
N38 9 N1 ø5.0 c/8  C=151
N39 5 N1 ø5.0 c/15  C=151
N39 5 N1 ø5.0 c/15  C=151
N40 3 N2 ø5.0 c/16  C=39
N38 10 N1 ø5.0 c/7  C=151
N41 10 N1 ø5.0 c/7  C=151
N42 17 N1 ø5.0 c/7  C=151
N27 34 N3 ø5.0 c/15  C=158
N15 34 N4 ø5.0 c/16  C=255
N43 15 N5 ø5.0 c/16  C=102
N44 32 N6 ø5.0 c/16  C=153
N45 18 N6 ø5.0 c/16  C=153
N43 15 N5 ø5.0 c/16  C=102
N28 28 N5 ø5.0 c/16  C=102
N29 18 N5 ø5.0 c/16  C=102
N30 15 N5 ø5.0 c/16  C=102
N29 18 N5 ø5.0 c/16  C=102
N28 28 N5 ø5.0 c/16  C=102
N46 31 N6 ø5.0 c/16  C=153
N47 25 N7 ø5.0 c/16  C=204
N48 31 N6 ø5.0 c/16  C=153
N16 25 N4 ø5.0 c/16  C=255
N27 34 N3 ø5.0 c/15  C=158

22 N26 c/7
3 92 3N1

26 N37 c/6
3 120 3N1

22 N38 c/7
3 70 3N1

13 N39 c/12
4 69 4N1

13 N39 c/12
4 69 4N1

3 N40 c/16
3 47 3N2

26 N38 c/6
3 70 3N1

26 N41 c/6
3 68 3N1

26 N42 c/6
3 116 3N1

20 N27 c/8
3 502 3N3

16 N15 c/16
3 544 3N4

6 N43 c/16
3 232 3N5

10 N44 c/16
3 506 3N6

10 N45 c/16
3 282 3N6

6 N43 c/16
3 232 3N5

6 N28 c/16
3 449 3N5

6 N29 c/16
3 276 3N5

6 N30 c/16
3 227 3N5

6 N29 c/16
3 276 3N5

6 N28 c/16
3 449 3N5

10 N46 c/16
3 493 3N6

14 N47 c/15
3 388 3N7

10 N48 c/16
3 492 3N6

18 N16 c/14
3 388 3N4

20 N27 c/8
3 502 3N3

Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura 2 (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N49 14 N1 ø5.0 c/7  C=151
N50 11 N1 ø5.0 c/7  C=151
N50 11 N1 ø5.0 c/7  C=151
N49 14 N1 ø5.0 c/7  C=151
N51 28 N3 ø5.0 c/15  C=158
N47 25 N8 ø5.0 c/16  C=100
N47 25 N9 ø5.0 c/16  C=200
N52 26 N8 ø5.0 c/16  C=100
N53 25 N10 ø5.0 c/16  C=146
N53 25 N11 ø5.0 c/16  C=293
N53 25 N10 ø5.0 c/16  C=146
N31 25 N12 ø5.0 c/16  C=345
N32 32 N13 ø5.0 c/16  C=VAR
N17 9 N14 ø5.0 c/16  C=300
N47 25 N10 ø5.0 c/16  C=146
N47 26 N11 ø5.0 c/15  C=293
N47 25 N10 ø5.0 c/16  C=146
N31 25 N12 ø5.0 c/16  C=345
N47 25 N14 ø5.0 c/16  C=300
N52 26 N8 ø5.0 c/16  C=100

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).
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Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura 2 (Eixo X)
escala 1:50

Er
ro

Er
ro

Er
ro

Er
ro

Er
ro

L1
h=8

L2
h=8

L3
h=9

L4
h=8

L5
h=8

L6
h=8

L7
h=8

L8
h=8

L9
h=8

L10
h=8

L11
h=8

L12
h=8

L13
h=8

L14
h=8

L15
h=8

L16
h=8

10 N18 ø6.3 c/16  C=182

24
3

158

2 N54 ø10.0  C=159

10 N55 ø10.0 c/16  C=406

2 N56 ø10.0  C=407

9 N33 ø8.0 c/18  C=591

2 N34 ø8.0  C=592

10 N57 ø10.0 c/16  C=351

2 N58 ø10.0  C=352

10 N18 ø6.3 c/16  C=182
158

3
24

2 N54 ø10.0  C=159

10 N18 ø6.3 c/25  C=18224
3

158

10 N19 ø6.3 c/25  C=406

32 N20 ø6.3 c/16  C=591

32 N21 ø6.3 c/16  C=351 20 N18 ø6.3 c/25  C=182
158

3
24

10 N18 ø6.3 c/25  C=18224
3

158

10 N19 ø6.3 c/25  C=406

10 N55 ø10.0 c/16  C=406

2 N56 ø10.0  C=407

10 N59 ø10.0 c/16  C=591

2 N60 ø10.0  C=592

10 N57 ø10.0 c/16  C=351

2 N58 ø10.0  C=352

10 N18 ø6.3 c/16  C=182
158

3
24

2 N54 ø10.0  C=159

Relação do aço
Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 131 151 19781
2 5.0 3 39 117
3 5.0 96 158 15168
4 5.0 59 255 15045
5 5.0 137 102 13974
6 5.0 112 153 17136
7 5.0 25 204 5100
8 5.0 77 100 7700
9 5.0 25 200 5000

10 5.0 100 146 14600
11 5.0 51 293 14943
12 5.0 50 345 17250
13 5.0 32 VAR VAR
14 5.0 34 300 10200

CA50 15 6.3 16 547 8752
16 6.3 18 391 7038
17 6.3 19 135 2565
18 6.3 153 182 27846
19 6.3 20 406 8120
20 6.3 32 591 18912
21 6.3 32 351 11232
22 6.3 23 183 4209
23 6.3 60 261 15660
24 6.3 2 262 524
25 6.3 57 516 29412
26 8.0 22 94 2068
27 8.0 40 504 20160
28 8.0 12 451 5412
29 8.0 12 278 3336
30 8.0 6 229 1374
31 8.0 45 390 17550
32 8.0 10 VAR VAR
33 8.0 9 591 5319
34 8.0 2 592 1184
35 8.0 10 261 2610
36 8.0 2 262 524
37 10.0 26 121 3146
38 10.0 48 71 3408
39 10.0 26 72 1872
40 10.0 3 48 144
41 10.0 26 69 1794
42 10.0 26 117 3042
43 10.0 12 233 2796
44 10.0 10 507 5070
45 10.0 10 283 2830
46 10.0 10 494 4940
47 10.0 94 389 36566
48 10.0 10 493 4930
49 10.0 52 94 4888
50 10.0 52 72 3744
51 10.0 13 413 5369
52 10.0 12 403 4836
53 10.0 41 390 15990
54 10.0 12 159 1908
55 10.0 20 406 8120
56 10.0 4 407 1628
57 10.0 20 351 7020
58 10.0 4 352 1408
59 10.0 10 591 5910
60 10.0 2 592 1184
61 10.0 30 194 5820
62 10.0 10 516 5160
63 10.0 2 517 1034

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

1342.7
646.9

1445.6
1610.7

361.4
280.8
980.4
273.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

1622.6
273.1

Volume de concreto (C-25) = 10.09 m³
Área de forma = 128.81 m²

LEGENDA e NOTAS

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura 2 (Eixo Y)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA
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