
P42 P43

30 436
12 x 40

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

436
21 N1 c/21

0

2 N8 ø8.0  C=500

2 N9 ø8.0  C=508
10 500

21 N1 ø5.0  C=92
6

34

P44 P45

42.4 782.3
15 x 40

70

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

782.3
38 N2 c/21

0

2 N10 ø8.0  C=889

2 N10 ø8.0  C=889

38 N2 ø5.0  C=98
9

34

P45 P46 P47 P48 P49

70 692.5
12 x 40

30 670
12 x 40

30 670
12 x 40

30 682.5
12 x 40

70

(1c) 180 (2c)

5 (1c)

180 (2c)

5 (1c)

185 (2c)

(1c)

(2ø2c+1ø3c)

(2ø2c+2ø3c)

155

(1c)

(2c)

130

(1c)

230

(2c)

130

(1c)

205

(3c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

692.5
33 N1 c/21

670
32 N1 c/21

670
32 N1 c/21

682.5
33 N1 c/21

0

2 N52 ø10.0  C=797 1 N11 ø8.0  C=335

2 N12 ø8.0  C=690

1 N11 ø8.0  C=335

2 N12 ø8.0  C=690

1 N13 ø8.0  C=343

2 N14 ø8.0  C=780

3 N15 ø8.0  C=212

4 N16 ø8.0 c/20  C=270

2 N17 ø8.0  C=989

1 N53 ø10.0  C=260

2 N54 ø10.0  C=435

1 N53 ø10.0  C=260

2 N55 ø10.0  C=410

1 N18 ø8.0  C=167

2 N15 ø8.0  C=212

2 N19 ø8.0  C=570

2 N3 ø5.0  C=300 2 N4 ø5.0  C=285

130 N1 ø5.0  C=92
6

34

P28 P20 P12

15 238.5
12 x 40

15 240
12 x 40

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

238.5
12 N1 c/21

240
12 N1 c/21

0

2 N20 ø8.0  C=534
10 518 10

2 N21 ø8.0  C=558
22 518 22

24 N1 ø5.0  C=92
6

34

V3 P10

147
12 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

135
7 N1 c/21

0

2 N22 ø8.0  C=179
10 171

2 N23 ø8.0  C=203

34 171

7 N1 ø5.0  C=92
6

34

P42 P34 P29

15 322
12 x 40

40 150
12 x 40

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

322
16 N1 c/21

150
8 N1 c/21

0

2 N24 ø8.0  C=544
536 10

2 N25 ø8.0  C=576
22 536 22

24 N1 ø5.0  C=92
6

34

V2 P1

322
12 x 40

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

310
15 N1 c/21

0

2 N26 ø8.0  C=347
10 331 10

2 N27 ø8.0  C=383

34 331 22

15 N1 ø5.0  C=92
6

34

V3 P11 P2

163.5
12 x 40

15 293.5
12 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

151.5
8 N1 c/21

293.5
14 N1 c/21

0

2 N28 ø8.0  C=504
10 496

2 N29 ø8.0  C=528

34 496

22 N1 ø5.0  C=92
6

34

P21 P13

15 240
12 x 40

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

240
12 N1 c/21

0

2 N30 ø8.0  C=280
10 264 10

2 N31 ø8.0  C=304
22 264 22

12 N1 ø5.0  C=92
6

34

P45 P43 P35 P30 P22 P14 P3

25 423.6
12 x 40

40 298.5
12 x 40

40 150
12 x 40

15 234
12 x 40

30 216
12 x 40

30 460
12 x 40

30

(1c)

(1c)

(2c)
(2c)

85

(2c)

100 (2c)

(1c)

58

(1c)

ESC 1:50
V18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

423.6
21 N1 c/21

298.5
15 N1 c/21

150
8 N1 c/21

234
12 N1 c/21

216
11 N1 c/21

460
22 N1 c/21

0

2 N32 ø8.0  C=1012

2 N33 ø8.0  C=1035

1 N34 ø8.0  C=113
10 105

1 N35 ø8.0  C=195 1 N36 ø8.0  C=175
1 N37 ø8.0  C=117

2 N38 ø8.0  C=1198
10 1190

2 N39 ø8.0  C=854

89 N1 ø5.0  C=92
6

34

V3 P4

472
12 x 40

30

61 (2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

460
22 N1 c/21

0

1 N40 ø8.0  C=286

2 N28 ø8.0  C=504
10 496

2 N56 ø10.0  C=207
197 12

2 N5 ø5.0  C=309

22 N1 ø5.0  C=92
6

34

P36 P31 P23 P15

20 143.5
12 x 40

15 240
12 x 40

15 223.5
12 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

143.5
7 N1 c/21

240
12 N1 c/21

223.5
11 N1 c/21

0

2 N41 ø8.0  C=689
10 681

2 N41 ø8.0  C=689
10 681

30 N1 ø5.0  C=92
6

34
V3 P5

472
12 x 40

30

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

460
22 N1 c/21

0

2 N28 ø8.0  C=504
10 496

2 N42 ø8.0  C=155
147 10

2 N43 ø8.0  C=225
217 10

2 N6 ø5.0  C=289

22 N1 ø5.0  C=92
6

34

P46 V8

40 787
12 x 40

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

775
37 N1 c/21

0

2 N44 ø8.0  C=829
821 10

1 N45 ø8.0  C=132

2 N46 ø8.0  C=357

2 N7 ø5.0  C=474

37 N1 ø5.0  C=92
6

34

P32 P16 P6

15 495
12 x 40

15 458.5
12 x 40

30

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

495
24 N1 c/21

458.5
22 N1 c/21

0

2 N47 ø8.0  C=1016
10 1008

1 N48 ø8.0  C=125
117 10

2 N49 ø8.0  C=1036
22 1008 10

46 N1 ø5.0  C=92
6

34

P37 P33 P17 P7

40 125
12 x 40

15 477
12 x 40

30 460
12 x 40

30

(1c)

(2c)

105 (2c)

(1c)

ESC 1:50
V24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

125
6 N1 c/21

477
23 N1 c/21

460
22 N1 c/21

0

2 N50 ø8.0  C=1171

1 N51 ø8.0  C=215
1 N37 ø8.0  C=117

2 N50 ø8.0  C=1171

51 N1 ø5.0  C=92
6

34

Relação do aço
V9 V10 V11
V12 V13 V14
V15 V16 V17
V18 V19 V20
V21 V22 V23
V24

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 552 92 50784
2 5.0 38 98 3724
3 5.0 2 300 600
4 5.0 2 285 570
5 5.0 2 309 618
6 5.0 2 289 578
7 5.0 2 474 948

CA50 8 8.0 2 500 1000
9 8.0 2 508 1016

10 8.0 4 889 3556
11 8.0 2 335 670
12 8.0 4 690 2760
13 8.0 1 343 343
14 8.0 2 780 1560
15 8.0 5 212 1060
16 8.0 4 270 1080
17 8.0 2 989 1978
18 8.0 1 167 167
19 8.0 2 570 1140
20 8.0 2 534 1068
21 8.0 2 558 1116
22 8.0 2 179 358
23 8.0 2 203 406
24 8.0 2 544 1088
25 8.0 2 576 1152
26 8.0 2 347 694
27 8.0 2 383 766
28 8.0 6 504 3024
29 8.0 2 528 1056
30 8.0 2 280 560
31 8.0 2 304 608
32 8.0 2 1012 2024
33 8.0 2 1035 2070
34 8.0 1 113 113
35 8.0 1 195 195
36 8.0 1 175 175
37 8.0 2 117 234
38 8.0 2 1198 2396
39 8.0 2 854 1708
40 8.0 1 286 286
41 8.0 4 689 2756
42 8.0 2 155 310
43 8.0 2 225 450
44 8.0 2 829 1658
45 8.0 1 132 132
46 8.0 2 357 714
47 8.0 2 1016 2032
48 8.0 1 125 125
49 8.0 2 1036 2072
50 8.0 4 1171 4684
51 8.0 1 215 215
52 10.0 2 797 1594
53 10.0 2 260 520
54 10.0 2 435 870
55 10.0 2 410 820
56 10.0 2 207 414

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

525.8
42.2

578.3

228.2
28.6

98
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

256.8
98

Volume de concreto (C-25) = 5.92 m³
Área de forma = 123.53 m²

LEGENDA e NOTAS

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.

0.15
0.05

7
8

Configuração
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Pena Espessura

- Espessura = 0.05
- Color = Black
- GrayScale = Off
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0.50
0.60
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N° Comentário Data Autor
0 Emissão inicial 17/08/22 Manassés

0
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