
Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

8 N1 ø5.0 c/16  C=478

N61 10 N2 ø5.0 c/13  C=187
N32 5 N3 ø5.0 c/16  C=45

33 N4 ø5.0 c/3.9  C=99N79
N80 13 N5 ø5.0 c/7  C=VAR

N76 12 N6 ø5.0 c/11  C=435

N47 30 N7 ø5.0 c/6  C=267
N47 17 N7 ø5.0 c/8  C=267
N48 17 N7 ø5.0 c/8  C=267

N77 16 N7 ø5.0 c/11  C=267
N49 23 N8 ø5.0 c/16  C=325
N64 53 N9 ø5.0 c/16  C=43
N50 15 N10 ø5.0 c/16  C=139
N51 24 N11 ø5.0 c/16  C=186
N52 14 N8 ø5.0 c/16  C=325
N65 38 N9 ø5.0 c/16  C=43
N35 11 N12 ø5.0 c/16  C=196
N36 8 N13 ø5.0 c/16  C=294
N37 15 N14 ø5.0 c/16  C=165
N66 41 N9 ø5.0 c/16  C=43
N38 18 N15 ø5.0 c/16  C=147
N39 8 N16 ø5.0 c/16  C=343
N67 44 N9 ø5.0 c/16  C=43
N39 8 N17 ø5.0 c/16  C=490
N67 44 N9 ø5.0 c/16  C=43
N53 15 N13 ø5.0 c/16  C=294
N54 9 N12 ø5.0 c/16  C=196
N67 44 N9 ø5.0 c/16  C=43
N40 11 N13 ø5.0 c/16  C=294
N39 8 N12 ø5.0 c/16  C=196
N68 54 N9 ø5.0 c/16  C=43
N55 15 N17 ø5.0 c/16  C=490
N69 44 N9 ø5.0 c/16  C=43
N41 23 N14 ø5.0 c/16  C=165
N56 17 N18 ø5.0 c/16  C=255
N42 17 N18 ø5.0 c/16  C=255
N70 26 N19 ø5.0 c/16  C=166
N55 15 N20 ø5.0 c/16  C=410
N57 47 N21 ø5.0 c/16  C=162
N58 15 N22 ø5.0 c/16  C=155
N71 58 N23 ø5.0 c/16  C=153
N72 30 N24 ø5.0 c/16  C=VAR
N56 17 N18 ø5.0 c/16  C=255
N43 9 N25 ø5.0 c/16  C=316

27 N26 ø5.0 c/16  C=105
N44 18 N27 ø5.0 c/16  C=161

N73 32 N28 ø5.0 c/16  C=158

N45 22 N29 ø5.0 c/20  C=167
N78 61 N30 ø5.0 c/14  C=VAR
N81 54 N31 ø5.0 c/7  C=411

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

N1

17 N61 ø10.0 c/11
5 387 5N2

3 N32 c/16
3 73 3N3

18 N62 c/15
13 470 13

N4
13 N79 c/8

13
2 N63 c/19 128

13

13

179 13

3 N80 c/16
13 87 13N5

2 N33 c/20
5 70 5

31 N76 c/14
5 375 5N6

2 N34 c/20
5 63 5

6 N46 c/17
5 86 5

19 N47 c/14
5 375 5N7

19 N47 c/14
5 375 5N719 N48 c/14

5 360 5N7 19 N77 c/14
5 400 5N7

20 N49 c/16
3 363 3N8

3 N64 c/13
3 838 3

N9

9 N50 c/16
3 231 3N10

12 N51 c/16
3 371 3N11

20 N52 c/16
3 223 3

N8

3 N65 c/16
3 598 3N9

12 N35 c/16
3 177 3N12

18 N36 c/16
3 127 3N13

10 N37 c/16
3 226 3N14

3 N66 c/16
3 645 3

N9

9 N38 c/16
3 274 3N15

21 N39 c/16
3 126 3N16

3 N67 c/16
3 693 3N9

31 N39 c/16
3 126 3N17

3 N67 c/16
3 693 3

N9

18 N53 c/16
3 228 3N13

12 N54 c/16
3 130 3N12

3 N67 c/16
3 693 3N9

18 N40 c/16
3 175 3N13

12 N39 c/16
3 126 3N12

3 N68 c/16
3 858 3

N9

31 N55 c/16
3 232 3N17

3 N69 c/13
3 702 3N9

10 N41 c/16
3 363 3N14

16 N56 c/16
3 265 3N18

16 N42 c/16
3 271 3N18

10 N70 c/16
3 232 3N19

26 N55 c/16
3 232 3N20

11 N57 c/15
5 405 3 N21

10 N58 c/16
3 227 3N22

12 N71 c/16
3 227 3

N23

6 N72 c/16
3 475 3N24

16 N56 c/16
3 265 3N18

25 N43 c/16
3 191 3N25

N26
15 N44 c/16

3 227 3N27

27 N73 c/15
3 387 5N28

11 N45 c/20
5 266 5N29

23 N78 c/2013
845

43
N30

27 N81 c/15
13 375

53

21

N31

31 N72 c/16
3 475 3

90

12 N74 c/16
3 191 3

N23

90

90

N26

23 N75 c/15
3 400 5N28

N26

29 N75 c/15
3 400 5N28

N26

23 N59 c/15
3 375 5

N26

29 N59 c/15
3 375 5

N26

23 N60 c/15
3 360 5

N26

29 N60 c/15
3 360 5

185

185

185

170

170

170

N26

23 N59 c/15
3 375 5

170

170

9 N82 c/11
15 95 15

Relação do aço
Negativos X

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 8 478 3824
2 5.0 10 187 1870
3 5.0 5 45 225
4 5.0 33 99 3267
5 5.0 13 VAR VAR
6 5.0 12 435 5220
7 5.0 80 267 21360
8 5.0 37 325 12025
9 5.0 362 43 15566

10 5.0 15 139 2085
11 5.0 24 186 4464
12 5.0 28 196 5488
13 5.0 34 294 9996
14 5.0 38 165 6270
15 5.0 18 147 2646
16 5.0 8 343 2744
17 5.0 23 490 11270
18 5.0 51 255 13005
19 5.0 26 166 4316
20 5.0 15 410 6150
21 5.0 47 162 7614
22 5.0 15 155 2325
23 5.0 116 153 17748
24 5.0 30 VAR VAR
25 5.0 9 316 2844
26 5.0 216 105 22680
27 5.0 18 161 2898
28 5.0 96 158 15168
29 5.0 22 167 3674
30 5.0 61 VAR VAR
31 5.0 54 411 22194

CA50 32 6.3 3 76 228
33 6.3 2 77 154
34 6.3 2 70 140
35 6.3 12 180 2160
36 6.3 18 130 2340
37 6.3 10 229 2290
38 6.3 9 277 2493
39 6.3 64 129 8256
40 6.3 18 178 3204
41 6.3 10 366 3660
42 6.3 16 274 4384
43 6.3 25 194 4850
44 6.3 15 230 3450
45 6.3 11 273 3003
46 8.0 6 92 552
47 8.0 38 381 14478
48 8.0 19 366 6954
49 8.0 20 365 7300
50 8.0 9 233 2097
51 8.0 12 373 4476
52 8.0 20 225 4500
53 8.0 18 230 4140
54 8.0 12 132 1584
55 8.0 57 234 13338
56 8.0 32 267 8544
57 8.0 11 409 4499
58 8.0 10 229 2290
59 8.0 75 379 28425
60 8.0 52 364 18928
61 10.0 17 392 6664
62 10.0 18 491 8838
63 10.0 2 200 400
64 10.0 3 839 2517
65 10.0 3 599 1797
66 10.0 3 646 1938
67 10.0 9 694 6246
68 10.0 3 859 2577
69 10.0 3 703 2109
70 10.0 10 233 2330
71 10.0 12 228 2736
72 10.0 37 476 17612
73 10.0 27 390 10530
74 10.0 12 192 2304
75 10.0 52 403 20956
76 12.5 31 379 11749
77 12.5 19 404 7676
78 12.5 23 895 20585
79 16.0 13 147 1911
80 16.0 3 106 318
81 16.0 27 451 12177
82 16.0 9 118 1062

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

406.2
1221.1
895.6
400.1
154.7

2597.6

109.3
530

607.3
424

268.6
440.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

1939.2
440.4

LEGENDA e NOTAS

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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