
FACHADA LATERAL (NORTE)
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FACHADA FRONTAL (OESTE)
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FIXO MAXIMO-AR FIXO

JANELA TIPO MAXIM AR, COM ESQUADRIAS

EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDROS LISOS TRANSPARENTES

ESP. e = 6mm (mínimo)

PREVER FECHO, TIPO

ALAVANCA, COM BAGUETE

PARA JANELA MAXIM AR,

ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL.

LINHA FEC-009

INSTALAR EM TODAS AS FOLHAS

CONTRAMARCO/BRAÇO, JANELA

MAXIM AR, COM ACABAMENTO EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

LINHA INOVA, CÓD. BRA 779

VER DETALHE

PEITORIL - DET. 02

ALVENARIA COM

TIJOLO DE VEDAÇÃO

ELEVAÇÃO - DET.01 - J9 (VISTA LADO EXTERNO)
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PLANTA - DET. 01 - J9
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PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ACABAMENTO SERRADO
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GRANITO CINZA ANDORINHA

ACABAMENTO SERRADO

VER DETALHE

PINGADEIRA

PEITORIL - J9

DET. 02
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DET. - PINGADEIRA

SEM ESCALA

Área Construída

FACHADA FRONTAL (OESTE) LATERAL (NORTE)

PRANCHA

P-05/14

             Escala

  1/100

          Área Terreno

          Data          Desenho

  Arquit. Deyvid Andrade

Responsável Técnico:

OBRA INSTITUCIONAL

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Autor do Projeto: Deyvid Andrade de Souza

Arquiteto e Urbanista - CAU: A52811-0 D/AM

    658.00m²

  18/ fev /2022

  1.847,30m²
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ARQUITETÔNICO

Proprietário: UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Campus de Humaitá (IEAA)

RUA CIRCULAR MUNICIPAL, n 1805 - CENTRO - HUMAITÁ/AM
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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