
P47 V8

40 790
12 x 40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

775
37 N1 c/21

0

2 N3 ø8.0  C=824

2 N4 ø8.0  C=856
824 34

37 N1 ø5.0  C=92
6

34

P38 P26 P18 P8

30 233.5
12 x 40

15 395
12 x 40

15 458.5
12 x 40

30

(1c)

(2c)

70 (2c)

(1c)

ESC 1:50
V26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

233.5
12 N1 c/21

395
19 N1 c/21

458.5
22 N1 c/21

0

2 N5 ø8.0  C=1171

1 N6 ø8.0  C=140
1 N7 ø8.0  C=117

2 N5 ø8.0  C=1171

53 N1 ø5.0  C=92
6

34

P48 V8

40 787
12 x 40

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

775
37 N1 c/21

0

2 N8 ø8.0  C=829
821 10

1 N9 ø8.0  C=132

2 N10 ø8.0  C=853
821 34

37 N1 ø5.0  C=92
6

34

P39 P27 V5 P19 P9

30 233.5
12 x 40

15 396.5
12 x 40

30 442
12 x 40

30

(1c)

(2c)

80

(2c)

105 (2c)

(1c)

ESC 1:50
V28

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

233.5
12 N1 c/21

396.5
19 N1 c/21

442
22 N1 c/21

0

2 N5 ø8.0  C=1171

1 N11 ø8.0  C=150 1 N12 ø8.0  C=210
1 N13 ø8.0  C=112

2 N5 ø8.0  C=1171

53 N1 ø5.0  C=92
6

34

P40 P24

30 372
12 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V29

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

372
18 N1 c/21

0

2 N14 ø8.0  C=426

2 N15 ø8.0  C=434
426 10

18 N1 ø5.0  C=92
6

34

P49 P41 P25

25 771
12 x 40

50 371
12 x 40

30

182.5 (2c)

(1c)

15 (1c)

(4c)

(3c)

(3c)

(2c)

(2c)

(1c)

(3c)

80

(2c)

80

(1c)

ESC 1:50
V30

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

12

771
39 N1 c/20

371
18 N1 c/21

0

2 N16 ø8.0 c/50  C=399

2 N17 ø8.0  C=831
10 823

2 N18 ø8.0  C=408

1 N19 ø8.0  C=134
10 126

1 N20 ø8.0  C=138
10 130

1 N21 ø8.0  C=194
10 186

1 N22 ø8.0  C=198
10 190

1 N23 ø8.0  C=243
10 235

2 N24 ø8.0  C=561
10 553

1 N27 ø10.0  C=215

2 N28 ø10.0  C=275

2 N29 ø10.0  C=698

57 N1 ø5.0  C=92
6

34

P44 P42

80 518.6
15 x 40

19.2

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V31

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

518.6
25 N2 c/21

0

2 N25 ø8.0  C=612

2 N26 ø8.0  C=637
612 27

25 N2 ø5.0  C=98
9

34

Relação do aço
V25 V26 V27
V28 V29 V30
V31

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 255 92 23460
2 5.0 25 98 2450

CA50 3 8.0 2 824 1648
4 8.0 2 856 1712
5 8.0 8 1171 9368
6 8.0 1 140 140
7 8.0 1 117 117
8 8.0 2 829 1658
9 8.0 1 132 132

10 8.0 2 853 1706
11 8.0 1 150 150
12 8.0 1 210 210
13 8.0 1 112 112
14 8.0 2 426 852
15 8.0 2 434 868
16 8.0 2 399 798
17 8.0 2 831 1662
18 8.0 2 408 816
19 8.0 1 134 134
20 8.0 1 138 138
21 8.0 1 194 194
22 8.0 1 198 198
23 8.0 1 243 243
24 8.0 2 561 1122
25 8.0 2 612 1224
26 8.0 2 637 1274
27 10.0 1 215 215
28 10.0 2 275 550
29 10.0 2 698 1396

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

264.8
21.7

259.1

114.9
14.7
43.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

129.6
43.9

Volume de concreto (C-25) = 2.83 m³
Área de forma = 58.22 m²

LEGENDA e NOTAS

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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0.05

7
8
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