
P35 P36 V21 P37 V24 P38 V26P39 P40 P41

15 372.5
20 x 60

40 902.5
20 x 60

15 330.1
20 x 60

15 475.1
20 x 60

20.3
20 x 60

15.1 350
20 x 60

15 347.5
20 x 60

20 197.6
20 x 60

(PELE)
48 48

(1c) 200 (1c)

4 (1c)

(1c)
45 (1c)

(1c)

(1c)

100 (1c) 10 (1c) 135 (1c)

(1c)

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

230

(1c)

315
(1ø1c+3ø2c)

220

(1c)

130

(1c)

76

(1c)

125

(1c)

76

(1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

407.5
21 N2 c/20

130
10 N2 c/13

792.5
40 N2 c/20

110
10 N2 c/11

227.6
12 N2 c/20

117
9 N2 c/13

355.5
18 N2 c/20

17.7
3 N2 c/8

365
19 N2 c/20

355
18 N2 c/20

197.6
10 N2 c/20

350

2x4 N9 ø6.3  C=11967
1193

2x4 N10 ø6.3  C=1200 2x4 N11 ø6.3  C=834
828

7

1 N12 ø6.3  C=82

14 36

4 N17 ø8.0  C=403
10 395

1 N75 ø16.0  C=470

2 N76 ø16.0  C=935

2 N18 ø8.0  C=350
2 N19 ø8.0 c/40  C=383

2 N20 ø8.0  C=30

2 N21 ø8.0  C=860

2 N22 ø8.0 c/25  C=225 2 N23 ø8.0 c/30  C=180
2 N24 ø8.0  C=78

70 10

2 N25 ø8.0  C=945
937 10

4 N26 ø8.0  C=140
27 115

2 N77 ø16.0 c/20  C=380

2 N78 ø16.0  C=605

4 N58 ø10.0 c/20  C=350

1 N59 ø10.0  C=245

1 N60 ø10.0  C=1200 1 N61 ø10.0  C=796

2 N60 ø10.0  C=1200 2 N62 ø10.0  C=988
936

54

2 N1 ø5.0  C=365

170 N2 ø5.0  C=148
14

54

P45 P46 P47 P48 P49

70 692.5
15 x 50

30 670
15 x 50

30 670
15 x 50

30 682.5
15 x 50

70 197.5
15 x 50

(3ø1c+1ø2c)
160 (1ø1c+1ø2c)

5 (1c)

145 (1ø1c+1ø2c)

5 (1c)

180 (2c)

2.5 (1c)

155 (1c)

25 (1c)

(2c)
(2c)

180

(2c)

175

(2c)

185

(2c)

165

(1c)

118
(1c)

118

(1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

112
14 N3 c/8

580.5
23 N3 c/26

670
26 N3 c/26

670
26 N3 c/26

117
13 N3 c/9

565.5
22 N3 c/26

197.5
8 N3 c/26

350

4 N63 ø10.0  C=769
2 N58 ø10.0 c/40  C=350

2 N64 ø10.0  C=690

2 N65 ø10.0 c/45  C=360

2 N64 ø10.0  C=690

1 N73 ø12.5  C=363

2 N74 ø12.5  C=708

1 N27 ø8.0  C=83
75 10

2 N28 ø8.0  C=213
205 10

2 N79 ø16.0  C=285

57
232

1 N80 ø16.0  C=430 1 N81 ø16.0  C=350 1 N82 ø16.0  C=365
2 N83 ø16.0 c/20  C=340

2 N84 ø16.0  C=1196

57
1143

2 N85 ø16.0  C=1200 2 N86 ø16.0  C=1069
1029

44

132 N3 ø5.0  C=118
9

44

P28 P20 P12

15 238.5
12 x 50

15 240
12 x 50

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

238.5
9 N4 c/27

240
9 N4 c/27

350

2 N29 ø8.0  C=534
10 518 10

2 N30 ø8.0  C=568
27 518 27

18 N4 ø5.0  C=112
6

44
V3 P10 V1

147
12 x 50

30 325
12 x 50

(PELE)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

147
6 N4 c/27

313
12 N4 c/27

350

2x2 N13 ø6.3  C=354
349

6

2 N31 ø8.0  C=512
10 496 10

1 N66 ø10.0  C=506
467 41

2 N67 ø10.0  C=579

44
496

44

18 N4 ø5.0  C=112
6

44

P42 P34 P29

15 322
30 x 60

40 150
30 x 60

15

(PELE)

157.5 (2c)

112.5 (2c)

67.5 (2ø1c+1ø2c)

67.5 (1c)

(1c)

(1c) (2c)

145

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

30

322
54 N37 c/6

150
15 N5 c/10

350

2x6 N14 ø6.3  C=5467
536

7

1 N15 ø6.3  C=92

24
36

1 N32 ø8.0  C=160

2 N33 ø8.0  C=275

3 N34 ø8.0  C=320

2 N35 ø8.0  C=480
472 10

4 N36 ø8.0  C=544
536 10

1 N87 ø16.0  C=158 1 N88 ø16.0  C=301

1 N89 ø16.0  C=569

59
514

2 N90 ø16.0  C=629

59
536

41

54 N37 ø8.0  C=168
24

54

15 N5 ø5.0  C=168

V2 P1

322
12 x 50

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

310
12 N4 c/27

350

2 N38 ø8.0  C=339
10 331

2 N39 ø8.0  C=125
100 27

2 N6 ø5.0  C=242

12 N4 ø5.0  C=112
6

44

V3 P11 P2

163.5
12 x 50

15 293.5
12 x 50

30 36.5
12 x 50

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

163.5
7 N4 c/27

293.5
11 N4 c/27

36.5
2 N4 c/27

350

2 N40 ø8.0  C=549
10 533 10

2 N41 ø8.0  C=617

44
533

44

20 N4 ø5.0  C=112
6

44

P21 P13

15 240
12 x 50

15

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

240
9 N4 c/27

350

2 N42 ø8.0  C=280
10 264 10

2 N43 ø8.0  C=314
27 264 27

9 N4 ø5.0  C=112
6

44

P45 P43 P35 P30 P22 P14 P3

266.7
40 x 50

25 423.6
40 x 50

40 298.5
15 x 50

40 150
15 x 50

15 234
15 x 50

30 216
15 x 50

30 460
15 x 50

30 36.5
15 x 50

(PELE) (PELE)

(1c) 230 (1c)

185 (1c)

(1c)

(1c)

45 (1c)

(1c)

125 (1c) 5 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)
(2c)

130

(1c)

59

(1c)

105

(1c)

59

(1c)

155

(1c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

40B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

50

15

279.2
40 N57 c/7

436.1
73 N8 c/6

298.5
12 N3 c/26

150
6 N3 c/26

234
9 N3 c/26

216
9 N3 c/26

460
18 N3 c/26

36.5
2 N3 c/26

350

2x4 N44 ø8.0  C=7539
749

2x3 N16 ø6.3  C=373

5 N68 ø10.0  C=282
10 274

1 N69 ø10.0  C=264

1 N70 ø10.0  C=309

2 N71 ø10.0  C=778
10 770

1 N45 ø8.0  C=484

1 N46 ø8.0  C=308

2 N47 ø8.0  C=1086

1 N48 ø8.0  C=285 1 N49 ø8.0  C=52
44 10

2 N50 ø8.0  C=577
569 10

2 N72 ø10.0  C=487

1 N91 ø16.0  C=436

44
396

2 N92 ø16.0  C=631

44
591 1 N51 ø8.0  C=200

1 N52 ø8.0  C=1094 1 N53 ø8.0  C=179

2 N54 ø8.0  C=1200 2 N55 ø8.0  C=193

3 N56 ø8.0  C=226
184

442 N7 ø5.0  C=220

40 N57 ø8.0  C=168
34

44

73 N8 ø5.0  C=168
56 N3 ø5.0  C=118

9

44

Relação do aço
V8 V10 V11
V12 V13 V14
V15 V16 V17

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 365 730
2 5.0 170 148 25160
3 5.0 188 118 22184
4 5.0 77 112 8624
5 5.0 15 168 2520
6 5.0 2 242 484
7 5.0 2 220 440
8 5.0 73 168 12264

CA50 9 6.3 8 1196 9568
10 6.3 8 1200 9600
11 6.3 8 834 6672
12 6.3 1 82 82
13 6.3 4 354 1416
14 6.3 12 546 6552
15 6.3 1 92 92
16 6.3 6 373 2238
17 8.0 4 403 1612
18 8.0 2 350 700
19 8.0 2 383 766
20 8.0 2 30 60
21 8.0 2 860 1720
22 8.0 2 225 450
23 8.0 2 180 360
24 8.0 2 78 156
25 8.0 2 945 1890
26 8.0 4 140 560
27 8.0 1 83 83
28 8.0 2 213 426
29 8.0 2 534 1068
30 8.0 2 568 1136
31 8.0 2 512 1024
32 8.0 1 160 160
33 8.0 2 275 550
34 8.0 3 320 960
35 8.0 2 480 960
36 8.0 4 544 2176
37 8.0 54 168 9072
38 8.0 2 339 678
39 8.0 2 125 250
40 8.0 2 549 1098
41 8.0 2 617 1234
42 8.0 2 280 560
43 8.0 2 314 628
44 8.0 8 753 6024
45 8.0 1 484 484
46 8.0 1 308 308
47 8.0 2 1086 2172
48 8.0 1 285 285
49 8.0 1 52 52
50 8.0 2 577 1154
51 8.0 1 200 200
52 8.0 1 1094 1094
53 8.0 1 179 179
54 8.0 2 1200 2400
55 8.0 2 193 386
56 8.0 3 226 678
57 8.0 40 168 6720
58 10.0 6 350 2100
59 10.0 1 245 245
60 10.0 3 1200 3600
61 10.0 1 796 796
62 10.0 2 988 1976
63 10.0 4 769 3076
64 10.0 4 690 2760
65 10.0 2 360 720
66 10.0 1 506 506
67 10.0 2 579 1158
68 10.0 5 282 1410
69 10.0 1 264 264
70 10.0 1 309 309
71 10.0 2 778 1556
72 10.0 2 487 974
73 12.5 1 363 363
74 12.5 2 708 1416
75 16.0 1 470 470
76 16.0 2 935 1870
77 16.0 2 380 760
78 16.0 2 605 1210
79 16.0 2 285 570
80 16.0 1 430 430
81 16.0 1 350 350
82 16.0 1 365 365
83 16.0 2 340 680
84 16.0 2 1196 2392
85 16.0 2 1200 2400
86 16.0 2 1069 2138
87 16.0 1 158 158
88 16.0 1 301 301
89 16.0 1 569 569
90 16.0 2 629 1258
91 16.0 1 436 436
92 16.0 2 631 1262

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

362.2
524.8
214.5

17.8
176.2
724.1

97.5
227.8
145.5

18.9
305.9
122.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

795.5
122.8

Volume de concreto (C-25) = 10.24 m³
Área de forma = 140.65 m²

LEGENDA e NOTAS

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.

0.15
0.05

7
8
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