
V12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

365
12 x 60

30 135
12 x 60

15 285
12 x 60

15 280
12 x 50

15 330
12 x 50

15 330
12 x 50

15 330
12 x 50

15 330
12 x 50

15 495
12 x 50

15 185
12 x 50

(PELE)

(2c) 160 (2c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(2ø2c+1ø3c)

195

(1c)

76
(1c)

76

(1c)

(2c)

95

(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

12B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

50

12

365
13 N2 c/30

435
15 N2 c/30

280
11 N3 c/27

330
13 N3 c/27

330
13 N3 c/27

330
13 N3 c/27

330
13 N3 c/27

495
19 N3 c/27

185
7 N3 c/27

350

2x3 N7 ø6.3  C=8416
839

1 N8 ø8.0  C=90
10 82

1 N9 ø8.0  C=238

2 N10 ø8.0  C=855
10 839 10

2 N11 ø8.0  C=990

2 N12 ø8.0  C=695

2 N13 ø8.0  C=710
702 10

3 N48 ø10.0 c/20  C=375

2 N49 ø10.0  C=1199

54
1147

2 N50 ø10.0  C=1200 2 N51 ø10.0  C=450

1 N14 ø8.0  C=185

2 N15 ø8.0  C=407
365

44

2 N1 ø5.0  C=220

28 N2 ø5.0  C=132
6

54

89 N3 ø5.0  C=112
6

44

P10 V14 P11

140
12 x 50

15 367.5
12 x 50

30

(1c)

(2c)

105

(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

140
6 N3 c/27

367.5
14 N3 c/27

350

2 N16 ø8.0  C=555
10 547

1 N17 ø8.0  C=215

2 N18 ø8.0  C=614

44
547 27

20 N3 ø5.0  C=112
6

44

P12V12 V15 P13 P14 V18 P15 V20 P16 P17 P18 P19

102.5
12 x 50

30 516
12 x 50

30 151.5
12 x 50

15 385
12 x 50

15 562.5
12 x 50

30 322.5
12 x 50

15 322.5
12 x 50

30 487.5
12 x 50

15 185
12 x 50

(1c)
110 (2c)

(1c)

5 (1c) 100 (2c)

5 (1c)

(1c)

(2ø2c+1ø3c)

145

(2c)

65

(2c)

115

(2ø2c+1ø3c)

140

(1c)

59
(1c)

59

(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

102.5
4 N3 c/27

516
20 N3 c/27

151.5
6 N3 c/27

385
15 N3 c/27

562.5
22 N3 c/26

322.5
12 N3 c/27

322.5
12 N3 c/27

487.5
19 N3 c/27

185
7 N3 c/27

350

2 N19 ø8.0  C=873
10 865

2 N20 ø8.0 c/35  C=295

2 N21 ø8.0  C=1010

2 N22 ø8.0  C=680 1 N23 ø8.0  C=275

2 N24 ø8.0  C=703
695 10

2 N25 ø8.0  C=322

44
280

3 N26 ø8.0 c/20  C=225
2 N27 ø8.0  C=200 1 N27 ø8.0  C=200

3 N28 ø8.0 c/10  C=280

2 N29 ø8.0  C=1200 2 N29 ø8.0  C=1200 2 N30 ø8.0  C=449
407

44

2 N4 ø5.0  C=261

117 N3 ø5.0  C=112
6

44

P20 P21 P22 P23

102.5
12 x 50

30 516
12 x 50

30 151.5
12 x 50

15 368.5
12 x 50

30

120 (2c)

(1c)

(1c)

(2c)

110

(2c)

65

(1c)

59

(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

102.5
4 N3 c/27

516
20 N3 c/27

151.5
6 N3 c/27

368.5
14 N3 c/27

350

1 N31 ø8.0  C=306

2 N19 ø8.0  C=873
10 865

2 N32 ø8.0  C=433

1 N33 ø8.0  C=170 1 N14 ø8.0  C=185

2 N34 ø8.0  C=1160

44
1118

2 N35 ø8.0  C=179

44 N3 ø5.0  C=112
6

44

V27 P24 P25

363.5
12 x 50

15 350
12 x 50

15 200
12 x 50

(1c)

(2ø2c+2ø3c)

180

(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

363.5
14 N3 c/27

350
13 N3 c/27

200
8 N3 c/27

350

2 N36 ø8.0  C=954
10 938 10

4 N37 ø8.0 c/10  C=335

2 N38 ø8.0  C=737
695

44

2 N5 ø5.0  C=253

35 N3 ø5.0  C=112
6

44

P26 P27

30 471
12 x 50

30

(1c)

(1c) (1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

471
18 N3 c/27

350

2 N39 ø8.0  C=525

2 N40 ø8.0  C=167
27 142

2 N40 ø8.0  C=167
142 27

2 N4 ø5.0  C=261

18 N3 ø5.0  C=112
6

44

P28 P29 P30 P31 P32 P33

102.5
12 x 50

30 219
12 x 50

30 436
12 x 50

30 375
12 x 50

30 555
12 x 50

30 306
12 x 50

30

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(2c)

100

(2c)

100

(1c)

53

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

12

102.5
4 N3 c/27

219
9 N3 c/27

436
17 N3 c/27

375
14 N3 c/27

555
21 N3 c/27

306
12 N3 c/27

350

2 N41 ø8.0  C=833
10 825

2 N42 ø8.0  C=980

2 N43 ø8.0  C=343

1 N44 ø8.0  C=155 1 N45 ø8.0  C=160

2 N46 ø8.0  C=1199

44
1157

2 N47 ø8.0  C=301

2 N52 ø10.0  C=518

2 N6 ø5.0  C=265

77 N3 ø5.0  C=112
6

44

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 220 440
2 5.0 28 132 3696
3 5.0 400 112 44800
4 5.0 4 261 1044
5 5.0 2 253 506
6 5.0 2 265 530

CA50 7 6.3 6 841 5046
8 8.0 1 90 90
9 8.0 1 238 238

10 8.0 2 855 1710
11 8.0 2 990 1980
12 8.0 2 695 1390
13 8.0 2 710 1420
14 8.0 2 185 370
15 8.0 2 407 814
16 8.0 2 555 1110
17 8.0 1 215 215
18 8.0 2 614 1228
19 8.0 4 873 3492
20 8.0 2 295 590
21 8.0 2 1010 2020
22 8.0 2 680 1360
23 8.0 1 275 275
24 8.0 2 703 1406
25 8.0 2 322 644
26 8.0 3 225 675
27 8.0 3 200 600
28 8.0 3 280 840
29 8.0 4 1200 4800
30 8.0 2 449 898
31 8.0 1 306 306
32 8.0 2 433 866
33 8.0 1 170 170
34 8.0 2 1160 2320
35 8.0 2 179 358
36 8.0 2 954 1908
37 8.0 4 335 1340
38 8.0 2 737 1474
39 8.0 2 525 1050
40 8.0 4 167 668
41 8.0 2 833 1666
42 8.0 2 980 1960
43 8.0 2 343 686
44 8.0 1 155 155
45 8.0 1 160 160
46 8.0 2 1199 2398
47 8.0 2 301 602
48 10.0 3 375 1125
49 10.0 2 1199 2398
50 10.0 2 1200 2400
51 10.0 2 450 900
52 10.0 2 518 1036

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

50.5
462.6

78.6
510.2

13.6
200.8

53.3
86.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

267.6
86.5

Volume de concreto (C-25) = 6.77 m³
Área de forma = 134.66 m²

LEGENDA e NOTAS

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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