
Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N50 8 N1 ø5.0 c/8  C=141

N39 19 N2 ø5.0 c/6  C=333

N51 9 N3 ø5.0 c/16  C=255

N51 9 N4 ø5.0 c/16  C=104

N32 8 N5 ø5.0 c/15  C=498

N52 16 N6 ø5.0 c/14  C=123
N56 27 N7 ø5.0 c/10  C=99
N40 33 N8 ø5.0 c/14  C=246
N57 14 N9 ø5.0 c/13  C=736
N57 20 N10 ø5.0 c/10  C=680
N57 20 N10 ø5.0 c/10  C=680
N57 28 N11 ø5.0 c/7  C=739
N57 25 N12 ø5.0 c/8  C=196
N33 23 N13 ø5.0 c/16  C=148
N33 23 N14 ø5.0 c/16  C=224
N33 9 N15 ø5.0 c/16  C=167
N34 30 N14 ø5.0 c/16  C=224
N35 17 N15 ø5.0 c/16  C=167
N33 7 N16 ø5.0 c/16  C=300
N36 30 N17 ø5.0 c/16  C=135
N36 18 N18 ø5.0 c/16  C=165
N33 7 N19 ø5.0 c/16  C=295
N33 7 N20 ø5.0 c/16  C=345
N53 7 N20 ø5.0 c/16  C=345
N33 7 N20 ø5.0 c/16  C=345
N33 7 N20 ø5.0 c/16  C=345
N41 14 N20 ø5.0 c/16  C=345
N33 7 N21 ø5.0 c/16  C=510
N42 15 N21 ø5.0 c/16  C=510
N53 34 N22 ø5.0 c/16  C=193
N43 27 N23 ø5.0 c/16  C=109
N37 14 N24 ø5.0 c/16  C=390
N54 32 N23 ø5.0 c/16  C=109
N38 9 N25 ø5.0 c/16  C=564
N38 9 N18 ø5.0 c/16  C=165
N44 7 N21 ø5.0 c/16  C=510
N45 40 N26 ø5.0 c/16  C=VAR
N46 38 N4 ø5.0 c/16  C=104
N58 39 N27 ø5.0 c/16  C=VAR

N47 19 N28 ø5.0 c/16  C=251

N55 34 N29 ø5.0 c/14  C=VAR
N48 7 N30 ø5.0 c/20  C=354

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).
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Relação do aço
Negativos Y

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 8 141 1128
2 5.0 38 333 12654
3 5.0 9 255 2295
4 5.0 56 104 5824
5 5.0 8 498 3984
6 5.0 16 123 1968
7 5.0 27 99 2673
8 5.0 33 246 8118
9 5.0 28 736 20608

10 5.0 40 680 27200
11 5.0 28 739 20692
12 5.0 25 196 4900
13 5.0 23 148 3404
14 5.0 53 224 11872
15 5.0 26 167 4342
16 5.0 7 300 2100
17 5.0 30 135 4050
18 5.0 27 165 4455
19 5.0 7 295 2065
20 5.0 42 345 14490
21 5.0 44 510 22440
22 5.0 34 193 6562
23 5.0 59 109 6431
24 5.0 14 390 5460
25 5.0 9 564 5076
26 5.0 40 VAR VAR
27 5.0 39 VAR VAR
28 5.0 57 251 14307
29 5.0 34 VAR VAR
30 5.0 7 354 2478
31 5.0 28 353 9884

CA50 32 6.3 100 185 18500
33 6.3 168 169 28392
34 6.3 14 191 2674
35 6.3 10 262 2620
36 6.3 18 182 3276
37 6.3 24 151 3624
38 6.3 45 135 6075
39 8.0 16 277 4432
40 8.0 18 480 8640
41 8.0 22 226 4972
42 8.0 32 234 7488
43 8.0 7 150 1050
44 8.0 32 179 5728
45 8.0 12 175 2100
46 8.0 34 299 10166
47 8.0 54 213 11502
48 8.0 155 226 35030
49 8.0 12 199 2388
50 10.0 9 189 1701
51 10.0 63 211 13293
52 10.0 9 234 2106
53 10.0 34 167 5678
54 10.0 7 133 931
55 10.0 28 526 14728
56 12.5 8 288 2304
57 12.5 235 447 105045
58 12.5 10 301 3010
59 16.0 9 118 1062

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

651.7
935

384.4
1103.6

10.7
2619.7

175.4
405.8
260.7

1169.4
18.4

444.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

2029.8
444.2

LEGENDA e NOTAS

Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.

Concreto a usar:  fck = 30,0 MPa.
NOTAS GERAIS

Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.

Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações elaborado com tensão admissível do solo no valor de 1,20 kg/cm²
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Medidas expressas em centímetros.  Escalas indicadas no desenho.
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