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LAJE MACICA

IMPERMEABILIZADA COM MANTA

LIQUIDA (APLICAR 3 DEMAOS COM INTERVALO
DE 2H ENTRE ELAS). APLICAR DUAS DEMAOQOS DE

TINTA ACRILICA FOSCA DE PISO (AREA

EXTERNA). COR CINZA CHUMBO. INCLINACAQ DE
QUERDA DE 1% PARA LADO DOS DRENOS.

APLICAR MANTA LIQUIDA NA ALVENARIA, 30cm DO CHAO
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RUFO—PINGADEIRA EM
ESCADA, TIPO MARINHEIRO PARAFUSADA NA CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ALVENARIA, EXECUTADA EM TUBO METALICO DE - - N“18 PARAFUSADA NA ALVENARIA.
® 2" — o 1" E ¢ 17, COM TRATAMENTO _ L  APLICAR FUNDO GALVITE,
ANTIFERRUGEM E PINTADO COM ESMALTE VEDACAO SELANTE PU E PINTURA
SINTETICO, COR CINZA CHUMBO ESMALTE SITETICO. COR
CONCRETO APARENTE
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SORTA DE AL UMINIO SOCULO EM ALVENARIA REVESTIDO
PAREDE RESTIDA COM EMASSAMENTO SRANCO. COM VISOR DE COM CERAMICA 10 x 10cm REF.
£ PINTURA CRILICA SEMI-BRILHO. VIDRO FIXO LISO. VER STRUFALDI, LINHA ECONOMICA, PE]
COR MARFIM, DUAS DEMAOS DETALHE P2 4. COR GELO (EM TODAS AS FACES)
CORTE C'
ESCALA: 1/50
ESTRUTURA ESCADA, TIPO MARINHEIRO.
SOLDADA NA CHAPA GALVANIZADA E
CHUMBADA NA ALVENARIA.
EXECUTADA EM TUBO METALICO
REDONDO @2" COM
RATAMENTO ANTIFERRUGEM E
PINTURA ESMALTE SINTETICO,
- - - o - TUBO QUADRADO COR CINZA CHUMBO
GALVANIZADO 30x30x3,00mm.
. SOLDADO NO TUBO REDONDO E
TELHA METALICA CHUMBADO NA ALVENARIA.
TRATAMENTO ANTIFEERUGEM E
' PINTURA ESMALTE SINTETICO.
| , C1 | COR CINZA CHUMBO
RUFO METALICO ] 55 3
TUBO DE AGUA PLUVIAL, Aﬁ(l) (T RUFO PINGADEIRA EM CHAPA
@150mm (dreno) C/ T = GALVANIZADA, COM PARAFUSOS
ABRACADEIRA METALICA L T & AUTO-ATARRAXANTES, ANEL DE
IQ _ LI VEDAGAO E BUCHAS
‘ @ 3 | e S TRUTURA ESCADA. TIPO DEGRAUS DA ESCADA MARINHEIRO
‘ ’ SOLDADOS NO TUBO LATERAL,
PLATIBANDA | S MARINHEIRO. EXECUTADA EM TUBO METALICO DE & 1",
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- —! ‘{ ALVENARIA. PINTADO COM ESMALTE SINTETICO, COR
< Y 4L \'60 EXECUTADA EM TUBO METALICO CINZA CHUMBO
OT. ® REDONDO @2" COM
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