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SEMI-BRILO COR PALHA, DIM.: 0.05mx0.05m TONALIDADE TERRACOTA.
LAJE CONCRETO ARMADO REVESTIDA C/ MASSA
ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA
COR RRANCO NEVE, ACRILICA SEMI-BRILHO COR TUCUMA,
PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA
ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO CINZA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO COR
CHUMBO, APLICAR JUNTAS DE Smm A CADA 2,950m, COLORADO., APLICAR JUNTAS DE SMM A CADA 0,91m,
PILAR DE CONCRETO ARMADLO TRAPEZUOIDAL, RE-
VESTIDO C/ MASSA E PINTURA ACRILICA SEMI- PAREDE REVESTIDA C/ PASTILHA CERAMICA ESMALTADA
BRILHO COR VERMELHO GARANTIDO, DIM: 0,05m x 0,0om TUONALIDADE TERRACOTA.
BRISE METALICOH HORIZONTAL, EM ALUMINIDO PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA
ANODIZADO NATURAL ESTRUTURADO NA LAJE. ACRILICA SEMI-BRILHO COR TUCUME,
] PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA

n ACRILICA SEMI-BRILHO COR PeSSEGH

PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA
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