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MEMORIAL E ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO. ]
OBRA: CONSTRUGCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO.
LOCAL: RUA 1° DE MAIO, N° 5, BAIRRO COLONIA, BENJAMIM CONSTANT-AM.

CONSIDERACOES INICIAIS:

Estas especificagdes tém por finalidade definir, de modo geral, os servigos e
materiais necessarios a execugao do projeto acima descrito.

A obra sera executada obedecendo, ainda a todas, as prescricbes contidas
nas Normas Técnicas, Especificagdes e Métodos de Ensaios da ABNT.

Sera obrigacao da CONTRATADA responsavel pela execugao, manter na obra
os equipamentos, ferramentas, apetrechos, transporte e equipe de trabalho
necessario e suficiente, a fim de permitir o bom andamento dos servigos dentro do
prazo determinado para execugdo da obra. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO,
todos os trabalhos que nao satisfacam as condicdes contratuais, ficando a
CONTRATADA obrigada a demolir e refazé-los sem 6nus para a CONTRATANTE.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO, apds o recebimento da ordem de servigo ficando por sua conta
as despesas decorrentes desses servigos.

SERP - SERVICOS PRELIMINARES:
Placa da obra:

Devera ser afixada na parte frontal da obra uma placa de identificagao, contendo
todos os dados do projeto, tais como: nome da concedente, nome do proponente,
valor total da obra, prazo de execucéao, autor e responsavel técnico da obra e outras
informagdes que se fizerem necessarias. O modelo da placa e suas dimensdes serao
fornecidos pela Fiscalizacao.

Barracao da obra:

Cabera a CONTRATADA a construgcéo de canteiro de obras de acordo com as
exigéncias da municipalidade local.

O barracao sera construido em madeira de lei, coberto com telha de fibrocimento
de 0,50 x 2,44 m sobre estrutura de madeira, com piso de concreto, etc. Suas
dimensodes serdo de 4,00 x 8,00 m

Ligagao provisoria de luz e forga (INSTALACAQO MINIMA):

Serao ligados provisoriamente pontos de luz bifasicos e trifasicos destinados a
iluminacdo do escritério, sanitarios, iluminacdo da placa da obra, betoneiras,
bancadas de serra, aparelhos de solda e iluminagdo externa com vistas a permitir
servigos noturnos. Sera pago uma taxa mensal com o valor a ser definido pela
responsavel dos servigos de fornecimento de energia local.

Ligacao provisoria de agua e esgoto:
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A ligacao provisoria de agua consistira na rede de agua potavel com diversos
pontos de torneiras, tipo jardim, em locais estratégicos para atenderem a
necessidade de execugao da obra.

Sera pago uma taxa mensal com o valor a ser definido pela responsavel dos
servicos de fornecimento de agua local.

O sanitario destinado aos operarios serdo de estrutura madeira, fechamento em
compensado laminado 6mm, piso de concreto desempenado e telha metalica.

Placa inaugural em ago INOX, D= 0,40 X 0,50 m

Devera ser afixada na parte frontal da obra uma placa de licenciamento,
contendo todos os dados do projeto, tais como: nome da concedente, nome do
proponente, autor do projeto, responsavel técnico de execucéao, valor total da obra,
prazo de execucao e outras informagdes que se fizerem necessarias. As informacdes
da placa ser&o fornecidas pela FISCALIZACAO.

SERT - SERVIGOS TECNICOS:
Locacéo da Obra

A FISCALIZACAO devera verificar todas as locagdes, alinhamentos e niveis
considerados pelo “CONSTRUTOR”.
Outros elementos contidos na obra serédo locados, seguindo critérios que oferegam
condigdes dos mesmos atenderem as cotas do projeto de arquitetura.

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA:
Escavacao Manual ( até 1,50 m ), exceto rocha

Sera Obrigatério a utilizagdo de processo mecéanico, no movimento de terra,
quando esse for igual ou superior a cem metros cubicos (100m?3).

As escavagdes manuais deverao conter taludes ou protegidas com dispositivos
adequados de contencdo. Quando se tratar de escavagao permanente deverao ser
protegidas com muros de arrimo ou cortinas, de acordo com as prescricbes da NBR-
6122 (NB-51).

As covas para fundagdes abaixo do nivel do terreno serao executadas de acordo
com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes e demais projetos da obra;
natureza do terreno encontrado e volume material a ser deslocado.

As escavacgbes para execugcao das sapatas e cintas b circundantes, serdo
levadas a efeito com a utilizagcdo de escoamento e esgotamento d’agua, se for o
caso, de forma a permitir a execucao, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e
respectivas impermeabilizacoes.

Todas as escavagbes deverao ser protegidas, quando for o caso, contra agbes
da agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento
do lencol freatico.

Sera de responsabilidade do “CONSTRUTOR” o transporte dos materiais
utilizados nos aterros e desterros.

Reaterro compactado manualmente

O material resultante do nivelamento do terreno e escavacao das fundacdes sera
qualificado e reaproveitado para aterrar as areas que se fizerem necessarios na obra.
O reaterro sera compactado manualmente, com camadas de no maximo 20 cm.
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Aterro compactado manualmente, com fornecimento de material:

Em toda area construida sera executado aterro compactado de acordo com os
niveis do projeto, utilizando-se o sistema manual empregado no apiloamento de
fundo de valas.

Os aterros deverao ser executados com material escolhido, de preferéncia areia,
em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas,
energicamente apisoadas, de modo a serem evitados ulteriores fendas, trincas e
desniveis, por recalque das camadas aterradas, impedindo, assim, deslocamentos
que afetem a estrutura, edificagdes ou logradouros adjacentes.

Regularizagdo e compactacao do fundo de valas para sapatas e vigas baldrame
As areas do fundo das escavacodes destinadas as fundacdes serao devidamente
compactadas pelo método de apiloamento manual.

FUES — FUNDAGCOES E ESTRUTURAS:
Concreto Magro:

O concreto magro (trago 1:3:3 cimento, areia e seixo), na espessura de 7cm, sera
aplicado no fundo da escavagao das sapatas e vigas baldrames.

Forma de madeira comum para fundagdes:
As formas e escoramentos deverdo obedecer as recomendacdes do calculo
estrutural e critérios da NBR7190 (NB-11 e ou NB-14).
Serao executados com pau rolico e azimbre de 1’x 8” e ripao de 1”x3,” com madeira
de boa qualidade.

Forma plana de compensado resinado 12 mm:
As formas e escoramentos deverdo obedecer as recomendacdes do calculo
estrutural e critérios da NBR7190 (NB-11 e ou NB-14).
Serdo executadas com compensado resinado de 12 qualidade de e=12 mm,
pregadas através de gastalhos de ripdo de 1"x3,” com madeira de boa qualidade.

Desforma de estruturas, H=1,50 m:
A desforma sera efetuada de acordo com resisténcia da dosagem, levando-se
em consideracio de 7 a 28 dias de cura.

Armacéao ago CA-50A e ou CA-60B:

A execucgdo de armaduras de ago obedecerao rigorosamente as especificagdes
do projeto estrutural referente a posigdo, bitola, dobramento, amarragdo e
recobrimento de concreto.

O corte e o dobramento das barras de aco serdo feitos a frio, ndo sendo
admitidos aquecimentos em hipotese alguma, inclusive quando se tratar de CA=50,
CA=60, etc.

Nao serdo executadas nas barras emendas que nao estiverem previstas no
projeto.
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Qualquer aplicacdo ou substituicado de tipo ou bitola de aco, que ndo conste no
projeto, somente podera ser executada com aprovagao por escrito do calculista da
estrutura e da fiscalizagao da obra.

Antes da colocacdo das armaduras nas formas, estas deveram estar limpas,
isentas de impurezas (graxas, lama, etc.), capazes de comprometer a boa qualidade
dos servicos.

Concluida a montagem da armacgdo, serdo verificados o nivelamento, o
alinhamento e o deslocamento de ferragem dentro da forma, a fim de que seja
assegurada a cobertura minima de 2,5 cm de concreto sobre as laterais da
estrutura.

Concreto estrutural, FCK= 15 MPA, com betoneira

A dosagem de concreto sera racional e devera ser de acordo com a resisténcia
dos 28 dias, FCK= 15 MPA, mas no caso de alguma mudanga admitindo-se o
consumo minimo de cimento de 380 Kg/m*® de concreto, isto é, respeitando-se as
condicdes expostas na NB-1

Concreto estrutural, FCK= 25 MPA, com betoneira

A dosagem de concreto sera racional e devera ser de acordo com a resisténcia
dos 28 dias, FCK= 25 MPA, mas no caso de alguma mudanga admitindo-se o
consumo minimo de cimento de 415 Kg/m*® de concreto, isto é, respeitando-se as
condicdes expostas na NB-1

PARE - PAREDES E PAINEIS:
Alvenaria de tijolo furado (10x20x20 cm) 7% vez:

As paredes de 'z vez serdo executadas com tijolos ceramicos 20x20x10cm, de 8
furos, estes de boa qualidade, sem empenos, defeitos, bem recozidos e seu
assentamento devera ser feito com argamassa de cimento e areia fina no trago 1:5,
além de alinhados e nivelados com junta de no maximo 1,5cm de espessura.
Obedecerao ainda as dimensodes e alinhamentos constantes no projeto arquitetdnico.

As espessuras indicadas referem-se as paredes ja revestidas.

Caso as dimensdes dos tijolos a empregar obriguem a pequenas alteragdes nas
espessuras, devera a Construtora, submeter o assunto a prévia aprovacéo,
procedendo as necessarias modificagdes nas plantas.

No respaldo da alvenaria devera ser executado uma cinta de amarragéao e todo
perimetro externo do prédio, sendo de no maximo 15 x 30 cm e com 4 ferros V4 “
corridos, com concreto estrutural no tragco 1:2:3.

Os tijolos serao abundantemente molhados antes de sua colocagéao.

As paredes de simples vedacado, sem fungao estrutural, serdo calgcadas na parte
superior com tijolos macicos dispostos obliqguamente. Tal respaldo, s6 podera ser
executado depois de decorridos 8 dias da conclusdo de cada pano de parede.

Para fixacdo de esquadrias e rodapés serao colocados nos locais adequados,
tocos de madeira.

Painel divisério em marmore branco, e= 3 cm, inclusive ferragens:
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As divisorias dos banheiros serdo executadas em chapas de marmore branco
com espessura de 3 cm, afixadas umas as outras com ferragens metalicas
cromadas. Suas dimensodes principais serdo 1,35 mx H=2,10 m

REVE - REVESTIMENTO:
Chapisco em parede e teto, traco 1:3:

O chapisco, sera executado em todo a alvenaria no trago 1:3 e na superficie
inferior da laje de concreto armado, tragco 1:4, conforme especificado no projeto
arquitetbnico ou determinacédo da fiscalizacdo. Com consumo minimo de cimento
para de 320 Kg/m3.

Embocgo aspero com argamassa 1:2:8, (€=0,02 m):

Todas as alvenarias que pertencerem as areas molhadas que receberao
revestimento ceramico da serao revestidas com argamasssa de cimento e areia no
traco 1:2:8 e espessura minima de 2 cm. O revestimento devera se apresentar
nivelado, aprumado, convenientemente sarrafiado e desempenado. A areia devera
ser isenta de impurezas e argila. Recomenda-se umedecer as paredes apds o
revestimento.

Reboco paulista (massa unica), trago 1:2:9, (€=0,02 m):

Todas as areas de alvenaria, com exce¢cdo as que receberdo revestimento
ceramico, e mais a superficie inferior da laje pré-moldada serdo revestidas com
argamasssa de cimento e areia no trago 1:2:9 e espessura minima de 2 cm. O
revestimento devera se apresentar nivelado, aprumado, convenientemente sarrafiado
e desempenado. A areia devera ser isenta de impurezas e argila. Recomenda-se
umedecer as paredes apos o revestimento.

Ceramica esmaltada em parede, D= 20 x 20 cm, alto padrao:

As paredes internas dos banheiros e outras areas molhadas, apés embugadas
receberdo revestimento ceramico tipo azulejos extras de cor assentados com
argamassa colante e rejuntados com cimento de cor.O espagamento entre pecgas
sera de no maximo 3 mm e 0s azulejos serao assentados até a altura do teto.

COB - COBERTURA:
7.1 Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, e= 6 mm, inclusive madeiramento:

A estrutura da cobertura sera confeccionada com pecas em madeira de lei de 12
qualidade, devidamente dimensionadas, com vistas a evitar possiveis deformacgdes
ou selamento e deverao estar em consonancia com o Projeto de Calculo da
estrutura, de tal forma a receber o telhamento em telhas de fibrocimento.

A estrutura sera tratada e imunizada com veneno anti-cupim.

A cobertura recebera telhamento em telhas de fibrocimento onduladas com 6 mm
de espessura, as quais serao tratadas e pintadas com 2 demaos de tinta acrilica.

7.2 Cumeeira articulada em fibrocimento para telha ondulada:

A cumeeira da cobertura principal e secundarias sera em fibrocimento e do tipo
articulada para telha ondulada, as quais serao tratadas e pintadas com 2 demé&os de
tinta acrilica.
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7.3 Calha metalica em chapa galvanizada,N° 20, Desenvolvimento 75 cm:

As calhas metalicas serdo confeccionadas em chapa galvanizada n° 20 e com
desenvolvimento de 75cm, suas emendas e ou costuras seréo executadas de forma
a ndo comprometer a coleta e consequente despejo das aguas pluviais.

7.4 Rufo em chapa galvanizada, N° 24, L= 25 cm:
Para os rufos metalicos, sera utilizada chapa galvanizada n° 24.

INEL- INES — INHI — INSTALACOES:

9.1 Elétrica

I ) NORMAS GERAIS:

Todas as instalagbes elétricas e projetos obedecerdo rigorosamente, quanto a sua
execucao e prescricdes contidas nas Normas Técnicas da ABNT, Normas Técnicas
da Concessionaria local, Planta de pontos elétricos e estas especificagdes.

II') DOS MATERIAIS:

Todos os materiais para instalacbes elétricas deverdo satisfazer as Normas
especificas da ABNT (Especificagdes, Métodos, Padronizagdo, Terminologia e
Simbologia). A quantidade de itens de materiais elétricos e equipamentos deve
obedecer ao apresentado na planta de pontos.

a) Eletro dutos:

Para aplicagao geral, embutidos em concreto ou alvenaria, ou aparentes:

* De PVC rigido, tipo pesado, roscavel:

de 1/2": 2,2 mm de parede e 0,630 kg/m.

de 3/4": 2,3 mm de parede e 0,798 Kg/m.

de 1": 2,7 mm de parede e 1,224 kg/m.

de 1 1/4": 2,9 mm de parede e 1,650 kg/m

de 1 1/2": 3,0 mm de parede e 2,010 kg/m

de 2": 2,9 mm de parede e 1,650 kg/m

de 2 1/2": 2,9 mm de parede e 3,750 kg/m

de 3": 4,0 mm de parede e 4,650 kg/m

b) Arruelas e buchas:
Serao de ferro galvanizado, aluminio ou liga especial de Al, u, Zn e Mg (Azemack)

c) Arruelas lisas:
Serao de chapa de aco zincado.

d) Bragadeiras:

Para a fixagcao de eletrodutos em paredes e forro (instalagao aparente):
* de ago zincado, tipo "D"

Para a fixacado de eletrodutos em geral:

* de ago zincado, tipo "U".

e) Caixas comuns:
Serdo em chapa de aco, esmaltadas internas e externamente, equipadas com
orelhas para fixagcdo de dispositivos e orificios estampados fechados com "lostdes"
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descartaveis para passagem dos dutos. As caixas serao de chapa minima:

- n ° 18 - caixas 100x 50 mm (4"x2"); 75 x 75mm (3"x 3") hexagonais € 100x100mm
(4"x4") quadradas.

-n°16 - caixas 100x 100 mm (4"x 4") octogonais com fundo mével e 130 x 130 mm
(5"x5") quadrada.

-n ° 14 - caixas 150x150mm (6"x 6") quadrada e 200 x 200 mm (8" x 8") quadradas.

f) Centros de Distribuicao:

Confeccionadas em chapa de ago (chapa minima n ° 16), com porta e fechadura de
pressao, espelho com vazamento para as alavancas dos disjuntores, com
barramento para as fases para as fases e para o neutro.

Deverao conter os disjuntores previstos no quadro de cargas.

Apenas os pequenos centros de distribuicdo, com até dez lugares para disjuntores
monopolares poderdo nao ter barramento para as fases.

Observar o quadro de carga e reserva no circuito.

g) Disjuntores:

Disjuntores monopolares, bipolares e tripolares conforme capacidade discriminadas
em projeto.

Marca de referéncia:

- monopolar: Eletromar, tipo Quick-lag.

- bipolar e tripolar: Eletromar, tipo "C" ou "CA".

h) Condutores:

Para uso geral, cabos de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico para 750V,
com caracteristica anti-chama nas bitolas indicadas em projeto.

Tipo de referéncia: Pirastic Anti-chama.

Para a instalagdo em dutos enterrados ou outros locais indicados em projeto: cabo
de cobre eletrolitico, com isolamento de PVC especial para 1000V.

Tipo de referéncia: Sintenax.

i) Interruptores:

Serdo do tipo de embutir, para uso em caixa de 100 x 50 mm, com tecla
fosforescente, com espelho de plastico alto impacto, na cor cinza claro.

Tipo de referéncia: linha Silentoque.

j) Tomadas:

Para uso geral: do tipo universal, de embutir em caixa 100x50mm, para dois
condutores (fase e neutro), 10 A, 250V, fluorescente e espelho de plastico alto
impacto, na cor cinza claro.

Tipo de referéncia: linha Silentoque.

Para uso em area de cozinha, de servico e outros locais com previsdao de
aterramento: do tipo universal, de embutir em caixa de 100 x 50 mm, para trés
condutores (fase + neutro + terra) , 20 A - 250 V, com espelho de plastico alto
impacto, na cor cinza claro.

Tipo de referéncia: primelétrica ref. 8005, linha Silentoque.

Para espera de aparelhos de ar condicionado: conjunto de tomada para trés
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condutores (fase + neutro + terra) e disjuntor monopolar de 30 A (para 120 V) ou
bipolar de 20 A (para 220 V), alojado em caixa de embutir especial.
Tipo de referéncia: Conjunto Ar Stop.

k) Luminarias:
Fluorescente: do tipo aberta, com calha tubular na cor branca, dotada de soquetes
anti-vibratorios e reatores de alto fator de poténcia e partida rapida. Lampadas
fluorescentes do tipo universal da cor branca do dia (se outra cor nao for
especificada).

Marca de referéncia:

- luminaria: Itam,Philips e ou similar.

- reator: Intral, Philips, Helfont e ou similar.
- Soquetes: Panan.Intral e ou similar

- Ld&mpadas: Philips, Osran e ou similar.

I) Aterramentos:
Os centros de distribuicao serdo aterrados com condutor de cobre com didmetro 5/8"
X 2,40m.

m) Fita isolante:
Fita isolante plastica.

[II') DOS SERVICOS:

a) Introdugéo;

As instalacbes elétricas deverdao ser executadas de acordo com as Normas
Brasileiras e os regulamentos da concessionarias pertinentes.

Principais Normas e regulamentos a serem observados:

- Instalagbes gerais: conforme NBR 5410;

- Entrada de servigo e medicao: conforme regulamento da concessionaria local;

- lluminagcdo em luz, por tipo de atividade: conforme Port.3214, do Ministério do
Trabalho.

Prescricdes Complementares:

Caddigos de cores: os condutores deverao receber as cores:
- Fase cores vermelha e preta;

- Retorno cor branca;

- Neutro cor azul claro;

- Terra cores verde e amarelo;

Altura de aparelhos:

Com relacao ao piso e até a borda inferior da caixa:

- Interruptores e tomadas de altura média: 105 cm.

- Tomadas de luz e telefone em geral: 25 cm.

Instalacdo de dutos:
- Acabamento junto as caixas sera obrigatoriamente com arruelas e buchas;
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- O acabamento junto as caixas, quando o eletro duto tiver bitola inferior ao orificio
aberto na caixa sera feito com arruela de reducao lisa (duas) e mais a arruela e
buchas normais.

- Somente na bitola de 1/2" serdo admitidas curvas a mao. Em bitolas superiores as
curvas serao feitas a maquina.

- Os dutos embutidos nas lajes ndo deverdo ser amarrados a armadura e sim
calgcados de modo conveniente de modo que ndo encostem nas formas.

b) Ligacbes elétricas dos condutores:

As emendas serao soldadas com estanho apdés a amarracdo mecanica e isolada com
fita isolante plastica em no minimo duas camadas, devendo serem alojadas nas
caixas.

As pontas dos cabos deverao ser estanhadas.

c) Enfiagao:
A enfiagao sera feita somente apdés a conclusao dos revestimentos e a limpeza da
tubulagéo. Para facilita-la podera ser empregado talco ou parafina.

d) Instalagéo de caixas:

As caixas devem ser assentadas de forma a facear a parede acabada. Quando em
formas deverao ficar bem encostadas nas mesmas.

A pintura ou verniz da caixa devera ser raspada em torno do orificio por onde entrara
o eletro duto, a fim de permitir uma boa fixagdo com a arruela e bucha, no caso de
uso de eletro dutos metalicos.

As caixas destinadas aos interruptores e tomadas deverao ser colocadas com 20 cm
de afastamento dos alisares das portas.

As caixas par ponto de luz no teto deverao ser rigorosamente centradas em relagéo
as dimensdes da dependéncia.

e) Aterramentos:
O aterramento do neutro das instalagdes sera feito com cabo de cobre, através de
bastdo de aterramento, conforme discriminado no projeto.

f) Instalagao de quadro:

O nivel dos quadros sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de
operacao, nao devendo ter o bordo inferior a menos de 59cm do piso acabado.

Os pequenos quadros com até 10 lugares para disjuntores mono polares terdo seu
bordo inferior a uma altura de 1,40 m em relagcéo ao piso acabado.

h) Recebimento:
As instalacbes elétricas serao recebidas apds a instalacido de todos os aparelhos e
equipamentos previstos e observacao de seu funcionamento normal.

9.2 € 9.3 Hidraulica e Sanitaria

[) NORMAIS GERAIS:

e As instalagdes hidro-sanitarias obedecerdo aos Projetos, bem como as
especificacdes do presente memorial.
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e Cabera ao construtor o fornecimento de todos os materiais necessarios a cabal
execucgao dos servigos.

e Construtor mantera na obra um jogo de coOpia dos projetos das instalagdes hidro-
sanitarias para que o fiscal acompanhe a execug¢ao das obras e anote eventuais
modificagdes no Projeto para a corregédo dos originais

e Todos os servicos de Instalagbes hidro-sanitarias obedecerdo as Normas
Técnicas da ABNT bem como posturas das concessionarias do Estado do
Amazonas.

e As instalagbes hidro-sanitarias obedecerdao aos itens e redes constantes do
Projeto

e Todas as instalagbes hidro-sanitarias serdo submetidas a prova e ensaio
realizados na presenca do fiscal da obra, sendo que as de agua seréo
submetidas a uma presséo hidrostatica no minimo igual a duas vezes a pressao
normal de servigo, ndo devendo ocorrer a menor perda de pressao num periodo
de pelo menos 24(vinte e quatro) horas. As redes de esgoto serdao submetidas as
provas de fumaca.

e As tubulacgtes terao suas extremidades vedadas com plugs ou tampdes a serem
removidos na ligagao final dos aparelhos e metais.

e Passagens para tubulagées de didametro maiores de 50 mm (2”), deverédo ser
deixadas nas alvenarias e estruturas quando de sua execucéao a fim de se evitar
rasgos desse diametro.

e Os fundo de valas para tubulagdes enterradas devera ser bem apiloado. Para
tubulacbes de diametro superior a 100mm, apdés o apiloamento devera ser
langada uma camada arenosa de no minimo 10 cm; apds o langcamento do tubo
langa-se novamente material arenoso até o recobrimento do mesmo. O
preenchimento da vala sera feito com material escolhido sem entulhos, em
camada sucessiva de 0,20m, apiloadas cuidadosamente e molhadas.

A tubulagao hidraulica sera do tipo soldavel.

As canalizagbes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros,

caixa de inspegao e nem serem assentadas em valetas da canalizagao de esgoto.

A tubulacdo de agua fria sera em PVC, classe A para utilizagdo em pressées até 7,5

Kg/cm2. Os joelhos de saida para os chuveiros serdo de PVC com refor¢o blindado.

O didmetro minimo para tubulagdes, mesmo para sub-ramais, sera 25mm (3/4”).

Equipamentos cujo didmetro nominal; € de 19mm (1/2”) deveréao ser ligados a rede

através de joelho ou té de reducédo 25 x 19mm (3/4” x 2").

A pressao de servico minima no topo das colunas sera 0,5 m.c.a.

A ligacao da instalagao predial a rede publica sera executada pela Concessionaria

local por solicitagdo do Construtor, mediante pagamento, por parte deste, de todas as

despesas decorrentes, até a concluséao da obra.

O abastecimento da edificagcdo sera feito por meio de reservatério elevado de

concreto armado com capacidade de 15.000 litros (conforme projeto elaborado pela

contratada).

As tampas de inspecido dos reservatorios deverao ser bem vedadas, de maneira a

evitar contaminacgao.

Todo reservatério devera dispor de canalizagbes de extravasdo e de limpeza. A

saida do extravasor devera ser protegida com uma tela de cobre, a fim de evitar a

entrada de insetos e pequenos roedores.
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A presséao de servico minima no topo das colunas sera 0,5 m.c.a.

a) Protecdes:

* Durante a construcao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujées rosqueados ou plugues, convenientemente
apertados, nao sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

* Com exclusdo dos metais niquelados, cromados, de latdo polido, todas as
canalizagdes aparentes (canos, conexodes, acessorios, bragadeiras, suporte, tampas,
etc.) deverao ser pintadas depois de limpas.

b) Verificagbes:

* As tubulagbes de distribuicdo de agua serdo - antes de eventual pintura ou
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu encobrimento por capas de
argamassa ou de isolamento térmico - enchidas d'agua para eliminagdo completa do
ar, e em seguida submetida a prova de presséao interna.

* A prova sera feita com agua sob pressédo 50% superior a pressao estatica maxima
da canalizagdo ndo devendo descer em ponto algum da mesma a menos de 1
kg/cm2, a duracao sera de 5 horas.

* De modo geral, toda instalagdo de agua sera convenientemente verificada pela
Fiscalizacdo quanto as suas perfeitas condicbes técnicas de execucdo e
funcionamento.

c) Critérios para dimensionamento:

* Reservatérios - Para suprir pecas de uso coletivo, utilizar a hipétese do consumo
maximo possivel para suprir pegas de uso individual, utilizar a hipétese do consumo
maximo provavel.

* Canalizagbes - seguir a NB-92/ABNT.

* Reservatorios de concreto armado.

* Alimentador - a edificag&o tera apenas uma entrada d'agua.

* Para o calculo das canalizagdes devera ser observado o seguinte:

- para dependéncias com pecas de uso coletivo - hipdétese do maximo consumo
possivel.

- para dependéncias com pecas de uso individual - hipétese do maximo consumo
provavel.

- a entrada devera ser desenhada no projeto até a calgada externa onde sera
projetada uma caixa de passagem. Nesse ponto devera ser indicado: "vai a rede
publica - ver projeto especifico".

- construtor obrigar-se-a a construir o prédio deixando a ligagao hidraulica pronta até
a calcada externa onde sera projetada uma caixa de passagem na qual as
extremidades do tubo devera ser deixada protegida por um cap. ou plug roscavel, de
modo a facilitar a ligagcdo com a rede externa de agua.

e Toda instalacdo sera executada tendo em vista as possiveis e futuras operagoes
de inspecao e desobstrugao.

e As canalizacbes internas serdo sempre visitaveis na parte do fecho hidrico, por
meio de bujées com rosca de metal ou outro meio de facil inspegao.
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e As tampas das Cl na instalacdo de esgoto e das CIl na instalagdo de aguas
pluviais, localizadas no interior das edificacbes, receberdo sobre a tampa,
material idéntico ao das pavimentagdes adjacentes.

APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS, METAIS E OUTROS:
10.1 Vaso sanitario branco com caixa de descarga externa, completo:

Fornecimento e assentamento de vaso sanitario branco com caixa de descarga
externa com todos os acessorios.

O material sera de fabricacdo nacional e de 12 qualidade.

10.2 Lavatério de louga branco s/ coluna, com ferragens e acessorios:

Fornecimento e assentamento de lavatério de louga, com todos os acessorios,
sera na area dos sanitarios. O material sera de fabricacdo nacional e de 12
qualidade.

10.3 Mictdério de louga branco c/ sifao integrado e méd. 33x28x53 cm:

Fornecimento e assentamento de mictério de lougca medindo 33x28x53 cm, com
todos os acessorios, serdo instalados nas areas dos sanitarios masculinos. O
material sera de fabricacdo nacional e de 12 qualidade.

10.4 Pia em aco INOX, D= 220x60 cm ¢/ 2 cubas sobre paredes, completa:

Fornecimento e assentamento de Pia INOX com 2 cubas medindo 200x60 cm,
com todos os acessorios, serdo instaladas nas areas de cozinha e preparo dos
alimentos. O material sera de fabricacdo nacional e de 12 qualidade.

10.5 Pia em acgo INOX, D= 120x60 cm c/ 1 cuba sobre paredes, completa:

Fornecimento e assentamento de Pia INOX com 1 cuba medindo 120x60 cm,
com todos os acessorios, serao instaladas nas areas de cozinha e preparo dos
alimentos. O material sera de fabricacdo nacional e de 12 qualidade.

10.6 Porta papel em louga, 15x15 cm:
Fornecimento e instalacdo de porta papel em lougca medindo 15x15 cm, nas
areas dos banheiros. O material sera de fabricacdo nacional e de 1° qualidade.

10.7 Saboneteira em louga, 15x15 cm:
Fornecimento e instalacdo de saboneteira em lou¢a medindo 15x15cm, nas
areas dos banheiros. O material sera de fabricagdo nacional e de 1° qualidade.

10.8 Porta sabonete liquido:
Fornecimento e instalagdo de porta sabonete liquido, nas areas de higienizagéo
e dos banheiros. O material sera de fabricagéo nacional e de 1° qualidade.

10.9 Bancada em marmore (e=3 cm e L=60 cm):

Nas areas de higienizacdo e dos banheiros, serdo instaladas bancadas
confeccionadas em marmore branco com 3 cm de espessura, as quais receberao as
cubas de louga. O material sera de fabricagdo nacional e de 1° qualidade
10.10 Chuveiro plastico branco com brago de '%” e registro de pressao:
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Fornecimento e instalagdo de chuveiro plastico com brago de 2 “, nas areas
dos banheiros. O material sera de fabricacao nacional e de 1" qualidade.

10.11 Cuba de louga branca em bancada, inclusive ferragens e acessorios:

Nas areas de higienizacdo e dos banheiros, sobre as bancadas de marmore
branco serdo assentadas cubas ovais em louga, com ferragens e acessorios. Os
materiais serédo de fabricagéo nacional e de 1" qualidade.

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS:
11.1 Janela de aluminio, tipo maxim-ar, inclusive vidro fume e= 4 mm:

Todas as janelas serao fabricadas com perfis de aluminio de  qualidade, de
fabricacado nacional, obedecendo as normas de ventilagao e iluminagdo da ABNT.

Os vidros a serem empregados, tipo fumé terdo espessura de 4mm e né&o
poderdo apresentar bolhas, ondulacdes, sombras ou defeitos.

Serdo admitidos exclusivamente vidros de qualidade A, conforme definicdo da
EB-92/95, de preferéncia de fabricagao

11.2 Porta de aluminio e veneziana, de abrir, 01(uma) folha:

Todas as portas internas e externas dos banheiros, DML e lanches serdo
fabricadas com perfis de aluminio de 12 qualidade, de fabricacdo nacional, modelo e
dimensdes descritos no projeto obedecendo as normas de ventilagdo e iluminagao da
ABNT.

11.3 Porta de ago de enrolar em chapa N° 26:

As portas da area de carga e descarga de mantimentos ser&o do tipo de enrolar
confeccionada com chapas metalicas onduladas de ago. Suas guias ficardo presas a
soleira de marmore.

11.4 Porta de vidro temperado, e= 10 mm, D= 900x2900 mm, inclusive ferragens:

A porta da entrada principal sera confeccionada em vidro temperado com
espessura de 10 mm. Seu assentamento em paredes de alvenaria dar-se-a atraves
de parafusos de ago com buchas.Todas as ferragens necessarias ao assentamento
do conjunto serdo cromadas. Os materiais serdo de fabricagdo nacional e de 1°
qualidade

11.5 Porta de compensado revestida com férmica, 1 folha, completa:

Nas areas dos banheiros deverao ser colocadas portas de madeira chapeada,
revestida com férmica, de acordo com as especificagdbes do projeto e com a
verificacédo da fiscalizagao.

PISO - PISOS:
12.1 Lastro de Concreto, e = 8, 00 cm, preparo em betoneira:

As camadas niveladoras de concreto executado sob a &area coberta para
receber os pisos, destinadas a evitar a penetragdo de agua nas edificagdes,
especialmente por via capilar, terdo a espessura = 8cm, no traco 1:3:4, com
consumo minimo de cimento 325 Kg/m?.

Devera apresentar uma resisténcia caracteristica nao inferior a FCK=15 MPA.
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12.2 Camada de regularizagéo para piso ceramico:

Sera obtida pelo sarrafiamento da argamassa, sua espessura devera oscilar
entre 10 e 20mm, de modo que ao final apresente uma superficie perfeitamente
plana. As mestras deverdo ser posicionadas de modo a permitir um perfeito
escoamento de agua.

12.3 Piso ceramico antiderrapante, 40x40 cm, com argamassa colante:

O piso dos banheiros e outras areas molhadas recebera receberao
revestimento ceramico antiderrapante nas dimensdes 40 x 40 cm, tipo PEI-4,
assentado com argamassa colante. Os materiais serdo de fabricagdo nacional e de
1° qualidade.

12.4 Camada de regularizagao para piso de alta resisténcia:

Sera obtida pelo sarrafiamento da argamassa, sua espessura devera oscilar
entre 10 e 20 mm, de modo que ao final apresente uma superficie perfeitamente
plana. As mestras deverdo ser posicionadas de modo a permitir um perfeito
escoamento de agua.

12.5 Piso de alta resisténcia polido (korudur), e= 10 mm, com junta plastica:

Sera aplicado piso tipo Korudur, com placas de 2,00 x 2,00m, separados por
junta de dilatagdo em PVC, o trago sera de 1:2:3, para agregado grosso. A superficie
devera ter uma cura minima de 6 dias, sob constante umidade com polimento apés 8
dias, com esmeris n° 60 e final n® 120, lustracdo em cera de carnauba.

S6 nao sera aplicado piso Korudur, nas areas de molhadas, banheiros e
calcadas.

O rodapé, do tipo boleado tera as dimensdes de e=2 cm e H=10 cm.

12.6 Calgada em concreto, e= 7,00 cm, inclusive aterro e entarugamento:

A calgada em concreto, na espessura e = 7,00 cm, com entarugamento em
madeira ou junta de dilatagcdo em PVC, no trago 1:3:4, com consumo minimo de
300,00 Kg/m? conforme a NB- 1611/82 e de acordo dom sua resisténcia
caracteristica n&o inferior a FCK 9 MPA.

12.7 Rodapé para piso (korudur):
O rodapé, do tipo boleado tera as dimensdes de e=2 cm e H= 10 cm.

12.8 Polimento em piso de alta resisténcia com resina especial:
Todas as areas pavimentadas com piso (korudur) serao limpas e polidas com
resina especial, inclusive os rodapés.

12.9 Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado

Tem por finalidade captar as aguas que se precipitam sobre as faixas de
rolamento e conduzi-las longitudinalmente até uma saida lateral para o terreno
natural ou para a caixa de coletora de um sistema coletor.

Os meios-fios sdo construidos a margem das ruas terminando em pontos de
saidas convenientes.
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O dimensionamento do meio-fio consiste na determinacdo das dimensdes de
sua secao, do seu revestimento e do seu comprimento critico.

12.10 Sarjeta moldada in-loco

Tem por objetivo captar as aguas que se precipitam sobre a faixa de rolamento e
conduzi-las longitudinalmente até uma saida lateral para o terreno natural ou para a
caixa coletora de um sistema coletor.

As sarjetas sdo construidas a margem dos acostamentos terminados em pontos
de saidas convenientes.

O dimensionamento da sarjeta consiste na determinacao das dimensdes de sua
secao, do seu revestimento e do seu comprimento critico.

As dimensbes das sarjetas serao de acordo com os detalhes do projeto.
As sarjetas seréo executadas em argamassa de concreto simples de cimento, areia e
seixo com fck=13,5 Mpa, manual ou mecanicamente, com espessura de 8 cm e
largura de 30 cm.

SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS:
13.1 Soleira de marmore, L= 15 cm:

Fornecimento e assentamento de soleira de marmore, L=15 cm, nas divisdo
entre as areas int/ext e piso (korudur)/piso ceramico. O material sera de fabricagcéo
nacional e de 12 qualidade

13.2 Peitoril de marmore, L= 20 cm:

Fornecimento e assentamento de soleira de marmore, L=15 cm, nas divisdo
entre as areas int/ext e piso (korudur)/piso ceramico. O material sera de fabricagcéo
nacional e de 12 qualidade.

PINT — PINTURA:
14.1 Aparelhamento em parede com selador acrilico:

Sera aplicado para reduzir a porosidade e dar uniformidade as superficies,
melhorando suas texturas e facilitando adesao da tinta de acabamento. Recomenda-
se fazer uso de fundo, massas e condicionadores.

O aparelhamento em parede com selador Acrilico, tem como objetivo a mudancga
das condicbes da superficie mediante alisamento obtendo-se com a textura especial.

14.2 Emassamento em parede interno/externo com massa acrilica:

Sera aplicado para reduzir a porosidade e da maior uniformidade as superficies,
melhorando suas texturas e facilitando adesdo da tinta de acabamento. Recomenda-
se fazer uso de fundos, massa e condicionadores.

14.3 Tinta acrilica em paredes, 2 demaos:

Todas as areas internas/externas da edificacdo que nao forem revestidas com
ceramica, receberdo pintura com tinta acrilica, 2 demaos, nas cores indicadas no
Projeto.

14.4 Tinta esmalte em estrutura de ferro, inclusive primer
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Sobre as superficies da estrutura metalica, ja devidamente lixadas e tratadas
com primer, sera aplicada com pistola tinta esmalte sintético, 2 deméaos, nas cores e
indicadas no projeto ou a critério da fiscalizagao.

14.5 Aparelhamento em esquadria de ferro com anti-corrosiva.
Sobre as superficies das esquadrias metalicas, apdés serem limpas e lixadas
sera aplicada tinta anti-corrosiva a pistola, 2 demaos.

14.6 Tinta esmalte em esquadria de ferro, 2 demaos

Sobre as superficies das esquadrias metalicas, ja devidamente lixadas e
tratadas com tinta anti-corrosiva, sera aplicada com pistola tinta esmalte sintético, 2
demaos, nas cores e indicadas no projeto ou a critério da fiscalizagao.

14.7 Tinta acrilica em telhas de fibrocimento, 2 demaos:
Sobre toda a superficie de telha mento com telha de fibrocimento sera aplicado
2 demaos de tinta acrilica, nas cores indicadas no Projeto.

SEDI - SERVICOS DIVERSOS:
15.2 Brise metalico em aluminio, completo:

Com vistas a diminuir a incidéncia de sol na fachada lateral principal sob a
estrutura da platibanda da laje de concreto do telhado sera chumbado brise com
quadros confeccionado em perfis laminados de aluminio e com fechamento em
l&minas especiais do mesmo material.

15.3 Limpeza geral da obra:

A obra devera ser limpa diariamente, e apds a conclusao de todos os servigos
devera ser feita limpeza geral de forma a retirar todas as impurezas e residuos de
obras.
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